PARECER TECNICO EMERGENCIAL EM SAO JOAO DE MERITI - R

Janeiro de 2024
Rua Montevideu, Lote 37, Quadra 90 - Vilar dos Telles
Lat: 7480991.79 m S / Long: 667268,35 m E

Legenda:

Ocorréncia
.| Risco Remanescente

Datum Horizontal SIRGAS 2000
Sistema de Coordenadas UTM FUSO 23s

Laudo Técnico:

Elaboragdo: Instituto Manguezais Responsavel Técnico:

Data da Vistoria: 30/01/2024
Data da Elaboragao do Parecer Técnico: 06/02/2024

Equipe Técnica: Ariadne Senna e Jéssica Tiné

Apoiadores: CARGO: Gedloga

Crea - RJ: 2009636040
Instituto Manguezais

Secretaria de
Desenvolvimento Econémico,
Emprego e Relagdes Internacionais

INSTITUTO

i DRM-RJ [ 2o Ay MANGUEZAIS
e e ) |

GOVERNO Da ESTADO

RIO DE JANEIRO

Em atendimento ao Oficio n° 019/2024 — GAB/SUBSEMPDEC do Municipio de Sao Jodo de Meriti, 0 DRM-RIJ realizou no dia 30 de janeiro de 2024, vistoria técnica emergencial na Rua Montevidéu, lote 37,
Quadra 90, Bairro Vilar dos Teles. A vistoria teve como objetivo avaliagdo de Risco Remanescente de movimento de massa decorrentes de chuvas intensas do dia 13/01/20124.

A érea analisada foi uma ocorréncia de movimento de massa gerado por uma erosao laminar deflagrada por acao pluvial em um talude de corte, com inclinagdo de aproximadamente 90° aos fundos da residéncia e
inclinag@o negativa na lateral esquerda encaixado no talude. O movimento derrubou parte do muro de contencdo, e avangou para dentro da casa de fundos, atingindo a cozinha. O talude tem, aproximadamente, 6
metros de altura, com perfil de solo residual com indicios de escavagao irregular e perda de material que ¢ intensificado pela agdo de chuva. Os moradores relatam que sempre houve perda de material em periodo
de chuvas o que motivou a constru¢do do muro de aproximadamente 3 metros com sistema de drenagem instalado, porém sem manuten¢do. O talude apresenta vegetacdo de grande a médio porte, com algumas

arvores apresentando raiz exposta e inclinagao.

Dito isso, foi tragado um poligono de Risco Remanescente, uma vez que ocorre o periodo de chuvas e os processos geologico-geomorfoldgicos acima relatados encontram-se ativos. Ademais, recomenda-se a
vistoria de um técnico especializado para recomendar obras de contengdo do talude e monitoramento dos processos geologicos até que medidas mitigadoras sejam realizadas para a reducdo de riscos.

Z44

Lateral esquerda escavada no talude com raizes de
arvore exposta

Vista frontal com lateral esquerda do talude em
negativo. Detalhe para material mobilizado sendo
retirado pelo morador

Vista lateral direita do evento com talude escavado
pelo morador apos o evento

Material mobilizado retirado pelo morador na frente
da entrada do lote. Ao fundo o talude




