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— DIMENSOES EM METRO, EXCETO ONDE HOUVER INDICAGAO CONTRARIA.

— A DRENAGEM DAS CAIXAS DEVERA SER INTERLIGADA C/ A DRENAGEM PLUVIAL.

— O CAIMENTO DOS BANCOS DE DUTOS ENTRE AS CAIXAS DE PASSAGEM SERA DE 0,3%( NO MIN).
— A CONSTRUGAO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PODERA SER EM BLOCO DE CONCRETO MACIGO.

— NA CONSTRUGAO DOS ENVELOPES A LINHA DE CENTRO DESTES ESTARA ALINHADA COM A LINHA
DE CENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM.

— NAS TRAVESSIAS DE RUAS A PROFUNDIDADE MINIMA DO TOPO DO ENVELOPE DEVERA SER DE 600mm.

— A SUBESTAGAO BLINDADA SERA DO TIPO CONVENCIONAL, PADRONIZADA POR FABRICANTE
HOMOLOGADO PELA LIGHT, REF. PRECISA OU SIMILAR.

— TODO NEUTRO DEVERA SER EM CABO NU E INTERLIGADO DIRETAMENTE NA MALHA DE TERRA.

— A RESISTENCIA DO ATERRAMENTO NAO DEVERA ULTRAPASSAR DE 10 OHMS.

— JUNTO AO DISJUNTOR DEVERA SER FIXADO MANUAL DE OPERAGCAO DO MESMO, BEM COMO INSTRUGAO
DE MANOBRA DA CABINE DE MEDIGAO.

10 — JUNTO AO PUNHO DAS CHAVES DE DE 15 kV, DEVERAO SER FIXADAS PLACAS DE ADVERTENCIA,

1

"NAO OPERE ESTA CHAVE EM CARGA”".
— O PISO DA CABINE DE MEDIGAO DEVERA SER ANTIDERRAPANTE.

12 — TODAS AS PARTES METALICAS NAO DESTINADAS A CONDUGAO DE CORRENTE SERAO ATERRADAS.
13 — A RELAGAO DE TRANSFORMAGAO, OS AJUSTES E A CORRENTE NOMINAL DOS RELES SERAQO

FORNECIDOS PELA LIGHT.

14 — CONDUTORES NAO IDENTIFICADOS CONSIDERAR BITOLA MINIMA DE #2,5mm? 750V 70°C ANTICHAMA.
15 — ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA, ADOTAR BITOLA DE 83/4”.

16 — OS CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAC DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA

CLASSE DE PROTEGAO 750V, 70°C.

Legenda:

— Luminéria existente
@II — Luminéria a ser instalada

— Tomada dalta existente
— Tomada media existente
— Tomada baixa existente

— Tomada a ser instalada

— Tomada 3P

_D
©
Py

— Tomada logica a ser instalada

— Eletroduto no piso

| | — Eletroduto aparente 3/4”

| — Eletrocalha

— Eletroduto no Teto

— Curva 90 'U’ perfurado

— Curva Vertical externa 90 U’ perfurado

Adaptador eletrocalha

Luva de Acabamento perfurado

Reduglio Concentrica ‘U’ perfurado

Té Horizontal 90 ‘U’ perfurado

— Caixa em Té

Caixa em LL/LB

B0 U == 0

— Caixa em X

\

— Quadro elétrico

— Neutro, Fase, Retorno, Terra

05 31/12/2020

ATUALIZAGAO LAYOUT PROJETO ARQUITETONICO.

04 26/12/2020

ATUALIZAGAO DOS PONTOS DE FORGA PARA SISTEMA DE CLIMATTIZAGAO E EXAUSTAO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAGAO.

03 21/12/2020

ATUALIZAGAO LAYOUT - ALTERAGAO DE PORTAS.

02 08/12/2020

ATUALIZAGAO DOS PONTOS DE FORGA PARA SISTEMA DE CLIMATTIZAGAO E EXAUSTAO, CONFORME PROJETO RETROFIT CLIMATIZAGAO.

01 26/11/2020

ATUALIZAGAO LAYOUT ARQUITETONICO
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