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IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E / OU ÁREA DE RISCO

PROPRIETÁRIO:  SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS FORENSES (CEPF) 

RESPONSÁVEL TÉCNICO DE SEGURANÇA:                                                  

CONSELHO TÉCNICO:  CREA RJ                                                                                           

DECRETO ESTADUAL ADOTADO:    DECRETO ESTADUAL Nº 42 / 2018 E  46.925 / 2020  

Nº MATRÍCULA:  1991100009-D               

Nº PAVIMENTOS:  04

OCUPAÇÃO DO SUBSOLO:

EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA OU LICENCIADA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO COSCIP:

ANO DO LICENCIAMENTO:          

NÃO   ( X  )

LOTAÇÃO PREVISTA (APENAS PARA ÁREAS QUE DESENVOLVAM OCUPAÇÃO DO GRUPO E):  -  52

DESCREVA COMO SE DÁ O SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR DA EDIFICAÇÃO:   SISTEMA DE APARELHO AR INDIVIDUAL

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL 42/2018 - ANEXO II

GRUPO DESCRIÇÃODIVISÃOOCUPAÇÃO

E E-1ESCOLAR

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO - NT 1- 04

RISCO CARGA DE INCÊNDIO (MJ /  M2) (APENAS PARA O GRUPO J)

MÉDIO 1 300mqfi<1000MJ/m2

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DECRETO 42/2018 E  46.925 / 2020  

TABELA  ADOTADA CONFORME ANEXO III DO DECRETO DECRETO 42/2018

EXTINTORES

HIDRANTES E MANGOTINHOS

CHUVEIROS AUTOMÁTICOS

SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ALARME DE INCÊNDIO

DETECÇÃO DE INCÊNDIO

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

PLANO DE EMERGÊNCIA

SPDA

CONTROLE DE FUMAÇA

HIDRANTE URBANO

ACESSO DE VIATURAS EM EDIFICAÇÕES

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL

COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL

SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO

SEPARAÇÃO ENTRE EDIFICAÇÕES

ELEVADOR DE EMERGÊNCIA

BRIGADA DE INCÊNDIO

SISTEMA DE RESFRIAMENTO

SISTEMA FIXO DE GASES LIMPOS E CO2

SISTEMA DE ESPUMA

X

X

X

X

X

X

SIM   (      )

X

-

ELEMENTOS ESTRUTURAIS - NT 2-19

ESTRUTURA PORTANTE:  ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA COBERTURA:  ESTRUTURA DE METÁLICA

PROFUNDIDADE DO SUBSOLO (M): 

TTRF

APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO

NÃO  ( X )

SIM   (    )
TIPO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO:

ARMAZENAMENTO DE LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS / COMBUSTÍVEIS

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

GÁS NATURAL

ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS

FOGOS DE ARTÍFÍCIO

VASO SOB PRESSÃO (CALDEIRA)

GRUPO MOTOGERADOR

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO MECÂNICA

EXAUSTÃO MECÂNICA DA(S) COZINHA(S)

RISCOS ESPECIAIS - DECRETO Nº 42/2018

0 2:00 H

X

NA

X

2021

LOCALIZAÇÃO TIPO DE SUCÇÃO VOLUME DO RESERVATÓRIO VOLUME DA RTI (LITROS)

SPK

HID

TOTAL

-

6.000 LS

6.000 LS

POSITIVANO TÉRREO

PRINCIPAL

RESERVA 

JOCKEY

TIPO VAZÃO (L/MIN) PRESSÃO (MCA)

ELÉTRICA

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO (MM)

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE (MM)

DIÂMETRO DA MANGUEIRA (MM)

TIPO DA MANGUEIRA         

TIPO DE ESGUICHO

HIDRANTE DE RECALQUE

200 Lpm

- - -

MÉDIO 1   (CANALIZAÇÃO PREVENTIVA)

63 MM (2 1/2")

38 MM (1 1/2")

TIPO 2 - FLEXÍVEL  

REGULÁVEL

63MM INSTALADO NA CALÇADA FRONTAL

56,23

75 MM (3")

SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS - NT 2-02

BOMBA DE INCÊNDIO - NT 2-04

RESERVATÓRIO / RTI

ELÉTRICA 200 Lpm 56,23

15.000LS

PISO

REVESTIMENTO

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NT 2-20

MATERIAL RETARDANTE CLASSIFICAÇÃO

CLASSE I

CONCRETO INDUSTRIAL COM GRANITO CLASSE I

LOTAÇÃO: 693 PESSOAS (DEFINIDO PELA ÁREA  - UMA A CADA 3,00 METROS QUADRADOS)

TIPO DE EDIFICAÇÃO 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - NT 2-08

GRUPO E DIVISÃO

CAPACIDADE DE UNIDADE

NÚMERO DE UNIDADE DE 

E-1

DE PASSAGEM:

DE PASSAGEM PROJETADA:

PORTA

PAVIMENTO DE

DESCARGA

SEM SPK E 

TIPO

DE

ESCADA

4 SAÍDAS 

SEM DETECÇÃO

1

0,90 0,90

NO LOCAL: 0,90 M

NA

NA

 DE  CHAMAS

TÉRREO

EDIFICAÇÃO NÃO UTILIZA GÁS 

GÁS GNF / BG - NT 3-02

COM

ESCADA

OBS:    DIMENSIONAMENTO ENCONTRA-SE NO MEMORIAL DESCRITIVO

CONCRETO REVESTIMANTO EM CARPETE

REVESTIMENTO

CLASSE I NA
ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO

REVESTIMENTO

ALVENARIA DE  DE TIJOLO MACIÇO
REVESTIMENTO CLASSE I NA

COM PINTURA PVA

 COM REVESTIMENTO CERÂMICO

PAREDE /

NA

FORRO

TELHA METÉLICA

REVESTIMENTO
TETO CLASSE I

NA

CLASSE I

VIDRO
CLASSE I

NA

REVESTIMENTO

DIVISÓRIAS

OBS: NA = NÃO APLICADO

ESCOLAR

ENCLAUSURADA

QUADRO DE ÁREAS

DESCRIÇÃO

ATC (m2)

TOTALTÉRREO

GÁS GLP / GN - NT 3- 02

EDIFICAÇÃO NÃO DOTADA DE INSTALAÇÃO DE GÁS

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES -  NT 2-01

AP 10LTS

CO2 4KG

CO2 6KG

PÓ BC 6KG

01

PÓ ABC 6KG

TOTAL

POSICIONAMENTO DOS HIDRANTES -  NT 2-02

SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-05

DIMENSÕES

(MM)

7
L=136

CÓDIGO

PLACA

04

0

0

0

0

0

0

0

02

0

0

0

20

1 1 1 4

TOTAL

4
D=151

3
D=151

9

12

L=136

126x63

126x63
13E

L=89

19

126x63

14

16S
126x63

126x63

16D

17
126x63

L=89

21

L=89
23

L=89
25

79x200

29

2º PAVTO

L=89
20

BLOCOS AUTÔNOMOS

SISTEMA DE BATERIAS

SISTEMA DE GERADORES

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - NT 2-06

0

- - -- -

- - -- -

0 0 00 0

126x63
30

2 1 11 2

0 0 00 0

1 1 11 0

0 0 00 0 0

1 1 11 0 4

1 0

4

1 1 11 1 5

0 1 1 3

0 0 00 0 0

0 1 11 1 4

0 0 00 0 0

1 1 11 1

1 1 11 1

1 1 11 1

2

SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO - NT 2-07

ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

ALARME SONORO-VISUAL- 65 Db

LOTAÇÃO:

TIPO DE 

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA - NT 2-08

PAVIMENTO

EDIFICAÇÃO

GRUPO E

DIVISÃO

TIPO DE

ESCADA

SEM CHUVEIROS OU SEM

DETECTORES AUTOMÁTICOS

COM CHUVEIROS OU COM

DETECTORES AUTOMÁTICOS

SAÍDA

ÚNICA

MAIS DE UMA

SAÍDA

SAÍDA

ÚNICA

MAIS DE UMA

SAÍDA

CAPACIDADE DE UNIDADE DE PASSAGEM:

NÚMERO DE UNIDADE DE PASSAGEM PROJETADA:

PCF 60

PCF 90

0 0 0

E 1 X NE

70

ACIONADOR MANUAL

ALARME SONORO-VISUAL- 65 Db

0

CENTRAL DE DETECÇÃO

0 0 0
0

E ALARME

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO - NT 2-07

1 1 0

0

DETECTOR DE FUMAÇA ÓTICO

DETECT. TERMOVELOCIMÉTRICO
0 0

X

EDUARDO DA SILVA JUNQUEIRA

REVESTIMENTO

BRISE FIXO EM ALUMÍNIO PERFURADO

3º PAVTO1º PAVTO COBERTURA

01

02
02

02
10

0

02

0

02

ESCOLAR

0

0

0

02

02

1 1 11 4

1 1 11 4

0

0 0
0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0
0

00

0

0 0

0

0

18
126x63

0 0 00 0 0

0

4

5

5

44
4

6 20

1 1 11 4

0

7

NÃO NATURAL

NÃO NATURAL

CORDUALHA
NÃO NATURAL

NÃO NATURAL

SISTEMA DE PROTAÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA - SPDA - NT 2-12

TIPO MATERIAIS

FERRAGENS

CABO DE COBRE NÙ 

CARACTERÍSTICA

Ø 50mm (COBRE)

Ø 35mm (COBRE)

Ø 35mm (COBRE)

Ø 50mm (COBRE)

QUANTIDADE

CLASSE I - 18

CLASSE I - 6

CLASSE I

-

CONDUÇÃO 

ATERRAMENTO

CAPTAÇÃO

HASTE TIPO

COPPERWELD

CABO DE COBRE NÙ 

CREA RJ - 1991100009-D

PROJETO DE MODIFICAÇÃO DO PRÉDIO DO IML

EXISTENTE E ACRÉSCIMO DE EDIFÍCIO PÚBLICO

(CEPF) COM 4 PAVIMENTOS SITUADO NA RUA

FRANCISCO EUGÊNIO, 46, SÃO CRISTÓVÃO, RIO DE

JANEIRO, RJ. PAL 29317.

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS FORENSES (CEPF)

ENDEREÇO:   RUA FRANCISCO EUGÊNIO, 46, SÃO CRISTÓVÃO -  RJ 

PROPRIETÁRIO:  SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL - DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DGAF) 
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