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PISOS :

[ ]

2. PISO EM LADRILHO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 45X45cm, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTENCIA A ABRASAO PEI IV..... — COD: 13.330.0075-0.

3. REMOGAO DO PISO VINILICO, APLICADO SOBRE O PISO MONOLITICO ORIGINAL,CONSIDERANDO A REMOGAO DA COLA RESIDUAL, LIMPEZA, POLIMENTO E APLICA—
GAO DE CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE RESINA ACRILICA.

4. LIMPEZA DO PISO CIMENTADO.

5. LIMPEZA DE PISO CERAMICO.

6. RECOMPOSICAOC DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4cm DE ESPESSURA,
EXCLUSIVE POLIMENTO, COD.13.380.0100-0

7. PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM, CONSTITUIDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30mm DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO
SUPERIOR EM LAMINADO PLASTICO, APOIADO SOBRE BASE DE ALUMINIO OU AGO GALVANIZADO, DESTINADO A APARELHO DE INFORMATICA — FORNECIMENTO E
COLOCAGAO — COD: 13.460.0010-0

8. LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANITO, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS.

DEMOLIGAO DO PISO CERAMICO EXISTENTE (PARTE JA FOI QUEBRADA) PRESERVANDO A IMPERMEABIZAGAO EXISTENTE, INCLUSIVE REGULARIZAGAO DO CONTRA—
PISO, SE NECESSARIO.

— COD: 05.001.0845-0

/\ PAREDES:

1

2. LADRILHOS CERAMICOS BRANCOS, 20X20cm ... — COD: 13.030.0250-0

3. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5cm EM PLACAS DE 30X30cm,NA COR AZUL..— COD: 13.022.0029-0

4. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5cm EM PLACAS DE 30X30cm,NA COR VERDE.— COD: 13.022.0029-0

5. DEMOLIGAO DO EMBOGO COMPROMETIDO PELAS INFILTRAGOES VERIFICADAS "IN LOCO” , LIMPEZA DA SUPERFICIE E APLICAGAO DE REVESTIMENTO INTERNO
(PRONTO), MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM 2cm DE ESPESSURA.. — COD: 13.003.003-0.

6. PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRILICA, SEMI-BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE
E VAPORES, EM DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA... — COD: 17.025.005-1.

7. PREPARO DA SUPERFICIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSU]
RA EM MEIA PAREDE, PADRAO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25m, ATE O REBAIXO
DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRILICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DE-
MAOS DE TINTA AZUL CLARO COD: 10.018.0265-0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10cm DE AL
TURA X 2,5cm DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. PE DIREITO = 2.40m.

8. PREPARO DA SUPERFICIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA REPINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR, INCLUSIVE UMA DEMAO DE SELADOR
ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DO PRODUTO NA COR AZUL CLARO — COD: 17.018.0265-0.

9. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERAMICO.

10. PREPARO DA SUPERFICIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAGAO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSU-]
RA EM MEIA PAREDE, PADRAO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT)EM PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25m, ATE O REBAIXO
DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRILICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DE-
MAOS DE TINTA AZUL CLARO COD: 10.018.0265-0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10cm DE AL
TURA X 2,5cm DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. ALEM DISSO, INSTALAR PROTETOR DE PAREDES (BATE-MACAS), NIVELADO A 90cm DO PISO ACABADO, ME-—
DIDOS PELA ARESTA SUPERIOR DO ELEMENTO DE PROTECAO, QUE TEM 20cm DE ALTURA E E COMPOSTO POR VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVA—
VEL...— CGD:13.205.0010-0.

11. DEMOLIGAO INTEGRAL DA PAREDE EXISTENTE (DRYWALL) E EXECUGAO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:8, EM PAREDES COM VAOS E ARESTAS, DE 3.00 A 4.50m DE ALTURA — COD: 12.005.0025-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAGAO
COM DUAS DEMAOS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT11905, CONSUMO DE 1Kg/m”.. — COD: 16.034.0006-0.

12. EXECUGAO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:8, EM PAREDES DE 10cm
ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, COM ATE 3.00M DE ALTURA - COD: 12.005.0010-0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAGAO COM DUAS DEMAOS CRUZADAS DE
CIMENTO POLIMERICO, ATENDENDO A ABNT 11905,...~ COD:16.034.0006—0. ESSAS ALVENARIAS SERVIRAO DE APOIO AS LAJES QUE SERAO EXECUTADASTAM-—
BEM IMPERMEABILIZADAS, ASSIM COMO AO ENGASTAMENTO DOS RUFOS LATERAIS NAS EDIFICACOES DESTINADAS AOS DUTOS DE REFRIGERAGAO.

13. PINTURA COM TINTA EPGXI A BASE D’ACUA, SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRURGICO OU UTI, INCLUSIVE Li-
XAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO — CGD: 17.013.0100-0.

14. PINTURA NA COR NA COR AZUL OCEANIC OU SIMILAR, COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),
PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS
DEMAOS DE ACABAMENTO. — COD.17.018.0254-A.

15. TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCO
DE CONCRETO, CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO. — CGD. 17.018.0185-0.

16. PREPARO DA SUPERFICIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAGAO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSU-
RA EM MEIA PAREDE, PADRAO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25m, ATE O REBAIXO
DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRILICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DE-
MAOS DE VERDE (ERVA DOCE) — COD: 10.018.0265-0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10cm DE|
ALTURA X 2,5¢m DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. PE DIREITO = 2.40m.

17. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR,

. PINTURA NA COR LILAS, CONFORME RECOMENDAGOES TJRJ PARA A "SALA LILAS” COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAGAO PREMIUM OU

DEMOLIGAO INTEGRAL DO REVESTIMENTO CERAMICO EXISTENTE PARA REFAZIMENTO DAS INSTALAGOES.

SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO.
— CO0D.17.018.0254—A.

STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TINTOMETRICO, NCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMAQ DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAOS DE
MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO — COD.17.018.0254—A.
IDEM ITEM 7, SUBSTITUINDO A TINTA AZUL CLARO POR LILAS.

TETO:

FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRE—MOLDADAS DE 60X60cm, DE ENCAIXE,PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. COD: 13.180.0015—1
PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRILICA, SEMI—BRILHO, COR BRANCA , PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDA—
DE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO. COD: 17.025.0005-1.
REMOGAO DE PINTURA ACRILICA, EPOXI, E SEMELHANTES — COD: 17.035.0040-0

REMOGAO COM SUBSTITUIGAO PARCIAL DAS PLACAS DE FORRO MINERAL DE BORDAS QUADRADAS DE 62,5X62,5Cm.

PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAGAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR
SISTEMA TINTOMETRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMAQS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO.

— COD.17.018.0254—A.

PORTAS:

2. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3cm PARA BOXES SANITARIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR L113
VERDE OFICIAL. — COD: 14.008.0045-0

3. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA CORTA FOGO, DUPLA, MEDINDO CADA UMA 90X5X210cm, SEGUNDO A ABNT NBR 11742, CLASSE P-90, EM CHA—
PAS DE AGO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADIGAS COM MOLAS — COD: 14.002.0058-0.

4. FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE FERRO PARA CUSTODIA DE APENADOS TARJETA PARA CADEADO E PORTA COM VISOR E TELA.

5. FORNECIMENTO DE INSTALAGAO DE PORTA DUPLA DE FERRO, MEDINDO (2X.80X2.10).

6. PORTA DE FERRO COM VISOR MEDINDO .80X2.10.

7. PORTA PARA CENTRO CIRURGICO HERMETICA EM LAMINADO HPL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, ACROVYN, AGO PINTADO OU AGO INOXIDAVEL 304L, PRO-
TEGIDOS POR UMA ESTRUTURA COM ARESTAS ARREDONDADAS EM ALUMINIO OU AGO INOXIDAVEL ESCOVADO. VISOR DE VIDRO LAMINADO, NIVELADO EM AM —
BOS 0S LADOS. CABOS E DOBRADIGAS EM AGO INOXIDAVEL 304L OU NYLON REFORGADO. FUNDO AUTOMATICO DA PORTA PARA SELAGEM JUNTO AO PISO.

8. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE .80X2.10X3,5cm, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13X3cm E ALIZARES DE 5X2cm, EXCLUSIVE FER—
RAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD: 14.006.0010—0.

9. PORTA PARA CENTRO RADIOLOGICO, REVESTIDA DE LENGOL DE CHUMBO DE 2mm, ACABAMENTO EM PLACA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE
CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, INCLUSIVE FERRAGENS — FORNECIMENTO E COLOCAGAO — COD: 14.008.0050-0.

10. PORTA CORTA—FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA, MEDINDO 90X210X5cm, SEGUNDO ABNT NBR 11742, CLASSE P—120, CHAPA DE ACO, TENDO MARCOS D

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3cm PARA BOXES SANITARIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO NA COR LO19
AZUL LAPIS LAZULI. — COD: 14.008.0045-0.

MESMO MATERIAL, INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADIGAS COM MOLA — FORNECIMENTO E COLOCACAO — COD14.002.0059—0.

DIVERSOS:

o kG

~

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24,

25.

. REMOGAO INTEGRAL DAS COBERTURAS EM TELHAS DE ALUMINIO — COD: 16.013.0007—0, COM POSTERIOR FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE COBERTURA TER-]

. INSTALAGAO DE RUFO EM CONCRETO ARMADO, 45CM DE LARGURA X 6CM DE ESPESSURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA E CAIMENTO DE 4%.

DEMOLIGAO E REMOGAO DAS PAREDES DIVISORIAS PARA SANITARIOS QUE AINDA RESTARAM, COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE OUTRAS, NOVAS, EM GRA-—
NITO BRANCO [TAUNAS, COM 3cm DE ESPESSURA, FIXAGAO NO PISO E PAREDES... — COD: 12.035.0020-0.

DEMOLIGAO E REMOGAO DAS BANCADAS E LAVATORIOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM LAVATORIOS OVAIS
BRANCOS, INCLUSIVE METAIS, TORNEIRA DE PRESSAO (CONFORME ESPECIFICAGAO 23), VAVULA, RABICHO E SIFAO CROMADOS, COM FRONTISPICIO NO MESMO
MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARA TODO O VAO DISPONIVEL E QUE SERA COLADO A PAREDE.

RECUPERAGAO DO SISTEMA DE EXAUSTAQ MECANICA.

REIMPERMEABILIZAGAO DAS CISTERNAS.

SUBSTITUIGAO DAS TORNEIRA EXISTENTE POR TORNEIRA HOSPITALAR DE MESA COM PESCOGO ALONGADO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC, COM REFORGOS
EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE Scm E 1.20m DE ALTURA.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTETOR DE PAREDE (BATE—MACA), COM 20cm DE ALTURA EM VINIL DA ALTO IMPACTO..... — COD: 13.205.0010-0.
REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISORIAS OU BANCADAS (ILHARGA) EM MARMORE BRANCO CLASSICO, COM 2cm DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS... — ELE—
MENTO DE SEPARAGAO DAS CORES DE PASTILHAS, MEDINDO 5X2X240MM....— COD: 13.045.0071-0.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMINIO E PVC, COM REFORGOS
EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE 5cm E 2.40m DE ALTURA.

RETIRADA DE IMPERMEABILIZAGAO FLEXIVEL...— COD: 05.001.0162—0 E EXECUGAO DE NOVA IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADQ
COM POLIMEROS, ATENDENDO A NORMA ABNT—NBR 9952 COMO TIPO III-B, COM ESPESSURA=4,0mm... — COD: 16.020.0001—0, INCLUSIVE PROTEGAO MECA|
NICA, COM EXECUGAO DE PISO CIMENTADO IMPERMEAVEL, COM 3cm DE ESPESSURA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE
NORMAL ADICIONADO A AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:2. ALISADO A COLHER, SOBRE BASE OU CONTRAPISO EXISTENTE (2 CAMADAS DE 1,5¢m) —
— COD: 13.301.0100-0.

MO—ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUICHE EM AGCO GALVALUME, RECHEIO DE POLIESTIRENO, PRE PINTADA NA FACE EXTERIOR E CAIMENTO DE 4%.

COD: 16.003.0050—0.

RETIRADA DE CERAMICA EXISTENTE, IMPERMEABILIZACAO CONFORME O ITEM 10 E NOVO ASSENTAMENTO DE CERAMICA CONFORME ITEM 02 DE PISO.
REPOSIGAO PARCIAL DA ESTRUTURA DA ESCADA METALICA COM SUBSTITUIGAO DAS CHAPAS E ESTRUTURAS DOS PATAMARES, TRATAMENTO COM PRIME, CON-—
VERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEGAO, EM DUAS DEMAOS. — COD: 17.017.0365-0, PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTETICO.

ALARME DNI 4240 ATENDE A NORMA ABNT NBR 9050 COM SIRENE E LED SIMULTANEOS PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.

FIXAGAO DO GUARDA CORPO EXISTENTE E PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTETICO.

JANELA DE ALUMINIO MAXIM—AR A SER SUBSTITUIDA POR OUTRA IGUAL A EXISTENTE.

RODAPE EM GRANITO CINZA CORUMBA, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO
TRAGO 1:2:2, INCLUSIVE CHAPISCO, NO TRAGO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO. VER DETALHE N®10 — DESENHO 09/09.

PAINEIS INTERNOS, DE CORRER, PARA CONTROLE SOLAR, METALBRISE SLIDING SHUTTERS, ACABAMENTO WOODGRAINS, COR CASTANHO — HUNTER DOUGLAS.

DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSAO 4" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXA—
GAO. FORNECIMENTO — COD: 18.007.0051-0.

FORNECIMENTO DE LAVATORIO DE LOUGA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRAD, MEDINDO 47X35CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAGAO. COD:
18.006.0007—0. CONSIDERAR A INSTALAGAO E ASSENTAMENTO DESSE LAVATORIO, COM UMA TORNEIRA DE PESCOGO ALONGADO, COM ACIONAMENTO POR
ALAVANCA

REFORMA DO "BIOMBO DE PROTEGAO” NA SALA DE RADIOSCOPIA DO 1° PAVIMENTO,COM DEMOLIGAD DE VAO PARA INSTALAGAO DE VISOR COM VIDRO PLUM-—
BIFERO, COM ESPESSURA MAXIMA DE 8mm, PARA USO EM SALAS RADIOLOGICAS, A PROVA DE RAIOS—X, NAS DIMENSOES DE 30x40cm — FORNECIMENTO E
COLOCAGAO — COD: 14.004.0155—0. APOS A DEMOLIGAO NECESSARIA, CONSTRUIR PAREDE EM DRYWALL REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E BARITA
(GROSSA E FINA), TRAGO 1:1, PARA PAREDES DE SALAS RADIOLOGICAS (APARELHOS DE 125 A 150 kv), COM ESPESSURA DE 2,5cm, EXCLUSIVE CHAPISCO
COD: 13.165.0010—0. INCLUIR O CHAPISCO E O PREPARO DA PAREDE PARA APLICAGAO DE PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRILICA,
SEMI—BRILHO, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMAOS SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS
DE MASSA ACRILICA.... — COD: 17.025.005—1.

TORNEIRA PARA LAVATORIO, TIPO BANCA COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO, COM LEVE PRESSAO MANUAL. 18.009.0105-0

TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MOVEL, TIPO BANCA, 1167 OU SIMILAR, DE 1/2"X 17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.
18.009.0066—0

DEMOLIGAO E REMOGAO DA BANCADA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE NOVA, EM GRANITO BRANCO ITAUNAS, COM CUBA INOX,
INCLUSIVE METAIS, TORNEIRA PARA PIA (CONFORME ESPECIFICAGAO 24), VAVULA, RABICHO E SIFAO CROMADOS, COM FRONTISPICIO NO MESMO MATERIAL,
INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARA TODO O VAO DISPONIVEL E QUE SERA COLADO A PAREDE.

NOTA GERAL: REVISAR O SISTEMA DE VEDAGAO DA "PELE DE VIDRO” QUE COMPOE PARTE DA FACHADA — AREA APROXIMADA DE 1.090,00m?

REVISAO DESCRICAO:

05/02/2021 - REVISAO CONFORME SOLICITACAO DO GATE, DISPONIBILIZADA EM PLANILHA EXCEL DENOMINADA "APONTAMENTOS', APOS REUNIAO VIRTUAL EM 01/02/2021. A SABER:
MODIFICACAO DE NOMENCLATURA E INCLUSAO DE LAVATORIOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO | E 2 , COLOCAGAO DE PORTA CIRURGICA NA "SALA DE CORPOS NECROPSIADOS, REVISAO
NA ESPECIFICAGAO DA PORTA (P9) E APLICACAO DESSA TIPOLOGIA NA "SALA DE RADIOSCOPIA" E NAS_"SALAS DE RADIOLOGIA", COMPLEMENTAGAO DAS ESPECIFICACOES, PRINCIPAL -
MENTE QUANTO AOS ITENS ELENCADOS COMO "DIVERSOS" - N°s 2| E 22, MODIFICACAO DA ESPECIFIACAO DO ITEM N2I9 /PAINEIS INTERNOS PARA CONTROLE SOLAR, PARA ADEQUA-LO
AO DETALHE DESENHADO NA PLANTA DO 3°PAVIMENTO (06/09), INCLUSAO DO DETALHE (N210) DOS RODAPES EM GRANITO - DESENHO 09/09, COMPLEMENTACAO DO PROJETO DE A -
CESSIBILIDADE - PISO TATIL - 12 PAVIMENTO - DESENHO 03/09, INCLUSAO DO VISOR PLUMBIFERO NA PAREDE DE ALVENARIA (EXISTENTE) QUE SERVE DE PROTECAO AO OPERADOR DO
EQUIPAMENTO DA "SALA DE RADIOSCOPIA" - "DIVERSOS" ITEM N222 TANTO NAS ESPECIFICAGOES QUANTO NA PLANTA DE DETALHAMENTO (09/09) E INCLUSAO DE NOTA GERAL PARA
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';. . DETALHE DE INSTALACAO Tos—s—
DETALHE DE INSTALACAO INTERNA DENTRO DO VAO ) aospmﬂ_omo
ALVENARIA* PORTA-PAINEL ALUMINIO METALBRISE 38x60 mm EXTERIOR /f M s j LAJE® DETALHE DE II}ISTALACAO A
JANELA* PAINEL TAMPA METALBRISE 7 ne Dﬂ T D E NTRO DO VAO
/ METALBRISE SEM ORELHA 7 >¢Q ;?z?—;ﬁBPQISNEE;é.\I_s%MiNIO LEGEN DA DE AL\/ENAR‘AS
Al n E X mm
g / i N zér E LAJE* PARAFUSO DE ANCORAGEM*
= O X ]. T : /
: 7 e S / SR R j ALVENARIA
_ _ _ [a N o) I * e flas ]
o)
. <L
BUCHA PLASTICA // > ‘ PORTA PAINEL ALUMINIO DRYWALL EX‘STENTE
METALBRISE |~ O X60mm
l 4 TAMPA METALBRISE COM ORELHA N 4 =T©'£gNES/REO_P;Igi; § N LQ \; METALRREE IR
9.25 a':‘EIA-LEBL:ISS-II—EICO % PAINEL METALBRISE \ o =
INTERIOR ] — ‘ o3 o PAREDE DE DRYWALL A CONSTRUIR
VAO LIVRE INTERIOR g \ EXTERIOR o <D(
DISTANCIA MAXIMA ENTRE EIXOS DE PORTA PAINEIS E N JANELA* *

. 2.000 mm (HORIZONTAL) / 2.500 mm (VERTICAL) S| panea ok comanoo /|| ARRA DE COMANDO PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO
PLANTA BAIXA / 3° PAVIMENTO | METALBRISE N METALBRISE T pamEL MeTALBRISE ESTRUTURAL — A CONSTRUIR
Esc:1/100 oS H&

o s
@2 “ . A DEMOLIR

PLANTA BAIXA

DETALHE - BRISE - ALMOXARIFADO DE REAGENTES

Sem escala

VISTA LATE'RAL PAINEL

VISTAS

DETALHE FIXAGAO SUPERIOR

DETALHE - BRISE - ALMOXARIFADO DE REAGENTES

Sem escala

BLOCO DE CONCRETO EXISTENTE

BLOCO DE CONCRETO AUTOCLAVADO

(SALA DE REAGENTES, 3 PAVIMENTO

DIVISORIAS DE EUCATEX

REVI

SAO DO SISTEMA DE VEDAGAO DAS FACHADAS EM PELE DE VIDRO.

18/12.

/2020 - REVISAO, CONFORME SOLICTAGAO DO GATE, INSERCAO DE PORTAS CIRURGICAS, DUCHAS HIGIENICAS, TORNEIRAS COM HASTE E OUTROS

10/11/2020 - REVISAO DAS ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS

06/10/2020 - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS

CLIENTE: DATA:
SECRETARIA DE ESTADO DE POLICIA CIVIL 05/02/2021
IMOVEL: cODIGO:
IMLAP - INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO 0910188
ENDERECO: MUNICIPI0:
AV. FRANCISCO BICALHO S/Ne - SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:
PLANTA DE REFORMA CPA 06
TiTULO: ESCALA: PRANCHA N°:
PLANTA BAIXA - 32 PAVIMENTO 1100 06/09
DO TERRENO: CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DESENHISTA: AF’ROVACAO DO PROJETO: REVISAO:

DEPRO - PAULO SPINA, FRANCISCO AMARAL, LUIZ EUGENIO, JORGE MARBA

SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBBRAS

€

EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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24. TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MÓVEL, TIPO BANCA, 1167 OU SIMILAR, DE 1/2” X 17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. TORNEIRA PARA PIA, COM AREJADOR, TUBO MÓVEL, TIPO BANCA, 1167 OU SIMILAR, DE 1/2” X 17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. X 17CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. 18.009.0066-0
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2.  DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS BANCADAS E LAVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM LAVATÓRIOS OVAIS
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BRANCOS, INCLUSIVE METAIS, TORNEIRA DE PRESSÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO 23), VÁVULA, RABICHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO 
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MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARÁ TODO O VÃO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.
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25. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DA BANCADA EXISTENTE, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM CUBA INOX, INCLUSIVE METAIS, TORNEIRA PARA PIA (CONFORME ESPECIFICAÇÃO 24), VÁVULA, RABICHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARÁ TODO O VÃO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.
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