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CORTE A VISTA

PLANTA BAIXA

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO  COM 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

CHAPA METÁLICA 

PUXADOR DE PORTA PNE 
AÇO INOX TUBULAR 

A
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DET 3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE LATÃO, 

DE 3 1/2" X 3", ESPESSURA = 2,38mm 
REBAIXADAS NA FOLHA E NA ADUELA
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PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO COM .035m DE ESPESSURA, 
ACABAMENTO COM PINTURA
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ALIZAR DE MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO  COM 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO

INTERIOREXTERIOR

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO COM ESPESSURA DE 
.030m COM REVESTIMENTO 
MELAMÍNICO 

3 DOBRADIÇAS  CROMADAS FIXADAS 
COM PARAFUSO SEXTAVADO TIPO 
PRISIONEIRO
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PERFIL METÁLICO 
CROMADO
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DET

PORTA DE MADEIRA DE LEI 
ALMOFADADA MACIÇA PREPARADA 
PARA PINTURA COM .035m DE 
ESPESSURA

3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE LATÃO, 
DE 3 1/2" X 3" ESPE= 0,38mm REBAIXADAS 
NA FOLHA E NA ADUELA 
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PLANTA BAIXA

02
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INTERIOR

EXTERIOR

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO  COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO

DA PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO 
RESISTENTE A IMPACTOS h=0.40m 
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DIVISÓRIA DE VIDRO TIPO BLINDEX, 
COM PORTA - BANHEIRO DA 
ADMMINISTRAÇÃO

3 DOBRADIÇAS  CROMADAS 
FIXADAS COM PARAFUSO 
SEXTAVADO TIPO 
PRISIONEIRO
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PLANTA BAIXA
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PERFIL METÁLICO

PLANTA BAIXA

PERFIL METÁLICO FIXADOS
COM PARAFUSOS SEXTAVADO
TIPO PRISIONEIRO

PUXADOR DE PORTA PNE 
AÇO INOX TUBULAR 

3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE LATÃO, 
DE 3 1/2" X 3", ESPESSURA = 2,38mm 
REBAIXADAS NA FOLHA E NA ADUELA

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO 
COM ESPESSURA DE .035m COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO 

PERFIL METÁLICO FIXADOS
COM PARAFUSOS SEXTAVADO
TIPO PRISIONEIRO

PLANTA BAIXA

PORTA DE MADEIRA DE LEI 
ALMOFADADA MACIÇA PREPARADA 
PARA PINTURA COM .035m DE 
ESPESSURA

3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE LATÃO, 
DE 3 1/2" X 3" ESPE= 0,38mm REBAIXADAS 
NA FOLHA E NA ADUELA 

CORTE A VISTA

01
DET

APLANTA BAIXA

02
DET

INTERIOR

EXTERIOR

ALIZAR DE MADEIRA DE LEI EM 
COMPENSADO  COM PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO

PORTA DE AUMÍNIO DE DUAS 
FOLHAS COM VENEZIANAS
 (DEPÓSITO DE ALUMINIO).

3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE 
LATÃO, DE 3 1/2" X 3" ESPE= 0,38mm 
REBAIXADAS NA FOLHA E NA ADUELA 

INTERIOREXTERIOR

PINTURA

PINTURA

3 DOBRADIÇAS  REFORÇADAS DE LATÃO, 
DE 3 1/2" X 3" ESPE= 2,38mm REBAIXADAS
NA FOLHA E NA ADUELA MARCA LA FONTE 
OU SIMILAR

PINTURA

PINTURA

1 PORTA TIPO 1 - 0.70(X2) X 2.10 2 PORTA TIPO 2 - 0.90 X 2.10 - ENTRADA SANITÁRIOS 3 PORTA TIPO 3 - 0.70 X1.90

4 PORTA DIVISÓRIA TIPO 4 - 0.90 X 1.90 - PCD 5 PORTA TIPO 5 - 0.80 X 2.10 6 PORTA TIPO 6 - 1.50 X 2.10 - DEPÓSITO DO LIXO

7 DIVISÓRIA DE VIDRO TIPO BLINDEX, COM PORTA - BANHEIRO DA ADMMINISTRAÇÃO

8 DETALHE 01 - VERGA 9 DETALHE 02 - SEÇÃO HORIZONTAL

NOTAS GERAIS:
1. AS MEDIDAS INDICADAS NOS DESENHOS ESTÃO EM METROS;
2. OS DESENHOS DO PROJETO DE ARQUITETURA DEVEM SER LIDOS EM CONJUNTO COM O CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, 
ONDE CONSTAM DETALHADOS MATERIAIS E ACABAMENTOS, QUE SÃO IDENTIFICADOS POR CÓDIGOS. PORÉM AS ESPECIFICAÇÕES DE 
MATERIAIS DA PARTE EXTERNA ENCONTRAM-SE NAS PRANCHAS DO PROJETO EM QUESTÃO; 
3. O PROJETO ARQUITETÔNICO DEVE SER LIDO EM CONJUNTO COM TODOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES (ESTRUTURA, 
INSTALAÇÕES, INFRA-ESTRUTURA E OUTROS);
4. PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO, VER DESENHOS DE AMPLIAÇÕES E DETALHES EM CONJUNTO COM OS PROJETOS 
COMPLEMENTARES;
5. CASO HAJA DIVERGÊNCIAS ENTRE INFORMAÇÕES CONTIDAS EM DIFERENTES DESENHOS DO PROJETO, CONSIDERAR O QUE 
ESTIVER INDICADO EM DETALHES E AMPLIAÇÕES;

Maio/2022 EMISSÃO INICIAL.00

Julho/2022 MODIFICAÇÃO DAS MODULAÇÕES DOS EIXOS DOS PILARES E DA ALTURA DAS VIGAS DOS GALPÕES CONFORME PROJETO REV-01

ESTRUTURAL.

ADMINISTRAÇÃO - DETALHAMENTO DE ESQUADRIAS (PORTAS)
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