
H2

H3

H1

1

5

.

0

0

2
.
9
0

1

.

9

8

0.50

1.70

1
.
2
5

4

.

9

0

1

.

6

0

1
.
2
5

1
.
2
5

1

.

6

0

1

.

6

5

1
.
6
0

7

.

6

0

3

.
4

0

2

.

2

0

1
.
0
0

.

5

0

7

.

6

0

5

.

8

0

0

.

6

5

NOTAS:

1) TUBOS DE AÇO PRETOS OU GALVANIZADOS Ø 63mm RESISTENTES À

PRESSÃO DE 18 Kg/cm².

2) CONEXÕES  E VÁLVULAS CLASSE 125.

3) USAR FITA TEFLON PARA VEDAÇÃO DAS EMENDAS.

4) AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM

FITA ANTICORROSIVA .

5)MEDIDAS EM METROS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

6) AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

CISTERNA EXISTENTE 2

VOL. TOTAL=13.10m³
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VOL. CONSUMO=7.10m³
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NOTA:
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SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA CP

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS ELETROBOMBAS 
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DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA CP
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INCÊNDIO E DISPOSITIVO ANTI VÓRTICE

CISTERNA - CORTE AA

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA

TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU PRETO Ø 63 (2 1/2")

TUBO DE AÇO GALVANIZADO OU PRETO Ø 19 (3/4")

UNIÃO Ø 63

COTOVELO 90º Ø 63

TÊ Ø 63

TÊ Ø 63 x 19

NIPLIS Ø 63

NIPLIS Ø 19

VÁLVULA GAVETA Ø 19

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45º Ø 63

VÁLVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA Ø 63

ELETROBOMBA CENTRÍFUGA VAZÃO=12m³/h ALT. MAN.=42 mca

MANÔMETRO

PRESSOSTATO

TANQUE HIDROPNEUMÁTICO 10 litros

ELETRODUTO PVC Ø 25 (1")

CONDULETE PVC Ø 25

COTOVELO 90º Ø 19

TÊ Ø 19

VÁVULA GAVETA Ø 63

COTOVELO 45º Ø 63

MATERIAIS UND. QUANT.

ml

UND.

ml

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND

FIO FLEXÍVEL 750V # 4mm²

CAMPAINHA TÍMPANO Ø 150mm

QUADRO DE COMANDO PARA 2 ELETROMOBAS 5 CV

(*)

(*)

(*)

UND

UND

ml

UND

ml

01

01

01

01

01

02

01

03

01

03

01

06

03

01

03

02

01

19

04

01

60

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O PROJETO NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. 

4 - NÍVEL 0.00m, DESTE PROJETO É O NÍVEL DE REFERÊNCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA(DOCUMENTO DO IPHAN).

(*) VARIÁVEL EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS

VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O PROJETO NO CADERNO

DE ESPECIFICAÇÃO. 

CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE 70x50x25 cm (h/L/p)

LANCES DE MANGUEIRA (TIPO 2) COM 15 m CADA, Ø40,

ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2"

ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1 1/2" REQUINTE DE 13mm

REQUADRO COM TAMPA EM ff COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO

ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 2 1/2"

TAMPÃO CEGO STORZ 2 1/2"

NOTAS

UND

UND

UND

UND

UND

UND

UND

06

03

03

01

01

03

01

02

PLANTA BAIXA CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO

03

CORTE BB - CASA DE MÁQUINAS DE INCÊNDIO
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