LEGENDA:

— TUBULAGAO DE ESGOTO (PRIMARIO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

NOTAS DE ESGOTO SANITARIO / AGUAS PLUVIAIS:  |—————————- TUBULAGAO DE ESGOTO (SECUNDARIO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

-------------- — TUBULAGAO DE ESGOTO (VENTILAGAO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— A REDE INTERNA DE ESGOTO SANITARIO SERA LIGADA A REDE PUBLICA DA CEDAE POR CAIXAS DE

INSPECAO, FORMADAS POR ANEIS DE CONCRETO, COM 60cm DE DIAMETRO E/OU POGOS DE VISITA, COM RS — RALO SIFONADO TIGRE 150x170x75mm/100x140x50mm
120cm DE DIAMETRO, INSTALADOS NO PASSEIO DA VIA PUBLICA. OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E TC (COM GRELHA REDONDA).
AREIA, SENDO O FUNDO DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.
L e RS @ — RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm,/100x140x50mm
1 — AS TUBULAGOES DE ESGOTO SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. (COM GRELHA CEGA REDONDA).

TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NOS PASSEIOS, SERAO DE PVC, SERIE — RALO SIFONADO TIGRE 150x150x50mm/150x185x75mm (COM GRELHA REDONDA)

"R”, REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— RALO CONICO SECO, 100x53x40mm, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
— PARA EVITAR O REFLUXO DE LIQUIDOS ORIUNDO DO ESGOTO SANITARIO E/OU AGUAS PLUVIAIS, SERAO

INSTALADAS, SE NECESSARIO, VALVULAS DE RETENGAO, FABRICAGAO TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.

— RALO SECO 100x53x40mm, FABRICAGAO TIGRE OU EQUIVALENTE.

— TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM 0S

PROJETOS DE INSTALACOES. RE — PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm

OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRON OU EQUIVALENTE.

— NOS PES DE COLUNAS, SERAO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE "R”, FABRICAGAO . _ _
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE. G SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO COPO BRANCO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
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‘ — NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPECAO E/OU TUBO OPERCULADO, T0—>< — TE DE INSPECAO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
\ \ SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
‘ — CAIXA DE INSPEGCAO (IN LOCO, EM ANEIS DE CONCRETO COM @60 cm)
— AS COLUNAS DE VENTILAGAO E/OU VENTILAGAO PRIMARIA, DEVERAO FICAR COM ALTURA MINIMA DE 30cm, Cl £
‘ ACIMA DO TELHADO OU COBERTURA, COM TERMINAL APROPRIADO OU DOIS JOELHOS, 90° + 45°, PARA EVITAR E/OU CAIXA MOULTIPLA DE INSPEGAO TIGRE OU EQUIVALENTE.
\ ‘ A ENTRADA DE DETRITOS OU AGUAS PLUVIAIS.
‘ \ ‘ ffffffffffffffffff — 0S RALOS SIFONADOS, SERAO DE PVC, DO TIPO ARTICULADO, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE CGD @ — CAIXA DE GORDURA DUPLA (IN LOCO EM ANEIS DE CONCRETO) COM @60,
FCX DAGUA CLASSMARw Qx DACUA GLASSMA'D FCX D ACUA CLASSMARW \ E QUANDO NECESSARIO SER FIXADOS EM LAJES, USAR FITAS DE ACO. DISPOSTAS EM FORMA DE CRUZ. 60 cm DE ALTURA E/OU CAIXA MULTIPLA DE GORDURA TIGRE OU EQUIVALENTE.
I~ 1] [t [~ |
‘ ‘ 1.000Lts I 1.000Lts I 1.000Lts ‘ ‘ — 0S RALOS TIPO CONICO, 100x53x40mm E/OU TIPO SECO, 100x53x40mm, SERAO DE FABRICAGAO TIGRE,
‘ comp.1,44xh.0,85m || lllcomp.1,44xh.0,85m || | comp.1,44xh.0,85m AMANCO OU EQUIVALENTE. CS — CAIXA SIFONADA (IN LOCO EM ANEIS DE CONCRETO COM @60 cm)
‘ ‘ L L ‘ E/OU CAIXA MOLTIPLA SIFONADA TIGRE OU EQUIVALENTE.
— A CAIXA DE GORDURA SIMPLES, TERA DIAMETRO DE 250mm, TAMPA DE PVC, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO
‘ OU EQUIVALENTE, E/OU DUPLA, TERA DIAMETRO DE 600mm, TAMPA DE CONCRETO OU F.F. (IN LOCO EM
‘ \ ANEIS DE CONCRETO).
‘ \ - ‘ — 0S RAMAIS DE ESGOTO PRMARIO AEREOS, SERAO SUSTENTADOS POR PERFILADOS, EM FORMATO DE "L”, PV - ggﬁoDﬁAEE,\YS%Eg ?,'\INDI('SQSES EM ANEIS DE CONCRETO OU ALVENARIA)
‘ ‘ PRESOS POR FIXADORES DO TIPO RAPIDO, COM CUNHA CONICA DE APERTO E DISTANCIA MAXIMA ENTRE ‘
\ ‘ ‘ FIXADORES, DE 2,00 METROS.
‘ ‘ \ — 0S RAMAIS EM GERAL, SERAO SUSTENTADOS POR FITAS DE AGO PERFURADAS, FABRICAGAO WALSYWA E
‘ \ ABRAGADEIRAS TIPO ECONOMICA, PROPRIA PARA TUBOS, FINCAPINOS, PORCAS, PARAFUSO E ARRUELA DE %, m
\ ‘ \ \ ‘ COM DISTANCIA MAXIMA ENTRE FIXADORES ATE 2,00 METROS. ‘ _ TUBO DE QUEDA
‘ ‘ ‘ — DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E DE CONEXOES EM MILIMETRO. '
‘ ‘ ‘ — A IMPERMEALIZACAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA, m
\ ‘ ‘ ‘ ASFALTICA ' — TUBO DE VENTILAGAO PRIMARIA
\ \ — 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERAO
‘ \ ‘ DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ q @ — COLUNA DE VENTILAGAO
\ ‘ ‘ ‘ ‘ @ — TUBO DE GORDURA
‘ ‘ — \ \ \ — DIAMETRO DA COLUNA
| | — | PATIO INTERNO | |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘* ‘ — TUBULAGAO QUE SOBE.
\ ‘ ‘ ‘ \: ‘ \Q — TUBULAGAO QUE DESCE.
\ ‘ — \ ‘ \ \7 ‘Fg Ej‘ ‘ — TUBULAGAO QUE PASSA.
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| | - | | IR EES ‘ MEMORIA DE CALCULOS
— <
— \ ’ \ \ | %8‘_* | (t: EMOP EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
‘ ‘ < ‘ < = g | ‘ CLIENTE: DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| I | | ‘% (IEER | OBRA: FAZENDA COLUMBANDE
‘ = \ u & —— =) m \ ENDEREGO: RUA EXPEDICIONARIO ARI RAUEN, S/N - COLUMBANDE, SAO GONGALO - RJ, 24744-150. RODOVIA BR 101.
‘ ‘ i ‘ ‘ ‘ % e = | e, DATA:
] ’ ‘ | % 9 | W ‘ PLANILHA DE CALCULO HIDRAULICO SISTEMA DEESGOTOS SANITARIOS
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\ ‘ ] 8Qx—” ‘ TIGRE SERIE NORMAL, PVm-PVj | Extensdo Contiz L Trecho-ﬂ/s) Montants usants Diametro |Declividade Terreno Coletor Goletor i Singuiar.a (m/s) TEHE,SO
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| | — | - Lé 8J | - B
‘ — ‘ ‘ ‘ [ - PV-1A PV-2| 21 g:gi E:gmi 110"4695 110';95%%00223 150 -0,18571429 0,7 -0'039 1,09 1,09 0
‘ ’ [ ‘ g PV-2A PV-3 12,5 .02 000075 ik Gil200zs 150 -0,0256 1,19 032 1,51 151 0
‘ ‘ ‘ — — % 0,003 0,0000375 0,22 0,2200375 0
‘ ‘ | ‘ ‘ \l PV-3APV4 291 g’zi g' mﬂ = 10000582 150 -0,24742268 0,51 072 1523 173 0
| ) ), 73 1,32 1,32000873 0
‘ ‘ ‘ ‘ 1 ‘ TELHADO PV-4 APV-6 4,35 Le 0,0000087 i 14000087 150 -0,16091954 0,55 6. 1,25 1,25 0
ACABADO 0,003 0,00001305 81 8,10001305 0
‘ ‘ ’ . ‘ ‘ ‘ CGD-1A PV5| 5,46 g'fzj g'ﬁﬁi; ;’g ;’%igz; 100 0,201465201 1,7 161 0,6 06 0
‘ ‘ ’ ] ‘ N CS-1APV5 1,71 g'(:;; z'mi 061; g' %ig 100 -0,21062632 1,68 -0(')36 2,04 2,04 0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ = 7 ] T = \~W W PVSAPVA | 1299 g’zi gﬁzi: 555 Zggg;zzj 00 |-005s42725| 051 ’0672 1,23 123 0
‘ , \ ‘ ‘ ‘ ‘ [ ‘ ‘ PV6A FOSSA| 075 gzi ;mﬁ E 1155[[;?0?00;21; 150 -0,76 0,55 '0'057 112 1,12 0
‘ ‘ ‘ 7T7 TUBULAQAO DE VENT|LAQAO FOSSA A FILT| 18 gﬁi g’m?j iz im?j 150 -0,20555556 0,55 '0(’)37 0,92 0,92 0
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ AM-QEEE SOEURIEEQTIJ%'ZTEE’T c FLACHL | 075 ggi O%mlfs E f:m;; 150 |-02533333| 076 '0’019 0,95 095 0
‘ ‘ / ‘ ‘ ‘ ‘ l e DIAMETRO INDICADO
‘ , \ \ ‘ = 03 | REVISAO CONFORME ANALISE DEINS 001/20 DA EMOP-REVISAO NOTAS E LEGENDA 10/02/2020
‘ \ 02 REVISAO CONFORME ANALISE DEINS 015/19 DA EMOP 03/11/19
\ ‘ ‘ ‘ ] 01 EMISSAO DO PROJETO EXECUTIVO 03/07/19
‘ . L 00 | EMISSAO DO PROJETO BASICO 15/11/18
- - —
| VER DETALHE \ REVISAO| DESCRICAO DATA VISTO
> TIPICO == o
\ M ‘ HISTORICO DE REVISOES
| 7 B | Archi j
\ ‘ ARCHIS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. 1
| CNPJ: 2926759/0001-95
‘ | CAU-RJ: 2094-0
‘ Rua SANTO AMARO, 18 Gégi‘SA\L EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
‘ , ‘ TEL: (21) 2242-5966 - EMAIL: ARCHIS@TERRA.COM.BR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
| , | DETALHE TIPICO OBRA .
| DA TUBULAGA FAZENDA COLUBANDE
7 | DE VENTILACAO
SOBRE ENDERECO DA OBRA:
|
| TELHADO RUA EXPEDICIONARIO ARI RAUEN, S/N — COLUBANDE, SAO GONGALO
| | SEM ESCALA, COTAS EM CENTIMETROS — RJ, 24744—-150. RODOVIA BR 101.
\ ESPECIALIDADE / AREA TECNICA: FASE DO PROJETO:
, | PROJETO DE INSTALAQAO DE ESGOTO SANITARIO EXECUTIVO
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