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RUA DE FUNDOS

+0.08(+32.87)

RUA DE ACESSO

DE PEDESTRES

PROJEÇÃO DA CP ENTERRADA AO NÍVEL DO PAV SUPERIOR

CISTERNA EXISTENTE 1

CISTERNA EXISTENTE 2

V=18.46m³

CMI ENTERRADA

1,50x1,50x2,00

RTI - 6.000 L

+2.90(35.64)
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CÁLCULO LUMINOTÉCNICO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

COD

DIM.

HISTÓRICO DE REVISÕES
DESCRIÇÃOREVISÃO DATA VISTO










EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O PROJETONO CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. 

EMISSÃO INICIAL00 GGJUL/2019

4 - NÍVEL 0.00m, DESTE PROJETO É O NÍVEL DE REFERÊNCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA(DOCUMENTO DO IPHAN).

LEGENDA:
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SEM ESCALA

SEM ESCALA

VISTA FRONTAL DO ABRIGO

PLANTA

SEM ESCALA

VISTA INTERNA

SEM ESCALA

DETALHE TÍPICO DAS CAIXAS ABRIGO DE MANGUEIRAS

COM HIDRANTE INTERNO

02

QUANTITATIVOS

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO 6 Kg

UND. QUANT.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

04

08

02

02

02

04

02

02

02
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA 10 litros

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 12

CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE 70x50x25 cm (h/L/p)

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø 63

LANCES DE MANGUEIRA (TIPO 2) COM 15 m CADA, Ø40,

ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2"

ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2"

ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1 1/2" REQUINTE DE 13mm

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 13

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 14

UND.
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02UND.
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01

MATERIAIS E QUANTITATIVOS NO PAVIMENTO

ATENDIMENTO À ANÁLISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP01 GGSET/2019
REVISÃO DE PROJETO CONFORME ANÁLISE TÉCNICA DEINS nº 015.1902 NOV/19 GG


