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PLANTA DE SITUACAO

ESCALA: 1/200

RUA DE ACESSO PRINCIPAL
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@2.1/2"x 2.1/2"
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CURVA 90°
TAMPAO STORZ M/F @2.1/2"
@2.1/2" NIPLE DUPLO
@2.1/2"- FERRO GALVANIZADO
FURO @1
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INSCRICAO EM RELE\B(O
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VISTA DA TAMPA
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RUA DE

ACESSO LATERAL

MATERIAIS E QUANTITATIVOS NESTA PRANCHA

REQUADRO COM TAMPA EM ff COM INSCRICAO INCENDIO UND 01
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 2 1/2" UND 01
TAMPAO CEGO STORZ 2 1/2" UND 01

A TUBULAGAO E CONEXOES ESTAO NO NA LISTA GERAL DA CP

NOTAS DO PROJETO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

1) A ILUMINAGAO DE EMERGENCIA SERA CONSTITUIDA POR BLOCOS AUTONOMOS INSTALADOS NOS

TETOS DAS CIRCULAGOES E NAS SALAS COM PORTAS DE SAIDA PARA O EXTERIOR (ROTAS DE

ESCAPE).

2) 0OS BLOCOS AUTONOMOS FORAM DISTRIBUIDOS DE MODO QUE A DISTANCIA ENTRE ELES SEJA,

NO MAXIMO, IGUAL A 4x O PE DIREITO DO AMBIENTE.

3) AS LUMINARIAS DEVERAO GARANTIR A LUMINOSIDADE DE 3 LUX AO NIVEL DO PISO.

4) PARA RECARGA DAS BATERIAS DOS BLOCOS AUTONOMOS PODERAO SER UTILIZADOS 0OS

CIRCUITOS DE ILUMINAGAO OU TOMADAS PREVISTAS NO PROJETO DE ELETRICA.

5) O INSTALADOR DO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA FORNECER:

— MANUAL DE INSTRUGOES E PROCEDIMENTOS DE USO, TESTES E ASSSITENCIA TECNICA;
— LAUDO TECNICO, ACOMPANHADO DA RESPECTIVA ART, GARANTINDO QUE OS VALORES

LUMINOTECNICOS OBTIDOS NO NIVEL DO PISO PARA CADA AMBIENTE CONFORME PREVISTO

NA NORMA NBR 10898 ATENDEM OS VALORES PREVISTOS NA REFERIDA NORMA.

QUADRO DE AREAS

AREA DO TERRENO 5479.21m?2
AREA NIVEL CASARAO 687.47m2
AREA NIVEL PORAO 337.45m?2
AREA PATIO INTERNO DESCOBERTO 78.79mz2
AREA IGREJA NIVEL TERREO 141.80m?2
AREA IGREJA NIVEL CORO 27.52m?2
AREA IGREJA NIVEL TORRE (SINEIRA) 9.77m2
AREA DESCOBERTA 4570.80m?2

LEGENDA IMPLANTAGAO:

RF REGISTRO DA FACHADA

NOTAS

HISTORICO E ARTITICO NACIONAL.

DEVIDO A EDIFICAGAO SER TOMBADA.

3) A SINALIZAGAO VISUAL DEVERA ATENDER A NORMA NBR13434 PARTES 1 E 2.

UTILIZANDO BLOCOS AUTONOMOS COM AUTONOMIA MINIMA DE 2 hs.

7) A EDIFICAGAO NAO E SUPRIDA COM GAS COMBUSTIVEL DE QUALQUER NATUREZA.

PARQUE
COLUBANDE

PLANTA DE LOCALIZAGAO

1) TRATA-SE DE PROJETO DE LEGALIZAGAO DE EDIFICAGAO TOMBADA PELO INSTITUTO DO PATRIMONIO

2) O PROJETO DE SEGURANGA CONTRA INCENDIO E PANICO FOI DESENVOLVIDO PARA ATENDER OS

DECRETOS 897 DE 21/SET/1976 E 35.671 DE 06/JUN/2004 CONSIDERANDO AS ADEQUAGOES POSSIVEIS

4) O SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA DEVERA OBEDECER A NORMA NBR 10898 DA ABNT

5) AS INSTALAGOES ELETRICAS DEVERAO SER EXECUTADAS DE ACORDO COM A NORMA NBR 5819 DA ABNT.

6) OS EXTINTORES DE INCENDIO DEVERAO TER SELO DE MARCA DE CONFORMIDADE DA ABNT.

E PROIBIDA A UTILIZAGAO DE BOTIJOES OU CILINDROS DE GLP SEM AUTORIZAGAO POR ESCRITO DA DGST,

01 ATENDIMENTO A ANALISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP SET/2019 GG
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arquitetos associados

ARCHIS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
CNPJ: 2926759/0001-95
CAU-RJ: 2094-0
RUA SANTO AMARO, 18 - GLORIA
RI10 DE JANEIRO - RJ - BRASIL
TEL: (21) 2242-5966 - EMAIL: ARCHIS@TERRA.COM.BR

© EMOP

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBRA:

FAZENDA COLUBANDE

ENDEREGO DA OBRA:

— RJ, 24/44—150. RODOVIA BR _101.

RUA EXPEDICIONARIO ARI RAUEN, S/N — COLUBANDE, SAO GONGCALO

ESPECIALIDADE {OAREA TECNICA:

FASE DO PROJETO:

EXTINTOR?%/QANAH_I%%Q{&}? PREVENTIVA/SINALIZAGCAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
st !

PROJETO DE RESTAURAGAO /ARQUITETURA CECUTIVO
SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
NOME E CONTEUDO DA PRANCHA: N DESENHO:
PLANTA DE SITUAGAO — GERAL o6
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