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CAPELA-MOR

A=17,64m²

PD=4,70m

+0.98(33.18)

+0.76(32.96)
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NAVE

A=25,06m²

PD=5,75m

+0.50(32.70)

NARTÉX

A=10,31m²

PD=2,80m
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CORO

A=9,60m²

PD=2,59m

ALPENDRE

A=13,44m²

PD=3,40m
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PD=2,90m
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RUA EM INTERTRAVADO VERMELHO

TERRENO

PRESBITÉRIO

+0.37(32.57)

+0.00(32.20)
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EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO NO CADERNO DE DIAGNÓSTICO. 

4 - COTAS EM ALVENARIA "ACABADA". 

5 - PISOS DE ÁREAS MOLHADAS COM DESNÍVEL DE -0.01m, QUANDO NÃO INDICADO.

6 - TODAS AS TOMADAS SERÃO DE 100W.

EM TRIPÉ SOBRE O PISO 

Piso Acabado

TIPO EXTINTOR
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ESC.03 DETALHE TÍPICO INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES
SEM ESCALA

1
.
8
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PISO

SAÍDA 0
.
2
5

EM PAREDE

DETALHE TÍPICO DA INSTALAÇÃO
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DA SINALIZAÇÃO VISUAL

COD

DIM.

LEGENDA:

vista lateral

Piso Acabado

vista frontal
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NOTAS RELATIVAS AOS EXTINTORES:

1) OS EXTINTORES PODERÃO SER INSTALADOS EM TRIPÉS APOIADOS

NO PISO PORÉM, A SINALIZAÇÃO VISUAAL DEVERÁ OBEDECER AS

ALTURAS E DIMENSÕES MOSTRADAS NO DETALHE TÍPICO.

2) OS EXTINTORES DEVERÃO TER MARCA DE CONFORMIDADE DA ABNT.

3 A SINALIZAÇÃO VISUAL DEVERÁ SER CONFORME ABNR NBR 13434-2.

QUANTITATIVOS

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO 6 Kg

UND. QUANT.

UND.

UND.

UND.

UND.

02

03

01
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA 10 litros

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 14

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 16

UND.

01UND.

03

01

MATERIAIS E QUANTITATIVOS NOS PAVIMENTOS

ATENDIMENTO À ANÁLISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP01 GGSET/2019


