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NOTAS:

1) TUBOS DE ACO PRETOS OU GALVANIZADOS @ 63mm RESISTENTES A

PRESSAO DE 18 Kg/cm?2.
2) CONEXOES E VALVULAS CLASSE 125.

3) USAR FITA TEFLON PARA VEDACAO DAS EMENDAS.
4) AS TUBULACOES ENTERRADAS DEVERAO SER PROTEGIDAS COM

FITA ANTICORROSIVA .

5)MEDIDAS EM METROS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL.

6) AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.
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DETALHE TiPICO DA INSTAI__A(;AO DO
SISTEMA DE PRESSURIZAGAO DA CP

SEM ESCALA

1_7o| OSOMETRCO DA CANALIZACAO PREVENTIVA
i 01

N

LISTA DE MATERIAIS E QUANTITATIVOS DA CANALIZACAO PREVENTIVA

MATERIAIS UND. | QUANT.
TUBO DE AGO GALVANIZADO OU PRETO @ 63 (2 1/2") ml 60
TUBO DE AGO GALVANIZADO OU PRETO @ 19 (3/4") ml 01
UNIAO @ 63 UND. 04
COTOVELO 90° @ 63 UND. | 19
COTOVELO 90° @ 19 UND. | oO1
COTOVELO 45° @ 63 UND. | 02
TE @63 UND. | 03
TE@63x19 UND. 01
TEQ@ 19 UND. 03
NIPLIS @ 63 UND. | 06
NIPLIS @ 19 UND. | 01
VAVULA GAVETA @ 63 UND. | 03
VALVULA GAVETA @ 19 UND. | oO1
VALVULA GLOBO ANGULAR 45° @ 63 UND. | 03
VALVULA DE RETENGAO PORTINHOLA @ 63 UND. | 01
ELETROBOMBA CENTRIFUGA VAZAO=12m?h ALT. MAN.=42 mca UND. | 02
MANOMETRO UND. | 01
PRESSOSTATO UND. | 01
TANQUE HIDROPNEUMATICO 10 litros UND 01
ELETRODUTO PVC @ 25 (1") ml *)
CONDULETE PVC @ 25 UND *)
FIO FLEXIVEL 750V # 4mm? ml *
CAMPAINHA TIMPANO @ 150mm UND 01
QUADRO DE COMANDO PARA 2 ELETROMOBAS 5 CV UND 01
CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE 70x50x25 cm (h/L/p) | UND 03
LANCES DE MANGUEIRA (TIPO 2) COM 15 m CADA, @40, UND 06
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2" UND 03
ESGUICHO TRONCO CONICO 1 1/2" REQUINTE DE 13mm UND 03
REQUADRO COM TAMPA EM ff COM INSCRIGAO INCENDIO UND 01
ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 2 1/2" UND 01
TAMPAO CEGO STORZ 2 1/2" UND 01

NOTAS

(*) VARIAVEL EM FUNGAO DAS CONDIGOES LOCAIS

DE ESPECIFICAGAO.

VER COMPLEMENTAGAO DAS INFORMAGCOES PARA O PROJETO NO CADERNO
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NOTA:
A SUCCAO DAS BOMBAS DE RECALQQUE DA AGUA PARA
CONSUMO DEVERA SER EXECUTADA ACIMA DO NIVEL

D'AGUA DA RTI

DIMENSOES LIVRES DO

DISPOSITIVO ANTI VORTICE
0.40x0.40x0.40

CISTERNA - CORTE AA
DETALHE TIPICO DA RESERVA TECNICA DE
INCENDIO E DISPOSITIVO ANTI VORTICE

)

ESCALA:

1:20

PARAMETROS PARA CALCULO DAS CARACTERISTICAS DA BOMBA

ISCO: MEDIO DIAMETRO DO REQUINTE 13 mm
DIAMETRO DA CANALIZACAO: B3mm (2 1/2") VAZAO NO REQUINTE (Q) 200 LPM
IAMETRO DA MANGUEIRA:  38mm {1 1/2") PRESSAO NO REQUINTE (Prea) 35 mca
EGIME DE TRABALHO DA BOMBA: AFOGADA PONTO DE CALQULO : H3 - PORAO

CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA

PERDA DE CARGA BEM 30 m DE MANGUEIRA {conforme tabela do UL)

DIAVETRO | 38 mm VAZAO= 200LPM = 000167 mifseq
Prane = 280000x Q""" Pmans = 28000000017 Pmano - 500 mca
PERDA DE CARGA UNITARIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DAVETRO | 683mm | VAZAO= | 200 LPM Junit = kx0""° | ora @63vmk=979x10" ertio:
Junit = 970x10 x100 Junit = 0.005 mca/m
DAVETRO | 80nm  VAZRO= | 200 LPM Junit = kx Q""" o OaOmmk=447x10" ertio:

Junit = 979x10° x100 Junit = | 0,002 mca/m
COMPRIMENTO DA CANALIZACAO DIAMETRO  B3mm

IIRECHODORECALGUE(Ce<) =  5.80+0,60+7,65+3,00+2 20+3 50+8,00+2,00 Crec= | 32,95 m
TRECHODASUOCAD(Cve) = E,IJDI Ceauc= 2,00 m

COMPRIMENTO EQUIVALENTE DAS PERDAS LOCALIZADAS (C=9)

o | SU:;~,|O DAMETRO B3m m | RECALQUE
conExGES UNIT A R ID V TaTaAL EUHEVUES UN T AR ID ToTaL
2,00 2 4,00 JoELHE a0 2,00 6 12,00
QELHD 45 0,90 0.00 JOELH D &5 0,90 1 0.90
4.30 000 | [|ecreesvo 4,30 1 4.30
ALY B AVETA 0,40 i 0’40 VALY G AVETA 0,40 1 0,40
ALV RETENGCA D 10'00 1 10,00 VALV.GLOBD 458 10'00 1 10.00
faLv.DE PE 5,20 0,00 VALV .RETENGCAD 5,20 1 5,20

MENTO EQUIVALENTE(C**<'" | 14 40 |m [COMPRIMENTO EQUIVALENTE(C ' " | 32 80 |m

COMPRIMENTO VIRTUAL DA CANALIZACAODE  B3mm: | Cvnt = Crec + Ceq Cvrt = 65,75 m

PERDA DE CARGA TOTAL NA CANALIZACAODE B3mm: | Jtot = Junit x cvrt
Jtot = | 0,005  x | B5.75 Jtot = | 0,323 mca

COMPRIMENTO VIRTUAL DA CANALIZAGAODE 80 mm Curt = Crec + Cegq Cvrt = | 16,40 m

PERDA DE CARGA TOTAL NA CANALIZACAODE  B3mm | Jtot = Junit x cvrt

Jior- | 0,002 x 16,40 Jiot - 0,037 mca
N.WRAESTATI%(FF“) (OIF . DENIVELENTAE FUNDO DA CISTERNA E PONTO DECALCULD]
Hest - 1,00 mca | Hest = 1.00 | mca |

ALTURA MANOMETRICA: Hman =Prea +Pmang +Ptot + Heut

Hman =| 35,00 + 5,00 + 0,32 + 0.36 + 1.00 [Hman = 41,68  mca |

CALCULO DA POTENCIA DO MOTOR DA ELETROBOMBA

POTENCIA DA BOMBA Poy = 1000 x Hman x Q sendo n o rendimento da bomba = 50%
7hxn e QO emm¥seq
Po, - 1000x 4168  x 0.2 [Pev = 4,00  CV|
Y 75 x 0,50 x 60
RELAGAO ENTRE AS PERDAS DE CARGAE AALTURAMANOMETRICA=  Jsuc + | Jrec 0.20
Hman - !
F’E:{DADEOGRGANASUCCAO: Jsuc = Csuc X | Punit Jsuc = 16,40 x 0.002

Jsuc = D,D3? mca
PERDA DE CARGA NO RECALGUE:  Jrec = | Crec x| Punit Jrec = | BH.75 | x | 0,005

Jrec = D,323 mca

0,04 + 0,32 .
41,68

= 0001 = 020 oK

SELECAO DA BOMBA COMERCIAL
PARAMETROS: wazdo Q= 200 LFtM ou 12 m¥%h & | Hman = 42 mca

PESGUISANDONO GATALOGO DO FABRI GANTE DANCCR ENOONTRAMOS NA SERIE PADRAO OMCDELO618TM
220V - 39 GUE ATENDE CS PARAVETROS DESEJADCS.

E ACETAVEL UTILIZAR BOVBAS DE OUTRO RABRICANTE OCM MENCR POTENCIA DOMOTCR DESDE GUE ATENDAM
AVAZAOE ALTURAMANCIVETRICA DESEIADAS.

3 es Hidrdulicas de Combate a Incendios nas Edificagées -Telma Brentanc

MEMORIA DE CALCULO DAS ELETROBOMBAS
@ DO SISTEMA DE PRESSURIZAGAQ DA CP

SEM ESCALA

NOTAS:

1- COTAS, AREAS E NIVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAGAO DAS INFORMAGOES PARA O PROJETO NO CADERNO DE ESPECIFICAGAO.

4 - NIVEL 0.00m, DESTE PROJETO E O NIVEL DE REFERENCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA(DOCUMENTO DO IPHAN).

02 REVISAO DE PROJETO CONFORME ANALISE TECNICA DEINS n° 015.19 NOV/19 GG

01 ATENDIMENTO A ANALISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP SET/2019 GG

00 EMISSAO INICIAL JUL/2019 GG
REVISAO| DESCRICAO DATA VISTO

HISTORICO DE REVISOES

Archi 5

arquitetos associados

CNPJ: 2926759/0001-95 O

ARCHIS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.
CAU-RJ: 2094-0

RUA SANTO AMARO, 18 - GLORIA EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS

RI0 DE JANEIRO - RJ - BRASIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TEL: (21) 22L2-5966 - EMAIL: ARCHIS@TERRA.COM.BR

OBRA:

FAZENDA COLUMBADE

ENDEREGO DA OBRA: ) - N
RUA EXPEDICIONARIO ARI RAUEN, S/N — COLUBANDE, SAO GONCALO

— RJ, 24/44—-1250. RODOVIA BR 101.
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