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A=15,24m²

COBERTURA EM

TELHA COLONIAL,

CAPA E BICA, SOBRE

ESTRUTURA DE

MADEIRA MACIÇA

PÁTIO INTERNO

PÁTIO

+2.98(35.77)

A=78,79m²

PD=2,57m

+2.82(35.61)

+2.97(35.76)

+0.515(33.305)

+2.97(35.76)

+2.97(35.76)

+2.97(35.76)

POÇO

A=2,24m²

H=65CM

2
4
.
4
4

33.68

TERRENO GRAMADO

PÁTIO PARA A

PISCINA

RUA DE ACESSO

DE FUNDOS

RUA DE ACESSO

PRINCIPAL

RETIRADA DE DUTO

METÁLICO DE EXAUSTÃO

EXISTENTE.

.
4
4

.44 7.30 .44
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CIRCULAÇÃO

A=15,24m²

ACESSO

PORÃO

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU PULVERIZAÇÃO

DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU PULVERIZAÇÃO

DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU PULVERIZAÇÃO

DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU PULVERIZAÇÃO

DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

REVISÃO DAS PEÇAS DE

SUSTENTAÇÃO DO FORRO,

CONSTANDO DE ANÁLISE,

SELEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E

REPOSIÇÃO DAS PEÇAS

DEGRADADAS.

REVISÃO DAS PEÇAS DE

SUSTENTAÇÃO DO FORRO,

CONSTANDO DE ANÁLISE,

SELEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E

REPOSIÇÃO DAS PEÇAS

DEGRADADAS.

REVISÃO DAS PEÇAS DE

SUSTENTAÇÃO DO FORRO,

CONSTANDO DE ANÁLISE,

SELEÇÃO, SUBSTITUIÇÃO E

REPOSIÇÃO DAS PEÇAS

DEGRADADAS.

INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR FIBRAS

CONTÍNUAS DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDADE, PERMEÁVEL

AO VAPOR E COM RESISTÊNCIA A

PASSAGEM DE ÁGUA, INCLUSIVE

MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO,

TIPO TYVEK.

CANTEIRO

CANTEIRO

CANTEIRO

RUA DE

INTERTRAVADO

REVISÃO DE MADEIRAMENTO

CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS

PEÇAS DEGRADADAS, ATAQUE DE

XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS

PEÇAS DA MESMA MADEIRA COM AS

MESMAS CARACTERÍSTICAS DA

EXISTÊNCIA. REVISÃO DE ENCAIXES.

REVISÃO DE MADEIRAMENTO

CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DAS

PEÇAS DEGRADADAS, ATAQUE DE

XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS

PEÇAS DA MESMA MADEIRA COM AS

MESMAS CARACTERÍSTICAS DA

EXISTÊNCIA. REVISÃO DE ENCAIXES.

REVISÃO DE MADEIRAMENTO CONSTANDO

DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEGRADADAS,

ATAQUE DE XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR

NOVAS PEÇAS DA MESMA MADEIRA COM AS

MESMAS CARACTERÍSTICAS DA EXISTÊNCIA.

REVISÃO DE ENCAIXES.

REVISÃO DE MADEIRAMENTO CONSTANDO

DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEGRADADAS,

ATAQUE DE XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR

NOVAS PEÇAS DA MESMA MADEIRA COM AS

MESMAS CARACTERÍSTICAS DA EXISTÊNCIA.

REVISÃO DE ENCAIXES.

INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR FIBRAS CONTÍNUAS

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,

PERMEÁVEL AO VAPOR E COM

RESISTÊNCIA A PASSAGEM DE ÁGUA,

INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE

FIXAÇÃO, TIPO TYVEK.

INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR FIBRAS CONTÍNUAS

DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,

PERMEÁVEL AO VAPOR E COM

RESISTÊNCIA A PASSAGEM DE ÁGUA,

INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE

FIXAÇÃO, TIPO TYVEK.

COLOCAÇÃO DE NOVAS TELHAS

CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DE

MESMO PADRÃO, DIMENSÕES,

PESO, COLORAÇÃO, DAS

ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS

TELHAS CERÂMICAS TIPO

COLONIAL, DE MESMO

PADRÃO, DIMENSÕES,

PESO, COLORAÇÃO, DAS

ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS TELHAS

CERÂMICAS TIPO COLONIAL, DE

MESMO PADRÃO, DIMENSÕES,

PESO, COLORAÇÃO, DAS

ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS

TELHAS DE CUMEEIRA

CERÂMICAS TIPO

COLONIAL, DE MESMO

PADRÃO, DIMENSÕES,

PESO, COLORAÇÃO DAS

ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS

TELHAS DE CUMEEIRA

CERÂMICAS TIPO COLONIAL,

DE MESMO PADRÃO,

DIMENSÕES, PESO,

COLORAÇÃO DAS ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS

TELHAS DE CUMEEIRA

CERÂMICAS TIPO COLONIAL,

DE MESMO PADRÃO,

DIMENSÕES, PESO,

COLORAÇÃO DAS ORIGINAIS.

COLOCAÇÃO DE NOVAS

TELHAS DE CUMEEIRA

CERÂMICAS TIPO

COLONIAL, DE MESMO

PADRÃO, DIMENSÕES,

PESO, COLORAÇÃO DAS

ORIGINAIS.

SUBSTITUIÇÃO DE RINCÃO

METÁLICO EXISTENTE POR

NOVO RINCÃO EM CHAPA DE

COBRE, ESPESSURA 0,8mm

E DESENVOLVIMENTO DE

0,60cm.

SUBSTITUIÇÃO DE RINCÃO

METÁLICO EXISTENTE POR

NOVO RINCÃO EM CHAPA DE

COBRE, ESPESSURA 0,8mm

E DESENVOLVIMENTO DE

0,60cm.

SUBSTITUIÇÃO DE

RINCÃO METÁLICO

EXISTENTE POR NOVO

RINCÃO EM CHAPA DE

COBRE, ESPESSURA

0,8mm E

DESENVOLVIMENTO

DE 0,60cm.

SUBSTITUIÇÃO DE RINCÃO

METÁLICO EXISTENTE POR

NOVO RINCÃO EM CHAPA DE

COBRE, ESPESSURA 0,8mm

E DESENVOLVIMENTO DE

0,60cm.

APLICAÇÃO DE TELHAS

CERÂMICAS RESTAURADAS

TIPO COLONIAL, APÓS

PROCESSO DE RETIRADA,

ANÁLISE, SELEÇÃO, LIMPEZA

E ESCOVAÇÃO,

HIGIENIZAÇÃO, APLICAÇÃO

DE HIDROFUGANTE,

ARMAZENAMENTO,

REUTILIZAÇÃO,

CISTERNA EXISTENTE 1

CISTERNA EXISTENTE 2

V=13.10m³

V=18.47m³

HIDRÔM./

BOMBAS

+0.515(33.305)

+0.89(33.68)

-0.29(32.50)

+0.02(32.81)

02

08

0
1

0
8

0
3

0
9

09

04

-0.40(32.39)

+0.55(33.34)

+1.19(33.98)
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0
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0
7

0
1

0
1

03

06

07

02

07

02

0
3

0
7

07

04

-0.02(32.77)

-0.15(32.64)

RTI - 6.000 L

CMI ENTERRADA

1,50x1,50x2,00

A

C

E

S

S

O

CANTEIRO

0
7

0
1

+0.41(33.20)

TRECHO DE PISO RAMPADO,

CONFORME TOPOGRAFIA

EXISTENTE

+0.12(+32.91)
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04
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DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DO DETALHE DO AMBIENTE

INDICAÇÃO DE CORTE

IDENTIFICAÇÃO DA SIMBOLOGIA NOS DESENHOS

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO DETALHE 

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DE VISTA / FACHADA

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO INICIO DE PAGINAÇÃO DO REVESTIMENTO

piso

parede

teto

rodapé

soleira

MUDANÇA EM ESPECIFICAÇÃO01 SHOUT/2019

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO NO CADERNO DE DIAGNÓSTICO. 

4 - COTAS EM ALVENARIA "ACABADA". 

5 - PISOS DE ÁREAS MOLHADAS COM DESNÍVEL DE -0.01m, QUANDO NÃO INDICADO.

6 - NÍVEL 0.00m, DESTE PROJETO É O NÍVEL DE REFERÊNCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA (DOCUMENTO DO IPHAN).


