. . . | . . NOTAS:

‘ — A REDE INTERNA DE AGUAS PLUVIAIS SERA LIGADA A REDE PUBLICA POR CAIXAS DE AREIA, FORMADAS
POR ANEIS DE CONCRETO, COM 60cm DE DIAMETRO E/OU POGOS DE VISITA, COM 120cm DE DIAMETRO,
INSTALADOS NO PASSEIO DA VIA PUBLICA. OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO

’ OFUNDO DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.
— AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU
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EQUIVALENTE. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NOS PASSEIOS,
i @ SERAO DE PVC, SERIE ”R”, REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
PROJEGAO DO r ' | w - : \ — PARA EVITAR O REFLUXO DE LIQUIDOS ORIUNDO DAS AGUAS PLUVIAIS, SERAO INSTALADAS, SE
. ) NECESSARIO, VALVULAS DE RETENGAO, FABRICAGAO TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.
MADEIRAMENTO ‘ VA A BL—2
TELHAS CERAMICAS .--“!!.ﬂl.l-h TELHAS CERAMICAS VER PLANTA \ — TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM 0S
RESTAURADAS E NOVAS — ‘ RESTAURADAS E NOVAS DE SITUAGAO ' TuBuLAGRO PROJETOS DE INSTALAGOES.
TIPO COLONIAL, DE A TIPO COLONIAL, DE sS4 EM CONCRETO
MESMO PADRAO .|.u‘|..- : : MESMO PADRAO, AN S — — NOS PES DE COLUNAS, SERAO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE "R”,
DIMENSOES, PESO E mm‘q DIMENSOES, PESO E FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
COLORAGAO DAS F COLORAGAO DAS \ — NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPEGAO E/OU TUBO
Ecicididd e | |
\ RALO COM GRELHA : : A
_ — DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.
NOVA CALHA EM j_g HEMISFERICA EM FERRO A \
CHAPA DE COBRE .
. SER INSTALADO — A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM
: MANTA ASFALTICA.
NOVA CALHA EM _
CHAPA DE COBRE CA=B(CONCRETO IN LOCO) — 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS,
FECHAMENTO EM CORDAO DE C.PISO=+1.19 {aﬂtﬂi%) SERAO DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA
ARGAMASSA, EM FORMA PROF=—1,00 FUNDIGAO SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.
jni CIRCULAR, COM ACABAMENTO .
' . ‘ CAMURGADO. COM APLICAGAO |
DE IMPERMEABILIZANTE '
DENVERCRIL, E VEU DE |
POLIESTER. PINTURA ACRILICA '
PAREDE DA TORRE [ATEX NA COR DA TELHA |
CERAMICA _
: - RALO COM GRELHA |
NOVA CALHA EM HEMISFERICA EM FERRO '
CHAPA DE COBRE \ A SER INSTALADO |
o DETALHE CALHA METALICA PAREDE DA IGRESA :
ESCALA: 1//20 i LEGENDA:
! — . — . — . — — TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
! R@%E — PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm
CORTE CALHA METALICA | Sl OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRON OU EQUIVALENTE.
| CA — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM ANEIS DE
ESCALA: 1/05 . CONCRETO COM @60 cm).
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffff L : CA || ¢ — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM CONCRETO
| E DIMENSOES INDICADAS).
- T T | S N
il il | o CA || HE, — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM CONCRETO),
== K — ) | ;g TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INDICADAS.
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i \Q — TUBULAGAO QUE SOBE.
N SACRISTIA | \Q — TUBULAGAO QUE DESCE.
. . — TUBULAGAO QUE PASSA.
. | TO ¢ — TE DE INSPEGAO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
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ESCALA: 1/50
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