
PD=2,625m

PÁTIO

A=78,79m²

PD=2,57m

VARANDA

A=153,48m²

PD=2,61m
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CIRCULAÇÃO

A=9,48m²

PD=2,625m

CIRCULAÇÃO

A=9,48m²
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ENCACHORRAMENTO

7x8cm

FRECHAL 15x15cm

FRECHAL 15x15cm

PROJEÇÃO DA CONSTRUÇÃO

TERÇA 7x14cm
PENDURAL

CANTEIRO

C
A

N
T

E
I
R

O

RUA DE

INTERTRAVADO

CANTEIRO
CIRCULAÇÃO

-0.40(32.39)

TERRENO GRAMADO

RUA DE ACESSO

DE FUNDOS
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PENDURAL 7,5x22cm

CUMEEIRA 14X7cm

TERÇA 14X7cm

RIPA 1,5X6,5cm

CAIBRO 6,5x6,5cm

CAIBRO 17x8cm

CAIBRO

ESPIGÃO 20x12cm

ESPIGÃO 20x8cm

RIPA 1,5X6,5cm

PENDURAL 7,5x22cm

GUARDA PÓ 2x60cm

GUARDA PÓ 2x45cm,

EM MADEIRA A SER

RESTAURADO

TERÇA 14x7cm

PENDURAL 14X7cm

RIPA 1,5X6,5cm

CAIBRO 6,5x6,5cm

ESPIGÃO 14x14cm

RINCÃO 10x8cm

RIPA 1,5X6,5cm

GUARDA PÓ 2x45cm

ESPIGÃO 14x14cm

CISTERNA EXISTENTE 1

V=18.47m³

CMI ENTERRADA

1,50x1,50x2,00

GUARDA PÓ

0
7

0
7

1234567

TELHA COLONIAL, CAPA

E BICA 60x22cm, SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA

MACIÇA.

REVISÃO DE MADEIRAMENTO

CONSTANDO DE

SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS

DEGRADADAS, ATAQUE DE

XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR

NOVAS PEÇAS DA MESMA

MADEIRA COM AS MESMAS

CARACTERÍSTICAS DA

EXISTÊNCIA. REVISÃO DE

ENCAIXES.

RIPA EM MADEIRA, 1,5x6,5

CAIBRO EM MADEIRA,

6,5x6,5

CUMEEIRA EM MADEIRA,

14x7

INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR FIBRAS CONTÍNUAS DE

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,

PERMEÁVEL AO VAPOR E COM RESISTÊNCIA A

PASSAGEM DE ÁGUA, INCLUSIVE

MADEIRAMENTO DE FIXAÇÃO, TIPO TYVEK.

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU PULVERIZAÇÃO

DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

INSTALAÇÃO DE

SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR

FIBRAS CONTÍNUAS

DE POLIETILENO DE

ALTA DENSIDADE,

PERMEÁVEL AO

VAPOR E COM

RESISTÊNCIA A

PASSAGEM DE

ÁGUA, INCLUSIVE

MADEIRAMENTO DE

FIXAÇÃO, TIPO

TYVEK.

RIPA EXISTENTE

EM MADEIRA

RINCÃO EXISTENTE

EM MADEIRA

CAIBRO EXISTENTE

EM MADEIRA

CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, EM BOBINA,

E=1mm, COM NOVA MANTA ALUMINIZADA,

PINTADA COM TINTA IMPERMEABILIZANTE, COR

GRAFITE DA VEDACIT OU EQUIVALENTE APOIADA

SOBRE MADEIRAMENTO EXISTENTE

GUARDA PÓ EXISTENTE

EM MADEIRA

CAIBRO EXISTENTE

EM MADEIRA

FECHAMENTO EM CORDÃO DE ARGAMASSA, EM

FORMA CIRCULAR, COM ACABAMENTO CAMURÇADO.

COM APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE

DENVERCRIL, E VÉU DE POLIÉSTER. PINTURA

ACRÍLICA LÁTEX NA COR DA TELHA CERÂMICA

COBERTURA EM TELHA COLONIAL,

CAPA E BICA, SOBRE ESTRUTURA DE

MADEIRA MACIÇA.

CAIBRO EXISTENTE

EM MADEIRA

RIPA EXISTENTE

EM MADEIRA

APLICAÇÃO DE

TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA

CUPINS NO

MADEIRAMENTO,

CONSTANDO DE

APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU

PULVERIZAÇÃO DE

SOLUÇÃO

INSETICIDA DE

BASE AQUOSA.

MASTIQUE PU 40 AO LONGO DO

CORDÃO JUNTO À CHAPA

ENCACHORRAMENTO

EM MADEIRA, 7x8cm,

A SER RESTAURADO

GUARDA PÓ, EM MADEIRA,

2x50cm, A SER

RESTAURADO

INSTALAÇÃO DE SUBCOBERTURA

CONSTITUÍDA POR FIBRAS

CONTÍNUAS DE POLIETILENO DE ALTA

DENSIDADE, PERMEÁVEL AO VAPOR E

COM RESISTÊNCIA A PASSAGEM DE

ÁGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE

FIXAÇÃO, TIPO TYVEK.

FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 20x2,5 cm,

RODATETO=10cm, A SER RESTAURADO,

EXECUTANDO RETIRADA, SELEÇÃO DAS PEÇAS EM

BOM ESTADO, DECAPAGEM QUÍMICA E MECÂNICA,

COMPLEMENTAÇÃO COM ENXERTOS E

SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEGRADADAS,

CALAFETAÇÃO DAS PERFURAÇÕES E EMENDAS

EXISTENTES, TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA

XILÓFAGOS, RECOLOCAÇÃO, APLICAÇÃO DE FUNDO

PREPARADOR PARA MADEIRA E PINTURA EM

ESMALTE SINTÉTICO  BRANCO FOSCO.

RIPA EM MADEIRA 1,5x6,5cm

CAIBRO EM MADEIRA 6,5x6,5cm

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO QUÍMICO CONTRA CUPINS,

CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE INJEÇÕES E/OU

PULVERIZAÇÃO DE SOLUÇÃO INSETICIDA DE BASE AQUOSA.

FRECHAL EM MADEIRA 15x15cm

REVISÃO DE MADEIRAMENTO CONSTANDO DE

SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEGRADADAS, ATAQUE DE

XILÓFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS PEÇAS DA

MESMA MADEIRA COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS

DA EXISTÊNCIA. REVISÃO DE ENCAIXES.

COBERTURA EM TELHA COLONIAL, CAPA E BICA,

SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA MACIÇA.

COLOCAÇÃO DE NOVAS TELHAS CERÂMICAS TIPO

COLONIAL, DE MESMO PADRÃO, DIMENSÕES, PESO,

COLORAÇÃO, DAS ORIGINAIS.

1

7

RESTAURAÇÃO DE

COLUNAS DA

VARANDA EXTERNA

APLICAÇÃO DE

TRATAMENTO

QUÍMICO CONTRA

CUPINS, CONSTANDO

DE APLICAÇÃO DE

INJEÇÕES E/OU

PULVERIZAÇÃO DE

SOLUÇÃO INSETICIDA

DE BASE AQUOSA.

RIPA, EM

MADEIRA,

1,5x6,5cm

CAIBRO EM

MADEIRA,

17x7,5cm

TELHA COLONIAL,

CAPA E BICA

60x22cm

SOBRE

ESTRUTURA DE

MADEIRA MACIÇA.

FRECHAL EM

MADEIRA, 15x15cm

GUARDA PÓ, EM MADEIRA,

2x44cm

ENCACHORRAMENTO 7x8cm,

EM MADEIRA

ARGAMASSA

PARA FIXAÇÃO

DA TELHA

HISTÓRICO DE REVISÕES
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EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DO DETALHE DO AMBIENTE

INDICAÇÃO DE CORTE

IDENTIFICAÇÃO DA SIMBOLOGIA NOS DESENHOS

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO DETALHE 

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DE VISTA / FACHADA

número do desenho

número da prancha

INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS INDICAÇÃO DE INCLINAÇÃO INICIO DE PAGINAÇÃO DO REVESTIMENTO

piso

parede

teto

rodapé

soleira

MUDANÇA EM ESPECIFICAÇÃO01 SHOUT/2019

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA RESTAURAÇÃO NO CADERNO DE DIAGNÓSTICO. 

4 - COTAS EM ALVENARIA "ACABADA". 

5 - PISOS DE ÁREAS MOLHADAS COM DESNÍVEL DE -0.01m, QUANDO NÃO INDICADO.

6 - NÍVEL 0.00m, DESTE PROJETO É O NÍVEL DE REFERÊNCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA (DOCUMENTO DO IPHAN).


