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NOTAS:

— A REDE INTERNA DE AGUAS PLUVIAIS SERA LIGADA A REDE PUBLICA POR CAIXAS DE AREIA, FORMADAS POR
ANEIS DE CONCRETO, COM 60cm DE DIAMETRO E/OU POGOS DE VISITA, COM 120cm DED E DIAMETRO,
INSTALADOS NO PASSEIO DA VIA PUBLICA. OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO
; DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.

MEMORIA DE CALCULOS:
— AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NOS PASSEIOS, SERAO DE

INDICE PLUVIOMETRICO RJ/Janeiro 2016: 263,9mm PVC, SERIE "R”, REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

TOTAL DA AREA UTIL DO PATIO INTERNO: 78,78m?

TOTAL DA AREA DO TELHADO DO PREDIO (AREA INTERNA/PELAS EXTREMIDADES): 146,20m? — PARA EVITAR O REFLUXO DE LIQUIDOS ORIUNDO DAS AGUAS PLUVIAIS, SERAO INSTALADAS, SE NECESSARIO,
77‘77777‘77777‘77777‘77777‘77777‘77Tii‘77777‘77777‘77777‘77777‘77777‘77777‘77777‘77777 VALVULAS DE RETENCAO, FABRICAGAO TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.

. — TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS

VAZAO=ixa /60 . PROJETOS DE INSTALAGOES.

[:INTENSIDADE (CHUVA INTENSA = 200 L/mln)

a:AREA — NOS PES DE COLUNAS, SERKO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE “R”, FABRICAGAO

TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

CALCULO POR TRECHO: _
TREGHO 01(TELHADO INTERNO): NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPEGAO E/OU TUBO OPERCULADO,

SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABRICACAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
AREA: 146,20m* &

V=200x14é,20/60 — DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.

©)
% V=487,33 |/min

— A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA

CALCULO POR TRECHO: ASFALTICA.
XEEXH% 80728(r|:1)qA2T|O INTERNO): — 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERAO

V=200 78 78 /60 DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
= X/0, ) SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.
V=262,60 L/min

TOTAL DA VAZAO:
749,93 Litros por minuto

QUANTIDADE MjNIMA DE TUBOS VERTICAIS:
@150mm PARA AGUAS PLUVIAIS: 01 UNIDADE

: 3l
CX.D'’AGUA GLASSMAR
1.000Lts 1.000Lts

comp.1,44xh.0,85m comp.1,44xh.0,85m
& )

r ’ r ’
CX.D’AGUA GLASSMAR CX.D’AGUA GLASSMAR |
1.000Lts ‘

comp.1,44xh.0,85m
& )

- Calhas semicirculares de plastico ou metais - vazdes (I/ min)

Declividade
Diametro interno
(%)

(mm)

05| 1 3
100 130| 183 | 256
125 236| 333 | 466
150 384 | 541 | 757
200 829 (1167|1634

‘ Tabela 2 - Condutores horizontais de se¢&o circular - vazdes (I / min)
— + =— . — . —— — TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
\ Plastico Concreto
Dlametro interno — PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm
‘ — - OU INDICADO, FABRICAGAQ CAST IRON OU EQUIVALENTE.
(mm) Declividade Declividade
‘ (%) (%)
05[] 1 | 2] 4 |05] 1] 2] 4 — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N®* 3 (IN LOCO EM ANEIS DE
‘ 50 32 | 45 | 64 | 90 | 27 | 38 | 54 | 76 CONCRETO COM @60 cm).
75 95 | 133 | 188 | 267 | 80 | 113 | 159 | 226
‘ — 100 204 | 287 | 405 | 575 | 173 | 243 | 343 | 486 CA || 3¢ — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM CONCRETO
] 125 370 | 521 | 735 | 1040 | 313 | 441 | 622 | 882 E DIMENSOES INDICADAS).
‘ o 150 602 | 847 [1190] 1690 | 509 | 717 | 1010|1430 ca e .
fl Ej =00 5007890 25703650 17700 536127180 3040 /@\ — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N° 3 (IN LOCO EM CONCRETO),
\ | % 8 | 250 5350133101 4680 6620 | 1990128003950 5600 TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INDICADAS.
— | g g 2 | 300 3820|5380 | 7590 10800 | 3230|4550 | 6420|9110 m
‘ \ o % \ — TUBO DE AGUAS PLUVIAIS
| | | =S| \__/
] [ S
é ]<Z || E‘ |
il ‘ L & 8
| | g . —
‘ ‘ 8 ‘ / ‘ j% f; 781 Tabela 3 - Capacidade dos condutores verticais de segédo circular
] | <§( £ | Areas maximas de contribuigéo
‘ ‘ ‘ =l 2aos |
/ ‘ é"j.)c( ‘ — TUBULAGAO QUE SOBE.
‘ o X Diametro | INtensidade de chuva critica
M 8=l
| sl (NS | Nominal \Q — TUBULAGAO QUE DESCE.
| / | ilz gb iy | Wmnih | Sskmwih — TUBULAGAO QUE PASSA.
=== 75 107 m? 80 m?
‘ ‘ 100 219 m? 165 m* TO >4 — TE DE INSPEGAO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
‘ ‘ - 150 605 m? 454 m?
‘ RIBUICAO DE AGUAS PLUVIAIS 200 1242 m? 932 m?
TIO INTERNO DO CASARAO ‘ / ‘ i 250 2169 m? 1628 m?
‘ 02m? / / ] 300 3421m? 2569 mZ
‘ DIMENSIONAMENTO DE
H COLUNAS DE A.P.
‘ AREA DIAMETRO
‘ — - - m2 mm
29,63 50
‘ - 4418 75
| / || 78,65 100
/ pm 192,15 150
N 314,16 200
‘ M 490.85 250 03 REVISAO CONFORME ANALISE DEINS 001/20 DA EMOP-LEGENDA E NOTAS 12/02/2020
/ ‘ i 706,86 300 gi REVIS@O CONFORME ANALISE DEINS 015/19 DA EMOP 03/11/19
[ REVISA NFORME ANALISE DEIN 7/19 DA EMOP 1
1256,64 400 00 EMIS‘SSA(; CD(()) PR(’)OJETO EXE(?UTIVO — : 22;23512
‘: 1963,50 500 REVISAO| DESCRIGAO DATA VISTO
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ARCHIS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA. c E M 0 P

CNPJ: 2926759/0001-95
CAU-RJ: 2094-0

RuA SANTO AMARO, I8 - GLORIA EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
RI0 DE JANEIRO - RJ - BRASIL
TEL: (21) 22L2-5966 - EMAIL: ARCHIS@TERRA.COM.BR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OBRA:

FAZENDA COLUBANDE

ENDERECO DA OBRA:

RUA EXPEDICIONARIO ARl RAUEN, S/N — COLUBANDE, SAO GONCALO
— RJ, 24744—-150. RODOVIA BR 101.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‘ ‘ ~
‘ — DIAMETRO DA COLUNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

ESPECIALIDADE / AREA TECNICA: FASE DO PROJETO:
PROJETO DE INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS EXECUTIVO
11111 - — — — NOME E CONTEUDO DA PRANCHA: DESENHO:
PLANT\A BAIXA COBERTURA — CASARAO J.WILSON
N L

RESPONSAVEIS TECNICDS: |

W/Q\ PRANCHA N°:

o de Alme ;0 Octavio %nriqae Reis
CAU: A9775-6 CAU: A9777-2

ARQUIVO: ESCALA: DATA:
04-FZCO—PEX—-APLU-04-COB REVO3 1/50 SETEMBRO/2018




