PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO PR 61719
( ; J ( ; MEMORIA DE CALCULO DO SISTEMA DE PRESSURIZA(;AO REV: 1
~ 0. i
DE CANALIZACAO PREVENTIVA T sue
contrataNTE: FAZENDA COLUMBANE
OBRA : RUA EXPEDICIONARIO ARI RAUEN S/N° - COLUMBANDE - S. GONCALO - RJ
PARAMETROS PARA CALCULO DAS CARACTERISTICAS DA BOMBA
RISCO: MEDIO DIAMETRO DO REQUINTE 13 mm
DIAMETRO DA CANALIZACAO: 63mm (2 1/2") VAZAO NO REQUINTE (Q) 200 LPM
DIAMETRO DA MANGUEIRA: 38mm (1 1/2") PRESSAO NO REQUINTE (Preq) 35 mca
REGIME DE TRABALHO DA BOMBA: AFOGADA PONTO DE CALCULO ; H3 - PORAO
CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA
PERDA DE CARGA EM 30 m DE MANGUEIRA (conforme tabela do UL)
DIAMETRO 38 mm VAZAO = 200 LPM =  0,00167 m3/seg
P mang = 280000 x QM# P mang = 280000 x 0,0017 »% Pmang= 5,00 mca
PERDA DE CARGA UNITARIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DIAMETRO 63 mm VAZAO = 200 LPM Jumt =k x QM para @63mm k= 9,79 x 10° entéo:
Junit = 9,79 x 10°x 100" Junit = 0,005 mca/m
DIAMETRO 80 mm VAZAO = 200 LPM Jumt =k x QM para @80mm k= 4,47 x 10°° entéo:
Junit = 9,79 x 10°x 100" Junit = 0,002 mca/m
COMPRIMENTO DA CANALIZAGAO DIAMETRO 63mm
TRECHO DO RECALQUE (C,..= 5,80+0,80+7,65+3,00+2,20+3,50+8,00+2,00 Crc= 32,95 m
1
TRECHO DA SUCGAO (Cq) = 2,00 Cqc= 2,00 m
COMPRIMENTO EQUIVALENTE DAS PERDAS LOCALIZADAS (C.)
DIAMETRO 80mm sucg,&o DIAMETRO 63mm RECALQUE
COMP. EQ. QUANT. COMP. EQ. COMP. EQ. QUANT. COMP. EQ.
CONEXOES UNITARIO TOTAL CONEXOES UNITARIO TOTAL
JOELHO 90 2,00 2 4,00 JOELHO 90 2,00 6 12,00
JOELHO 45 0,90 0,00 JOELHO 45 0,90 1 0,90
TE C/ DESVIO 4,30 0,00 TE C/ DESVIO 4,30 1 4,30
VALV. GAVETA 0,40 1 0,40 VALV. GAVETA 0,40 1 0,40
VALV. RETENCAO 10,00 1 10,00 VALV. GLOBO 45° 10,00 1 10,00
VALV. DE PE 5,20 0,00 VALV. RETENCAO 5,20 1 5,20
COMPRIMENTO EQUIVALENTE (Ceqaud)=| 14,40 [m FOMPRIMENTO EQUIVALENTE (Ceqeo=| 32,80 |m
COMPRIMENTO VIRTUAL DA CANALIZACAO DE 63mm: Curt = Crec * Ceq C= 6575 m
PERDA DE CARGA TOTAL NA CANALIZAGCAO DE 63mm: ot = Junit x Curt
Jot= 0005 x 6575 Jiot= 0,3226 mca
COMPRIMENTO VIRTUAL DA CANALIZAGAO DE 80 mm Curt = Crec + Ceq Chi= 16,40 m
PERDA DE CARGA TOTAL NA CANALIZAGAO DE 63mm ot = Junit x Cvrt
Jiot = 0,002 x 16,40 Jiot=  0,0367 mca
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ALTURA ESTATICA (H.g) (DIF. DE NIVEL ENTRE FUNDO DA CISTERNA E PONTO DE CALCULO):

Hegr = 1,00 mca | Heg- 1,00 mca |
ALTURA MANOMETRICA:  Hpan = Preq * Pmang + Prot + Hest
Hpan = 35,00  + 5,00 + 032 + 0,36 + 1,00 [ Hpan = 41,68 mca |
CALCULO DA POTENCIA DO MOTOR DA ELETROBOMBA
POTENCIA DA BOMBA P = 1000 x Hppan X Q sendo n o rendimento da bomba = 50%
o 75x n e Q em md¥/seg
p - _1000x 4168 x 0.2 [P, = 4,00 CV |
o 75 x 0,50 x 60
RELAGAO ENTRE AS PERDAS DE CARGA E A ALTURA MANOMETRICA = Jeue * Jrec < 020
Hman
PERDA DE CARGA NA SUCGAO: Jeue= Cque X Punit Jeue= 16,40  x 0,002
Jeue = 0,0367 mca
PERDA DE CARGA NO RECALQUE: Jiec= Cree X Punit Jec= 6575 x 0,005
Jee = 0,3226 mca
0.04 41"’68 032 01 < 020 oK
SELEGAO DA BOMBA COMERCIAL
PARAMETROS: vazdo Q= 200 LPM ou 12 m3h e Hman = 42 mca

PESQUISANDO NO CATALOGO DO FABRICANTE DANCOR ENCONTRAMOS NA SERIE PADRAO O MODELO 618TJM

220V - 3% QUE ATENDE OS PARAMETROS DESEJADOS.

E ACEITAVEL UTILIZAR BOMBAS DE OUTRO FABRICANTE COM MENOR POTENCIA DO MOTOR DESDE QUE ATENDAM

A VAZAO E ALTURA MANOMETRICA DESEJADAS.

Bibliografia:
Instalacdes Hidraulicas - Archibald Joseph Macintyre
Bombas e Instalagdes de Bombeamento -Archibald Joseph Macintyre

Instalagdes Hidraulicas de Combate a Incendios nas Edificagdes - Telmo Brentano
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