IDENTIFICACAO DA SIMBOLOGIA NOS DESENHOS ESPECIFICACAO DE REVESTIMENTOS

60| PAREDE

INDICAGAO DO DETALHE DO AMBIENTE INDICAGAO DA LOCALIZAGAO DO DETALHE

m numero do desenho ndmero do desenho
A A ”
W’ numero da prancha nuamero da prancha

1 RESTAURAQANO DE REVESTIMENTO EM PAREDES COM SUBSTRATO EM TIJOLOS CERAMICOS OU PEDRA, CONSTANDO DE: EXECUGAO
DE PERCUSSAO REALIZADA COM MARTELO DE BORRACHA E MARCACAO DOS TRECHOS COM SOM CAVO. REMOCAO DE ARGAMASSA
COM DESPRENDIMENTO OU COM PULVERULENCIA, LIMPEZA DE SUBSTRATO, TRATAMENTO DE TRINCAS, APLICAGAO DE AGUA DE CAL
NO INTERIOR DA TRINCA E PREENCHIMENTO COM A MESMA ARGAMASSA DE EMBOGO, REMOGAO DE PINTURA COM O USO DE
FERRAMENTAS COMO ESPATULAS, LIXAS E ESCOVAS, RECOMPOSIGAO DA ARGAMASSA NAS AREAS COM LACUNAS E NAS TRINCAS
COM O USO DE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO, APLICAGAO DE CAIAGAO, NA COR BRANCA, EM PELO MENOS 2 DEMAOS.

2 RESTAURAGAO DE REVESTIMENTO EM PAREDES, CONSTANDO DE SERVIGOS DE PERCUSSAO E RETIRADA TODA ARGAMASSA
DEGRADADA, PRE - CONSOLIDAGAO, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE SUBSTRATO EM PEDRA, TRATAMENTO DE TRINCAS, REMOGAO DE
PINTURA, NOVO CHAPISCO E EMBOGO E REBOCO, APLICAGAO DE CAIAGAO, NA COR BRANCA, EM PELO MENOS 2 DEMAOS.

INDICACAO DE CORTE INDICACAO DE VISTA / FACHADA 3 [RESTAURAGAO DE PAREDES AUTOPORTANTES MISTA DE PEDRA E TIJOLOS MACIGOS DE BARRO (PAREDES DA IGREJA), REMOGAO DE
VEGETAGAO INOPORTUNA COM O USO DE APLICACAO CONTINUA DE HERBICIDA, REMOGAO MECANICA DAS RAIZES SECAS COM USO
. DE PEQUENAS ESPATULAS. LIMPEZA DE LACUNAS COM ALCOOL E HIPOCLORITO DE SODIO PURO. RETIRADA CUIDADOSA DE
m nimero do desenho A ARGAMASSA DE REVESTIMENTO E A ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO QUE ESTA PULVERULENTA, ATE ATINGIR UMA REGIAO SA.
ESCORAMENTO, DESMONTAGEM E REMOTAGEM DE TRECHO ARRUINADO E DESESTABILIZADO. ESCAVAGOES EM BALDRAME
POSSIBILITANDO O EXAME VISUAL. LAVAGEM COM AGUA SEM PRESSAO E DETERGENTE NEUTRO DILUIDO A 10%. LIMPEZA MECANICA
COM ESCOVA DE NYLON. EMBRECHAMENTO COM PEDRA DE MAO EM TRECHOS COM LACUNAS, DEVE-SE CONSIDERAR A
PERMANENCIA DAS TECNICAS CONSTRUTIVAS COMO O USO DE PEDRAS DE MAO E DE PEDRAS MENORES NOS LOCAIS COM LACUNAS .
PREENCHIMENTO DE TRINCAS COM POUCA ESPESSURA PROPOE-SE O USO DE ARGAMASSA A BASE DE CAL, AREIA FINA PENEIRADA E
SECA. CONSOLIDACAO DO SUBSTRATO COM AGUA DE CAL, REALIZADO COM ASPERSAO. ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO PARA O

A @ @ @ E AREIA MEDIA NO TRACO 1:3 (PENEIRA ARROZ) PARA EMBOCAR A SUPERFICIE DAS PAREDES INTERNAMENTE E EXTERNAMENTE.

©o—> REPARO DE FUNDAGAO EM PEDRA. REMOGAO DO MATERIAL ATE ATINGIR A REGIAO SA. RECOMPOR O BALDRAME EM CAMADAS. 0S
parede rodapé TRACOS SAO INDICATIVOS, RECOMENDA-SE A EXECUCAO DE ENSAIOS LABORATORIAIS PARA DEFINICAO DE TRACO E COMPOSICAO
DAS RESPECTIVAS ARGAMASSAS.

4 [RESTAURACAO DE PAINEIS DE AZULEJO , PERCUSSAO DA AREA COM MARTELO DE BORRACHA, IDENTIFICAGAO DE TRECHOS COM
POSSIVEIS COM SOM CAVO, EXECUCAO DE FACEAMENTO DOS RESPECTIVOS TRECHOS COM TNT ADERIDO COM CMC,
CONSOLIDAGAO DO SUBSTRATO COM PRIMAL AC33 DILUIDO A 5% EM AGUA DE CAL, REALIZADO ATRAVES DE INJEGAO EM PEQUENOS
FUROS EXECUTADOS NO REJUNTE, APOS A CONSOLIDAGAO REMOGAO DO FACEAMENTO PARA EXECUGAO DE HIGIENIZAGAO

B REALIZADA COM DETERGENTE DE PH NEUTRO DILUIDO A 5% EM AGUA DEIONIZADA APLICADO COM ESPONJA MACIA. REMOGAO DE
RESTAURACAO DOS REJUNTE DESPRENDIDO COM O ISOLAMENTO DAS AREAS EXECUTADO COM FITA CREPE. A REMOGAO SERA FEITA COM

PINACULOS INSTRUMENTO PONTIAGUDO. APLICACAO DE NOVO REJUNTE FEITO COM PASTA DE CAL REIDRATADA A PELO MENOS 30 DIAS.
ASSENTAMENTO DE NOVAS PECAS OU PEGAS QUE SOFRERAM DESPRENDIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL:AREIA PENEIRADA E
SECA NO TRACO 1:4.

m numero do desenho
w ndmero da prancha ' .
RESTAURACAO DA CUPULA. EXECUGAO, LAVAGEM, w nimero da prancha
PERCUSSAO, REMOCAO DE ARGAMASSA SOLTANTE
E PULVERULENTA, LIMPEZA E CONSOLIDACAO DE \
SUBSTRATO, NOVA ARGAMASSA E CAIAGAO . 3 ; B ASSENTAMENTO OU REASSENTAMENTO DAS PEDRAS RECOMENDA-SE O USO DE ARGAMASSA A BASE DE CAL E AREIA. NOVA
: : INDICACAO DE ACABAMENTOS INDICAGAO DE INCLINACAO INICIO DE PAGINACAO DO REVESTIMENTO ARGAMASSA PARA CHAPISCO, UTILIZAR ARGAMASSA DE CAL E AREIA MEDIA NO TRACO 1:4 (PENEIRA FEIJAO) PARA CHAPISCAR A
) ) SUPERFICIE DA PAREDE, PARA O PREPARO DO SUBSTRATO DEVE-SE FAZER A ESCOVAGAO COM PIAGAVA E ASPERGIR AGUA DE CAL
piso teto soleira COM TRINCHAO PARA CONSOLIDAR POSSIVEIS DESPRENDIMENTO. NOVA ARGAMASSA PARA EMBOCO, UTILIZAR ARGAMASSA DE CAL

I—T1 I—1 S — 2L QUADRO DE ESQUADRIAS EXISTENTES
ITEM DIMENSOES ESPECIFICAGAO
-\ / \ / p1 | 1.45m x 2 65m [RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS, EM MADEIRA COM

ALMOFADAS DE MADEIRA, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DA ESQUADRIA ORIGINAL. ADUELA
E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS,
LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A
EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR
TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E 02 SUPORTES LATERAIS EM MADEIRA,
PARA TRAVE EXTRA, A SEREM FIXADOS NO ALIZAR. FERRAGENS: 06 DOBRADICAS DE SOBREPOR TIPO LEME 200mm, EM

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS DE
CUMEEIRA CERAMICAS TIPO COLONIAL, DE

MESMO PADRAO DIMENSOES, PESO E
COLORAGAO DAS ORIGINAIS.

RESTAURAGAO DE
CRUZ EXISTENTE

REPOSICAO DE OMBREIRA EM

RESTAURAGAO DA CUPULA. EXECUGAO, LAVAGEM,
PERCUSSAO, REMOGAO DE ARGAMASSA SOLTANTE
E PULVERULENTA, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE
SUBSTRATO, NOVA ARGAMASSA E CAIACAO.
RESTAURAGCAO DOS
PINACULOS

— == = A — - R AGO REF.280, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; 01 CREMONA METALICA LISA, LINHA MIL, REF.715, ACAB
NOVA ARGAMASSA E CAIACRO APLICACAO DE TELHAS CERAMICAS 06-PRP, COM VARA METALICA SUPERIOR, REF.720 ACAB 06-PRP; E TRINCO METALICO FIO REDONDO REFORGADO 400 mm,
~ REVISAO DE MADEIRAMENTO, CONSTANDO DE RESTAURADAS TIPO COLONIAL, APOS REF852, UNIAO MUNDIAL OU SIMILAR.
A REPOSIGAO DE OMBREIRA EM AN SUBSTITUICAO DAS PECAS DEGRADADAS POR PROCESSO DE RETIRADA, ANALISE, b2 | 0.87m x 2.02m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA COM
NOVA ARGAMASSA E CAIAGAO ' '

SELECAO, LIMPEZA E ESCOVACAO, ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO
PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DA ESQUADRIA ORIGINAL, ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA.
CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES
DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO
PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA,
ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE
ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO,
ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO
PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL
COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE.

ATAQUES DE XILOFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS | C
PEGAS DA MESMA MADEIRA COM AS MESMAS HIGIENIZAGAO, APLICAGAO DE
CARACTERISTICAS DA EXISTENCIA. REVISAO DE HIDROFUGANTE, ARMAZENAMENTO,
A A ENCAIXES. REUTILIZACAO.
APLICAGCAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS
TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA, | |
ANALISE, SELEGAO, LIMPEZA E ESCOVACAO, REPOSIGAO DE ESQUADRIAS,
HIGIENIZAGAO, APLICAGAO DE HIDROFUGANTE, SEGUINDO O PADRAO DA B e e
ARMAZENAMENTO, REUTILIZAGAO. ICONOGRAFIA E VESTIGIOS

DAS ORIGINAIS A A A

PORTAS

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS
CERAMICAS TIPO COLONIAL, DE
MESMO PADRAO, DIMENSOES, PESO

E COLORAGAO DAS ORIGINAIS.

_ _ _ _ P3| 0.90m x 2,00m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA,
) X A A A A RESTAURAGAO E CONSOLIDAGCAO RESTAURAGAO E CONSOLIDAGAO ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE
DLOCACAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO DE CIMALHAS DETERIORADAS DE CIMALHAS DETERIORADAS - - ] ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DA ESQUADRIA ORIGINAL. COM ADUELA, ALIZAR E 02 SUPORTES LATERAIS EXISTENTES EM
COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES, MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES,
PESO E COLORACAOQ DAS ORIGINAIS. |

PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE
SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADIGCAS METALICAS,
SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA

ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM
| | CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS
EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU

i A EQUIVALENTE.
APLICACAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS LIRIRINGRIRIRIRGRIRIRGRGIRIRIRGRIRIRGRGRIRIRY | ESQUADRIA NOVA A SER INSTALADA, COMPOSTA POR PORTA (CENTRAL) EM MADEIRA COM 02 FOLHAS DE ABRIR EM

TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA, PN1{2,81m x 0,75m [HASTES VERTICAIS COM FORMATO DE BALAUSTRES, E 02 GRADIS (LATERAIS) EM MADEIRA COM HASTES VERTICAIS EM
ANALISE, SELECAO, LIMPEZA E ESCOVACAO f FORMATO DE BALAUSTRES. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, FABRICAGAO SUVUNIL
HIGIENIZACAO, APLICACAO DE HIDROFUGANTE, OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS METALICAS EM LATAO, 3 1/2" x 2 5/16", REF. 305, ACAB 06-PRP, UNIAO

- MUNDIAL OU EQUIVALENTE E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU
ARMAZENAMENTO, REUTILIZACAO. EQUIVALENTE.

APLICAGAO DE HERBICIDA
DE ACAO TOTAL

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO
COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES, PESO
E COLORAGAO DAS ORIGINAIS.

71 |0.56m x 1,11m J[RESTAURACAO DE JANELA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA

0,72m ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA
CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHA NOVA E

ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU
EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADIGCAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E
VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO,
SUVINIL OU EQUIVALENTE E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU
EQUIVALENTE. RESTAURAGAO DE GRADE EXISTENTE EM MADEIRA COM 02 PECAS EM SEGAO QUADRADA, LADO=2,5cm,
COM 01 PERFIL A SER REPOSTO. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS,
A A LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. NOVO PERFIL E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A

EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR
TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE.
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CAPITEL EXISTENTE A |

SER RESTAURADO EJ A A A A

A A PILAR CIRCULAR DE TIJOLO MACICO,
EMBOCADO E PINTADO COM CAL

o
—

1 I 1 12 |055mx1,11m RESTAURAGAO DE JANELA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA
ESQUADRIAS TAMPONADAS COM MADEIRIT - 0 72|:n ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA

.67

\ 3 m
) - m CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHA NOVA E
0

ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE
SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU
0.50(32.70) EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E

VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO,
SUVINIL OU EQUIVALENTE E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU
SEGUINDO O PADRAO DA EQUIVALENTE. RESTAURAGAO DE GRADE EXISTENTE EM MADEIRA COM 02 PEGAS EM SEGAO QUADRADA, LADO=2,5¢m.
) CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES
'CONOGRAFII';AES%EFigﬁgg DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO,
SUVINIL OU EQUIVALENTE.

REPOSICAO DE ESQUADRIAS, ‘A\

MURETA EM ESCADA EXISTENTE DE

3-0’.54(32."4) 50 ;.n
% +0.37(32.57 =
i ﬁ?
A A $+0.00(32.20)
ALVENARIA, COM ACESSO AO CORO E

MURETA EM ALVENARIA, ESCADA VENARIA, COM ACESS0 A0 CORO E
RODAPE EM PEDRA COM ASSENTOS EM REVESTIDA COM ASCASSENTOS EM TORRE EM PED
EMBOGADO E PINTADO LAJOTA DE BARRO, LAJOTA DE BARRO. BARRO, ADEIRA A SE
COM CAL,h=0.29m H=50cm. PISO E ESPELHO.

13 lo57mx 1.22m RESTAURACAO DE JANELA, COM 01 FOLHA DE ABRIR, EM TRELICA DE MADEIRA FIXADA EM REQUADRO DE MADEIRA.
MURO DE PEDRA, EXISTENTE, A SER RESTAURADO, : : CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES

EMBOCADO E COM PINTURA EM CAL BRANCO. H=1,90m 138M I ESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO,
SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADICAS EXISTENTES, DEVERAO SER LIMPAS E POLIDAS, FICANDO EM
PERFEITAS CONDICOES DE USO, SE NECESSARIO SUBSTITUIR POR MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS
FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU
EQUIVALENTE; E 01 TRANQUETA METALICA, 40mm REF.542, ACAB.06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE.
0,57m x 1,22m |ESQUADRIA EXISTENTE COMPOSTA POR VAO (0,20mX1,00m) COM FECHAMENTO EM JANELA A SER RESTAURADA, COM 01
133m |TOLHA DE ABRIR, EM TRELICA DE MADEIRA FIXADA EM REQUADRO DE MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE
SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E
DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA
ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADICAS
EXISTENTES, DEVERAO SER LIMPAS E POLIDAS, FICANDO EM PERFEITAS CONDICOES DE USO, SE NECESSARIO
SUBSTITUIR POR MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM
PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; E 01 TRANQUETA METALICA, 40mm

FAC HADA I_ATE RAL 1 REF.542, ACAB.06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. FECHAMENTO EXTERNO EM TELA DE ARAME GALVANIZADA FIO
12 BWG (2,77MM) MALHA 1" (2,5X2,5CM) QUADRADA, FIXADA EM MOLDURA DE MADEIRA. ACABAMENTO EM PINTURA

ESMALTE NA COR CINZA PADRAO.
ESCALA: 1/50

1.02m x 1.37m RESTAURAGAO DE JANELA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA, COM 01 FOLHA A SER
J5 J .

MURO EXISTENTE COM
PINTURA EM CAL
BRANCO. H=1.90m

JANELAS

Ja

076 REPOSTA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES
-fom DESGASTADAS. FOLHA NOVA E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA
ESCALA: 1/50

SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 02 TRINCOS METALICOS ZAMAC, 120mm REF.823,
ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE.

QUADRO DE ESQUADRIAS CORO

ITEM DIMENSOES ESPECIFICAGAO
P4 | 0,70m x 1,80m RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA COM
ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO

PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DA ESQUADRIA ORIGINAL. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA.
CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES

DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO
PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA,

RESTAURAGAO DA CUPULA. EXECUGAO, LAVAGEM,
PERCUSSAO, REMOGAO DE ARGAMASSA SOLTANTE
E PULVERULENTA, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE
SUBSTRATO, NOVA ARGAMASSA E CAIACAO.

RESTAURAGAO DA CUPULA. EXECUGAO, LAVAGEM,
PERCUSSAO, REMOGAO DE ARGAMASSA SOLTANTE
E PULVERULENTA, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE
SUBSTRATO, NOVA ARGAMASSA E CAIAGAO.

ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE
ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO,
ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO
PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL

REVISAO DE MADEIRAMENTO, CONSTANDO DE SUBSTITUIGAO DAS COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE.
s P5 | 0,82m x 1,65m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA COM
PECAS DEGRADADAS POR ATAQUES DE XILOFAGOS OU UMIDADE, ’ ' .
POR NOVAS PECAS DA MESMA MADEIRA COM AS MESMAS ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO

) ) > PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DA ESQUADRIA ORIGINAL. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA.
CARACTERISTICAS DA EXISTENCIA. REVISAO DE ENCAIXES. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES
DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO
PARA REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA,
ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 02 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE
ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO,
ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO
PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL
COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE.

RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR, EM ALMOFADAS DE MADEIRA, COM ADUELA E ALIZAR
EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS,
LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO
APLICACAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS PARA REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA,
CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA, ‘ ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ADUELA E ALIZAR. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS

REVISAO DE MADEIRAMENTO, CONSTANDO
DE SUBSTITUIGAO DAS PEGAS DEGRADADAS

POR ATAQUES DE XILOFAGOS OU UMIDADE,
POR NOVAS PECAS DA MESMA MADEIRA COM

AS MESMAS CARACTERISTICAS DA
EXISTENCIA. REVISAO DE ENCAIXES.

PORTAS

REVISAO DE MADEIRAMENTO, CONSTANDO DE INSTALAGAO DE SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS

SUBSTITUICAO DAS PECAS DEGRADADAS POR ATAQUES _ CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
DE XILOFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS PECAS DA PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE

MESMA MADEIRA COM AS MESMAS CARACTERISTICAS DA AGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO, TIPO TYVEK RESTAURACAO DOS
EXISTENCIA. REVISAO DE ENCAIXES. PINACULOS P6 | 0,75m x 1,93m

INSTALAGAO DE SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS

SUVINIL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ADUELA E ALIZAR. FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO
INSTALACAO DE SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS

MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
L—T

I

PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE ANALISE, SELECAO, LIMPEZA E ESCOVACAO, % Em— EXISTENTES E 1 FECHADURA METALICA EXISTENTE, DEVERAO SER LIMPAS E POLIDAS, FICANDO EM PERFEITAS

- - CONDICOES DE USO. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU
AGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO, TIPO TYVEK AGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXACAO, TIPO TYVEK HIGIENIZACAO, APLICACAO DE HIDROFUGANTE, EQUIVALENTE.
/ ARMAZENAMENTO, REUTILIZACAO. ‘ ‘

\ / P7 | 0,50m x 1,64m |PORTA NOVA, COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM MADEIRA, TIPO ALCAPAO. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO
RESTAURACAO DE . A NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS METALICAS 2 1/2" x 1 5/8", REF.
CRUZ EXISTENTE APLICAGAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS 225 AGO, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE, E 02 CADEADOS 35mm, STAN OU EQUIVALENTE.

\ TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA,

APLICAGCAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS TIPO ANALISE, SELEGAO, LIMPEZA E ESCOVAGAO,
COLOCAGAO DE NOVAS COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA, ANALISE, HIGIENIZACAO, APLICACAO DE HIDROFUGANTE,
TELHAS DE CUMEEIRA SELEGAO, LIMPEZA E ESCOVAGAO, HIGIENIZAGAO, ARMAZENAMENTO, REUTILIZACAQ.

CERAMICAS TIPO APLICACAO DE HIDROFUGANTE, ARMAZENAMENTO,
COLONIAL, DE MESMO REUTILIZACAO.

PADRAO DIMENSOES,

A PESO E COLORAGAO DAS
ORIGINAIS.

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO ‘
COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES,

0.64m x 0.92m RESTAURAGCAO DE JANELA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA
PESO E COLORACAO DAS ORIGINAIS. m J6 | ————————ICUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM

REVISAO DE MADEIRAMENTO, CONSTANDO DE
SUBSTITUIGAO DAS PECAS DEGRADADAS POR
ATAQUES DE XILOFAGOS OU UMIDADE, POR NOVAS
PECAS DA MESMA MADEIRA COM AS MESMAS

- R CARACTERISTICAS DA EXISTENCIA. REVISAO DE
COLOCAGCAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO ENCAIXES.

COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES,
PESO E COLORAGAO DAS ORIGINAIS.

REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO,
RESTAURAGAO DOS
PINACULOS

REPOSIGAO DE
OMBREIRA EM NOVA - —

ARGAMASSA E CAIACAO

- 0.40m MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAQAO DE SUPERFICIE.
REPOSICAO DE OMBREIRA E~M ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS DE ] e ADUELAE ALIZAR FERRAGENS 02 DOBRADIGAS METALICAS EXISTENTE, DEVERAD SER LIMPAS E POLIDAS, FICANDO EM
CUMEEIRA CERAMICAS TIPO COLONIAL, DE — '. _ ’ i
- - ’ X EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120 REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE.
MESMO PADRAO DIMENSOES, PESO E RESTAURAGCAO DE mm
COLORACAO DAS ORIGINAIS. CRUZ EXISTENTE

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO
COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES,
PESO E COLORAGCAO DAS ORIGINAIS.

COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS DE
CUMEEIRA CERAMICAS TIPO COLONIAL, DE

RESTAURACAO DE JANELA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA
CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM

MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE.
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE
ADUELA E ALIZAR. FERRAGENS: 02 DOBRADIGAS METALICAS EXISTENTE, DEVERAO SER LIMPAS E POLIDAS, FICANDO EM
PERFEITAS CONDIGOES DE USO. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU
EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE.

JANELAS

37 0,63m x 0,92m
0,40m

INSTALAGAO DE SUBCOBERTURA CONSTITUIDA POR FIBRAS
CONTINUAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, MESMO PADRAO DIMENSOES, PESO E
PERMEAVEL AO VAPOR E COM RESISTENCIA A PASSAGEM DE COLORAGAO DAS ORIGINAIS, ‘
RESTAURAGAO E CONSOLIDAGAO AGUA, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE FIXAGAO, TIPO TYVEK —l\r\rj\r\r\r\r\r\

: B e e ]
N DO DORSO DO FRONTAO APLICAGAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS APLICAGAO DE HERBICIDA DE

7N\
RESTAURACAO E /A TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA, AGAO TOTAL
, ANALISE, SELEGAO, LIMPEZA E ESCOVAGAO,

CONSOLIDACAO DE A A A
CIMALHAS DETERIORADAS ,’ HIGIENIZAGAO, APLICACAO DE HIDROFUGANTE, ( A i
', - ARMAZENAMENTO, REUTILIZAGAO. ANALISE, SELEGAO, LIMPEZA E ESCOVAGAO,
N Ny HIGIENIZAGAO, APLICACAO DE HIDROFUGANTE,

— / \ ‘j N i a2 a1 ai n s V al s a a s a2 aix 2 ainin fﬁ ARMAZENAMENTO, REUTILIZACAO.
/ \ COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO NOTAS:

>~ COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES,

APLICAGAO DE TELHAS CERAMICAS RESTAURADAS
TIPO COLONIAL, APOS PROCESSO DE RETIRADA,

1- COTAS, AREAS E NIVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAGAO DAS INFORMAGOES PARA RESTAURAGAO NO CADERNO DE DIAGNOSTICO.

4 - COTAS EM ALVENARIA "ACABADA".

5 - PISOS DE AREAS MOLHADAS COM DESNIVEL DE -0.01m, QUANDO NAO INDICADO.

6 - NIVEL 0.00m, DESTE PROJETO E O NiVEL DE REFERENCIA +32.20M DA TOPOGRAFIA (DOCUMENTO DO IPHAN).

PESO E COLORAGAO DAS ORIGINAIS. COLOCAGAO DE NOVAS TELHAS CERAMICAS TIPO
Ny COLONIAL, DE MESMO PADRAO, DIMENSOES,
PESO E COLORAGAO DAS ORIGINAIS.

/’

PROJEGAO PAREDE
DO CORO E TERREO

02 REVISAO NO QUADRO DE ACABAMENTOS JUN/2020 SH
01 MUDANCA EM QUADRO DE ESPECIFICACAO OuT/2018 SH
00 EMISSAO INICIAL DEZ/2018 SH
REVISAO| DESCRICAO DATA VISTO

HISTORICO DE REVISOES
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>
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FPOSIGAO DE ESQUADRIAS,
SEGUINDO O PADRAO DA

A

PLOTAR 1.1 CONOGRAFIA E VESTIGIOS

CAPITEL EXISTENTE A

ETAGEM DAS PENAS

COLOR[ PEN N*[WIDTH PEN DAS ORIGINAIS

SER RESTAURADO
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>
>
>
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arquitetos associados

ARCHIS ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA.

€, EMOP

Sle[=YF

, ' - CNPJ: 2926759/0001-95
1 / s

CAU-RJ: 2094-0

‘um»ézm»m*o

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1 2

2) - - Rua SANTO AMARO, 18 - GLORIA
0 RI0 DE JANEIRO - RJ - BRASIL
0.0

0.0 +0.54(32.74) i : : : g : : g : " 0.50(32 ‘70) TEL: (21) 22L2-5966 - EMAIL: ARCHIS@TERRA.COM.BR
0.0 . .

0.01 $ OBRA:

0.4 N ]

aleafea ey
omwmgomuumohusé
o

0.1 ! i : —
0.01 ESCADA EXISTENTE _

DE ACESSO AO CORO =

$+0.00(32.20) FAZENDA COLUBANDE

. ENDERECO DA OBRA:
E TORRE, EM PEDRA E ARMARIO EM ALVENARIA,

1 <, EM PEDRAE AR B AR oS, . RUA EXPEDICIONARIO ARl RAUEN, S/N — COLUBANDE, SKO GONCALO

0|00 1| @| 0|

DI S PN IS NN P
ElsTES S N [ R e i e et ] e [t

A LAJOTA DE BARRO,
021102 o1 MURO EXISTENTE COM PINTURA SEGUINDO O PADRAO DA APLICACAO DE HERBICIDA EMBOGCADO E PINTADO
20| 140 0.1 NOME E CONTEUDO DA PRANCHA: DESENHO:
50 50

o RESTAURADA COM PINTURA EM CAL BRANCO. PROJECAO DO NIVEL DA NAVE, ALVENARIA, COM — RJ, 24744—-150. RODOVIA BR 101.
i Y EM CAL BRANCO. H=1,90m DE AGAO TOTAL COM CAL,h=0.29m H=50cm.
ARTHUR MAJIMA
; FACHADAS DA IGREJA

T H=1,90m +0.50m (32.70m) ASSENTOS EM FSPECIALIDADE / AREA TECNICA: FASE DO _PROJETO:
e ICONOGRAFIA E VESTIGIOS
JA} H \ pal 4\

00100 00n REPOSICAO DE ESQUADRIAS, RODAPE EM PEDRA
PROJETO DE RESTAURACAO /ARQUITETURA EXECUTIVO
351 133 0.01 DAS ORIGINAIS
RESPONSAVE\S( gc ) PRANCHA N°:

f “ ) FACHADA FUNDOS FACHADA LATERAL 2 Yo

ai v — ESCALA: 1/50 ESCALA: 1/50 Roberto de Ameida Nastmmanto Octavio Henrique Reis ’I 3 / 5 3

o CAU: A9775-6 CAU: A9777-2

ARQUIVO: ESCALA: DATA:
13—FZC—IG—PE—~ARQ-FC-01-R02 1/50 DEZEMBRO/2018




