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FERRO DE 1 1/2” X 1/4" COM DEGRAUS
EM BARRAS DE FERRO CIRCULAR ¢=5/8"
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PROF=-0,70

DETALHE DA CASA
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ESCALA:25 (COTAS EM CENTIMETROS)
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DEPOSITO
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RUA DE ACESSO
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PROJEGAO DO PAVIMENTO SUPERIOR

Ralo FF(15x15¢cm)

CA—6 A CONSTRUIR (in Ioco)

FUNDO C/ BRITA N* 3

DIMENSOES: 60x60cm

ALTURA UTIL: 60cm

ALTURA DA BRITA: 40cm

ALTURA TOTAL: 100cm (profundidade)

PROJEGAO DA

CISTERNA EXISTENTE 1

V=18.460 litros

!7447F44

BOMBAS

r 1
r HIDROMETROT

PROJECAO DA

CISTERNA EXISTENTE 2

INCENDIO

V=13.100 litros
RTI=6.000 litros

$ +35.91

TAMPA DE FERRO DUPLA.
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ESCADA TIPO MARINHEIRO EM BARRAS DE

PLANTA BAIXA - CASA
DE MAQUINAS DE INCENDIO
(PARA INSTALACOES ELETRICAS E
DE INCENDIO, VER PROJETOS
ESPECIFICOS)

/

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM BARRAS DE
FERRO DE 1 1/2” X 1/4” COM
DEGRAUS EM BARRAS DE FERRO

CIRCULAR 9¢=5/8" ESPAGADOS A 30cm.
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CORTE BB - CASA
DE MAQUINAS DE INCENDIO

NOTAS:

— A REDE INTERNA DE AGUAS PLUVIAIS SERA LIGADA A REDE PUBLICA POR CAIXAS DE AREIA, FORMADAS POR
ANEIS DE CONCRETO, COM 60cm DE DIAMETRO E/OU POGOS DE VISITA, COM 120cm DE DIAMETRO,INSTALADOS
NO PASSEIO DA VIA PUBLICA. OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO

DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.

— AS TUBULAGOES DE AGUAS PLUVIAIS SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU
EQUIVALENTE. TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NOS PASSEIOS, SERAO DE
PVC, SERIE "R", REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— PARA EVITAR O REFLUXO DE LIQUIDOS ORIUNDO DAS AGUAS PLUVIAIS, SERAO INSTALADAS, SE NECESSARIO,
VALVULAS DE RETENGAO, FABRICAGAO TIGRE. AMANCO OU EQUIVALENTE.

— TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS
PROJETOS DE INSTALAGOES.

— NOS PES DE COLUNAS, SERAO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE "R”, FABRICAGAO
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPEGAO E/OU TUBO OPERCULADO,
SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.

— A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA
ASFALTICA.

— 0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERAO

DO TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

LEGENDA:

— . —— . —— . — — TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS, TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA QU RETA EM F.F., 200x200mm
OU INDICADO, FABRICACAO CAST IRON OU EQUIVALENTE.

T
CA — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM ANEIS DE
CONCRETO COM @60 cm).

CA [ XX — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N® 3 (IN LOCO EM CONCRETO
E DIMENSOES INDICADAS).

CA :@: — CAIXA DE AREIA COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM CONCRETO),
TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INDICADAS.

— TUBO DE AGUAS PLUVIAIS
— DIAMETRO DA COLUNA

\O — TUBULAGAO QUE SOBE.
wi:g — TUBULAGAO QUE DESCE.

— TUBULAGAO QUE PASSA.

TO >4 — TE DE INSPEGAO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

GF — GRELHA DE FERRO

DETALHE TIPICO
POCO DE VISITA PVAP—1 (in loco)
EM ANEIS DE CONCRETO

SEM ESCALA (COTAS EM MILIMETROS)

TAMPAO DE FF.(PESADOQ)
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DETALHE TIPICO

DA CAIXA DE AREIA CA-5(in loco)
EM CONCRETO OU
ALVENARIA

SEM ESCALA (COTAS EM MILIMETROS)
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