SIMBOLOGIA

eEmIEmIEmiE® TUBO CORRUGADO PRETO PEAD EMBUTIDO EM SOLO BITOLA CONFORME INDICADO
IS [ FTRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL APARENTE BITOLA CONFORME INDICADO
@ Em Em BB TS0 CORRUGADO PRETO PVC EMBUTIDO EM PAREDE BITOLA CONFORME INDICADO
------------------ INFRAESTRUTURA DE INSTALAGOES EMBUTIDA EM LAJE BITOLA 81.1/2”
— . — . — TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM ENTREFORRO BITOLA 81"
————— TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM SOLO BITOLA @1”
— — — — TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM PAREDE BITOLA #1”
ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL APARENTE BITOLA #1”
CABO UTP 24AWGx4P CAT6 DUPLA CAPA ANTI-CHAMA RoHS BLINDADO USO EXTERNO
CABO UTP 24AWGx4P CATE CAPA COMUM ANTI-CHAMA USO INTERNO
CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO TIPO CONDULETE EM ALUMINIO COM TAMPA 81" 4"x2"

PONTO LOGICO ALTO CX. PVC 4”X2” (3,50m DO PISO) RJ45 CAT5e

PONTO LOGICO DUPLO BAIXO CONECTOR FEMEA RJ45 CAT6 EMBUTIDO COM ESPELHO BRANCO

CAIXA DE PVC 4"x4” EMBUTIDA COM ESPELHO CEGO BRANCO

RACK PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO PADRAO 19” x 20Us DE PISO COM PORTA EM VIDRO TEMPERADO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR/EMBUTIR METALICA COM TAMPA h=0,30m DIM. CONFORME INDICADO

CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR/EMBUTIR METALICA COM TAMPA ACIMA DO FORRO DIM. CONFORME INDICADO
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C< TUBULACAO QUE DESCE/SOBE APARENTE
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CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA PARA PISO COM TAMPA DE VEDAGAO 200x200mm

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA TIPO R1 PADRAO TELEBRAS COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO

NOTAS: =

1. OS PATCH—CORDS SERAO UTP CATEGORIA 6 CERTIFICADOS.

2. DEVERAO SER FORNECIDOS PATCH—CORDS PARA LIGAGOES DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA AOS PONTOS DE REDE, DEVIDAMENTE CERTIFICADOS, QUANTOS FOREM NECESSARIOS.

3. DEVERAO SER FORNECIDOS PATCH—CORDS NAS CORES: AZUL, BRANCA, AMARELA E VERDE,
EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ATENDER A TODAS AS CONEXOES NO RACK.

4. O PADRAO DE PINAGEM PARA TODA A REDE LOGICA DEVERA SER O T—-568-A.
5. 0S CABOS NAO DEVERAO CONTER EMENDAS.
6. O ENLACE DOS CABOS LOGICOS NAO DEVERA EXCEDER A 90m DE COMPRIMENTO.

7. 0S CABOS DEVERAO SER CONECTADOS UTILIZANDO—SE FERRAMENTAS APROPRIADAS E MAO
R1/R2[H DE OBRA ESPECIALIZADA.
|

8. TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES COM A CODIFICAGAO
(x2) CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICACOES DESTE DESENHO.
%lM
| 9. APGS A INSTALAGAO DEVERAO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA
| CERTIFICAGAO DA REDE ESTRUTURADA EM CATEGORIA 6 PARA VELOCIDADE DE 1GB, DEVENDO SER
o6 Te1E8RAS 200 ENTREGUE TODA DOCUMENTAGAO CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO.
/ 227/ 10. 0S SERVICOS DA REDE ESTRUTURADA DEVERAO OBEDECER AS NORMAS NBR14565,
! ANSI/EIA/TIAS68, 569, 606 E 607, DEVENDO SER INSTALADA UMA REDE CATEGORIA 6
|NSTA|—AQAO DE / COMPLETAMENTE FUNCIONAL COM CAPACIDADE DE TRANSMISSAO DE DADOS, VOZ E IMAGEM,

MINI=SWITCH / DEVIDAMENTE CERTIFICADA.

8 PORTAS /7 11. TODOS OS EQUIPAMENTOS DEVERAO SER DO MODELO E FABRICANTE ESPECIFICADO.
/

1O/ 100mbps é’/ 12. 0S RACKS SERAO ABERTOS, FABRICADOS EM AGO CARBONO, DESMONTAVEIS, TRATADOS
(DEMANDA PREVISTA DE § CONTRA CORROSAO E PINTADOS A PG (PINTURA ELETROSTATICA) NA COR PRETA, MONTAGEM
0,3KW COM ALIMENTAGAO v (x2) APOIADA NO PISO.

EM 127v/1F/60Hz) ;\‘V,/#(\@REW 13. AS ESPECIFICAGOES TECNICAS E PLANILHA ORGAMENTARIA, COMPLEMENTAM O PRESENTE

s/ DESENHO.
/

! 14. TODOS OS DETALHES CONSTANTES NO PRESENTE DESENHO DEVERAO TER SUAS MEDIDAS E
| DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS, CONFERIDAS POR OCASIAO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS,
v BEM COMO POR OCASIAO DA EFETIVA INSTALAGAO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDENCIA OU

! NAO CONFORMIDADE DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA A FISCALIZAGAO.

|
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15. DEVERA SER UTILIZADA MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E FERRAMENTAL ADEQUADO AOS
SERVIGOS, DEVENDO A CONTRATADA SEMPRE PRIMAR PELA QUALIDADE, SEGURANGA E
DURABILIDADE DAS INSTALAGOES

CP20_5

CPC 20x20

16. TODAS AS FIXAGOES DEVERAO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANGA, NAO SENDO ACEITAS
SOLUGOES PRECARIAS OU ADAPTAGOES.

17. TODOS OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERAO SER DE UM UONICO
FABRICANTE.

18. AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SAO MERAMENTE
REFERENCIAIS PODENDO SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA
DEVERA COMPROVAR A SIMILARIDADE ENTRE OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS
ESPECIFICAGOES FORNECIDAS PELOS FABRICANTES. OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS SIMILARES
SOMENTE SERAO ACEITOS APOS A AVALIAGAO E CONCORDANCIA POR PARTE DA FISCALIZAGAO.

19. O EMPREENDIMENTO SERA DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ
E IMAGEM, SENDO ESTA ULTIMA EM FUNGAO DO CFTV. O RACK MASTER FICARA LOCALIZADO NA
SALA DE CONTROLE SITUADA NO PAVIMENTO TERREO. O ACESSO AO REFERIDO COMPARTIMENTO
DEVERA SER RESTRITO A PESSOAS CREDENCIADAS.

20. DIMENSOES UTILIZADAS NESTE DESENHO: ,_ _|
— DIAMETROS DE ELETRODUTOS EM POLEGADAS; : :
— LARGURAS E ALTURAS DE ELETROCALHAS EM MILIMETROS; | |
— AREAS DOS COMPARTIMENTOS EM METROS QUADRADOS.

21. ELETRODUTOS INTERNOS, QUANDO NAO COTADOS EM PLANTA, SERAO DO TIPO SEALTUBE @1”. |

22. ELETRODUTOS APARENTES SERAO EM AGO GALVANIZADO TIPO PESADO COM CONEXOES
ROSCAVEIS.

23. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERAO DO | |
TIPO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE). b ’

2 24. 0S CABOS SERAO TIPO UTP, CATEGORIA 6 COM 4 PARES TRANGADOS #24AWG. | |
m .
i 25. APOS A INSTALAGAQ DEVERAO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA
= CERTIFICAGAO DA REDE ESTRUTURADA EM CATEGORIA 6 PARA VELOCIDADE DE 1GB, DEVENDO | |
= SER ENTREGUE TODA DOCUMENTAGAQ CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO. ,
Ry
= 26. EM MUDANGAS DE DIREGAO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORGAR A | |
S CURVATURA DOS CABOS, DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALUMINIO
FUNDIDO TIPO WETZEL OU SIMILAR, COM DIMENSOES ADEQUADAS.
(x2)

(IGREJA) 27. 0OS PONTOS DE REDE SERAO MONTADOS EM CAIXAS 4"x4” DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS | |
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PLANTA BAIXA — IGREJA — TORRE

CPC 20x20

CP20_ 4

ESCALA: 1/50
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0 ESPECIALIDADE / AREA TECNICA: FASE DO PROJETO:
A PROJETO DE RESTAURAGAO/INSTALAGOES DE LOGICA | EXECUTIVO
ig ;.; é? NOME E CONTEUDO DA PRANCHA: DESENHO:
i PLANTA BAIXA LAYOUT — IGREJA ABILIO NETO
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