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CEES | FTRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL APARENTE BITOLA CONFORME INDICADO
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@Gl BN EN B (30 CORRUGADO PRETO PVC EMBUTIDO EM PAREDE BITOLA CONFORME INDICADO

R - INFRAESTRUTURA DE INSTALACOES EMBUTIDA EM LAJE BITOLA #1.1/27

—  —  —— TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM ENTREFORRO BITOLA 1"

— - ———  TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM SOLO BITOLA @17

— — — — TUBO CORRUGADO PVC EMBUTIDO EM PAREDE BITOLA 1"

ELETRODUTO PVC RIGIDO PRETO ROSCAVEL APARENTE BITOLA ¢1”

ACESSO

CABO UTP 24AWGx4P CAT6 DUPLA CAPA ANTI-CHAMA RoHS BLINDADO USO EXTERNO

CABO UTP 24AWGx4P CAT6 CAPA COMUM ANTI-CHAMA USO INTERNO

CAIXA DE PASSAGEM/LIGACAO TIPO CONDULETE EM ALUMINIO COM TAMPA @1” 4"x2"
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PONTO LOGICO ALTO CX. PVC 4"X2" (3,50m DO PISO) RJ45 CATSe

PONTO LOGICO DUPLO BAIXO CONECTOR FEMEA RJ45 CAT6 EMBUTIDO COM ESPELHO BRANCO
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O ENLACE DOS CABOS LOGICOS NAO DEVERA EXCEDER A 90m DE COMPRIMENTO.
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TODOS OS CABOS DEVERAO SER IDENTIFICADOS EM SUAS EXTREMIDADES COM A CODIFICACAO
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/ 13. AS ESPECIFICACOES TECNICAS E PLANILHA ORGAMENTARIA, COMPLEMENTAM O PRESENTE
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DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS, CONFERIDAS POR OCASIAO DA ENCOMENDA DOS MATERIAIS,

/ BEM COMO POR OCASIAO DA EFETIVA INSTALAGAO NA OBRA. QUALQUER IMPROCEDENCIA OU
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16. TODAS AS FIXAGOES DEVERAO APRESENTAR RIGIDEZ E SEGURANGA, NAO SENDO ACEITAS

SOLUQOES PRECARIAS OU ADAPTAQOES.
A \//\\//

N 17. TODOS OS MATERIAIS, DE UMA MESMA LINHA DE PRODUTOS, DEVERAO SER DE UM ONICO
// FABRICANTE.
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/ 18. AS MARCAS PORVENTURA ESPECIFICADAS NO PRESENTE DESENHO, SAO MERAMENTE
// REFERENCIAIS PODENDO SER UTILIZADAS OUTRAS SIMILARES. NO ENTANTO A CONTRATADA

(IGREJA DEVERA COMPROVAR A SIMILARIDADE ENTRE OS PRODUTOS APRESENTANDO TODAS AS
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ESPECIFICAGOES FORNECIDAS PELOS FABRICANTES. OS MATERIAIS £ EQUIPAMENTOS SIMILARES
/\\// SOMENTE SERAO ACEITOS APOS A AVALIACAO E CONCORDANCIA POR PARTE DA FISCALIZAGAO.

P

/\\\/;/
§?
AN
gé\
£
Va

-t

. // 19. O EMPREENDIMENTO SERA DOTADO DE REDE ESTRUTURADA PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ
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\ \ SALA DE CONTROLE SITUADA NO PAVIMENTO TERREO. O ACESSO AO REFERIDO COMPARTIMENTO
N / DEVERA SER RESTRITO A PESSOAS CREDENCIADAS.
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/ 20. DIMENSOES UTILIZADAS NESTE DESENHO:

////\\\// — DIAMETROS DE ELETRODUTOS EM POLEGADAS;

— LARGURAS E ALTURAS DE ELETROCALHAS EM MILIMETROS;
// — AREAS DOS COMPARTIMENTOS EM METROS QUADRADOS.
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| | f /\/\ NN 21. ELETRODUTOS INTERNOS, QUANDO NAO COTADOS EM PLANTA, SERAO DO TIPO SEALTUBE @1”.
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\/ 23. ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERAO DO

TIPO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE).
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25. APOS A INSTALAGAO DEVERAO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIAB06), PARA
CERTIFICAGAO DA REDE ESTRUTURADA EM CATEGORIA 6 PARA VELOCIDADE DE 1GB, DEVENDO
SER ENTREGUE TODA DOCUMENTAGCAO CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO.
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ATERRO 26. EM MUDANGCAS DE DIREGCAO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORGCAR A

CURVATURA DOS CABOS, DEVERAO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALUMINIO
FUNDIDO TIPO WETZEL OU SIMILAR, COM DIMENSOES ADEQUADAS.
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27. 0S PONTOS DE REDE SERAO MONTADOS EM CAIXAS 4"x4” DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS

AS FACES PARA ELETRODUTOS ¢%” E ¢17. CADA CAIXA POSSUIRA 2 PONTOS DE REDE COM
PLUGUES FEMEAS RJ45 COM ESPELHOS APROPRIADOS.
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20.  DIMENSÕES UTILIZADAS NESTE DESENHO:  - DIÂMETROS DE ELETRODUTOS EM POLEGADAS;  - LARGURAS E ALTURAS DE ELETROCALHAS EM MILÍMETROS;  - ÁREAS DOS COMPARTIMENTOS EM METROS QUADRADOS. 21.  ELETRODUTOS INTERNOS, QUANDO NÃO COTADOS EM PLANTA, SERÃO DO TIPO SEALTUBE Ø1". 22.  ELETRODUTOS APARENTES SERÃO EM AÇO GALVANIZADO TIPO PESADO COM CONEXÕES  ROSCÁVEIS. 23.  ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES, PAREDES OU CORRENDO PELO ENTREFORRO, SERÃO DO TIPO METÁLICO FLEXÍVEL (SEALTUBE). 24.  OS CABOS SERÃO TIPO UTP, CATEGORIA 6 COM 4 PARES TRANÇADOS #24AWG. 25.  APÓS A INSTALAÇÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS OS TESTES (NORMA EIA/TIA606), PARA                            CERTIFICAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA EM CATEGORIA 6 PARA VELOCIDADE DE 1GB, DEVENDO SER ENTREGUE TODA DOCUMENTAÇÃO CERTIFICADORA EM MEIO DIGITAL E IMPRESSO. 26.  EM MUDANÇAS DE DIREÇÃO ONDE CONDULETES E DEMAIS CAIXAS, VIEREM A FORÇAR A   CURVATURA DOS CABOS, DEVERÃO SER UTILIZADAS CAIXAS DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO  FUNDIDO TIPO WETZEL OU SIMILAR, COM DIMENSÕES ADEQUADAS. 27.  OS PONTOS DE REDE SERÃO MONTADOS EM CAIXAS 4"x4" DE PVC COM ENTRADAS EM TODAS AS FACES PARA ELETRODUTOS   " E  1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 2 PONTOS DE REDE COM 34" E  1". CADA CAIXA POSSUIRÁ 2 PONTOS DE REDE COM PLUGUES FEMEAS RJ45 COM ESPELHOS APROPRIADOS.
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