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CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRAS (¢ 1 1/2", 2 LANCES DE 15m, TIPO 2),
ESGUICHO TRONCO CONICO REQUINTE 13mm E VALV. GLOBO ¢ 2 1/27
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‘ | ‘ QUANTITATIVOS UND. | QUANT.
&K ‘ ‘ SALA T09 \ Z EXTINTOR DE INCENDIO TIPO GAS CARBONICO 4 Kg UND. 01
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. T L TOAS AS AREAS DOS PAVIMENTOS COM MANGUEIRAS DE 30m (2 LANCES DE 15m) CONSIDERANDO OS
| 7 o | OBSTACULOS ARQUITETONICOS.
m LsuzJ g% LsuzJ Q LsuzJ E - DEVERA SER EXECUTADA EM TUBOS PRETOS OU GALVANIZADOS COM DIAMETRO INTERNO DE 63mm (2 %™)
\ w \ RESISTENTES A PRESSAO DE 18 Kg//cm? E CONEXOES E VALVULAS CLASSE 125 PARTINDO DA CASA DE
- @+3-02(35-81) MAQUINAS DE INCENDIO (CMI) COM RAMIFICAGOES PARA AS CAIXAS DE INCENCIO E REGISTRO DE FACHADA
|CROONDAS ‘ /HIDRANTE DE RECALQUE (VER DETALHE NA PRANCHA 01/ 04) SENDO QUE AS PARTES ENTERRADAS DA
—_ e — TUBULAGAO DEVERAO RECEBER REVESTIMENTO EXTERNO COM ESMALTE DE ALCATRAO E ANIAGEM OU
™ {W / MANTA BUTILICA.
/ / }g’ / 0 ‘ - ARESERVA TECNICA DE INCENDIO (RTI) CALCULADA CONFORME ARTIGO 25, INCISO Il DO COSCIP DEVERA TER
. . . . %‘ = CALCADA CALCADA RUA DE FUNDOS O VOLUME DE 6.000 LITROS.
1.85(34.64
CALCADA PROJECAO DO TELHADO — - -] - |- — —|- +3.00(35.79) L $+_(_ ) - OS ABRIGOS DE MANGUEIRA TEM FORMA PARALELEPIPEDAL COM AS DIMENSOES MINIMAS DE 0,70x0,50x0,25m
- ACESSO | | —  — - — — — — - | Y Y = — = T T j* CP FG @63 ENTERRADA. e i e B (ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) PORTA COM MOLDIRA DE 0,07m COM VIDRO DE 3mm DE ESPESSURA
PORAO +2.70(35.44) T T COM A INSCRIGAO INCENDIO EM LETRAS VERMELHAS COM TRAGO DE 0,01m E TERAO NO SEU INTEROR 1
10.15(32.64) @ -0.02(32.77) @ N VALVULA GLOBO ANGULAR 45° DE 63mm (2"), 1 ADAPATADOR TIPO STORZ DE 2%" , 2 LANCES DE MANGUEIRA
@4_ CP FG @63 ENTERRADA \ \ /\ (TIPO 2) COM DIAMETRO DE 40mm E 15m DE COMPRIMENTO CADA COM UNIOES TIPO STORZ NAS
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MURETA CALCULO LUMINOTECNICO |LUM|NAQAO DE EMERGENCIA f — — — ‘ C'STERV'\':'?EEZ%?;ENTH ‘ \/ SER INSTALADO UM CONJUNTO DE BOMBAS COM PARTIDA AUTOMATICA ALIMENTADO POR UM CIRCUITO
ACESSO DE ACORDO COM A NBR 10.89, A PROPORCAO MEDIA DE NIVEL DE ILUMINANCIA ENTRE AREAS CLARAS E ESCURAS DEVE SER NO MAXIMO DE 20:1, B cMI ENTERRADAT ‘ ‘ , h © ~ © v < o o o EET;E?Q?AISD(\E/EENEDSEQNUT:M?&A%lF({:EODEAEIF;E;TIIC?SAGOT\’/A(\)I;;_IGADO A ENTRADA DO DISIINTOR GERAL DA
OU SEJA, SE O AMBIENTE, EM CONDICOES NORMAIS, FOR ILUMINADO ACIMA DE 20LX, A DE EMERGENCIA DEVERA TER, NO MINIMO, 2LX. NESTE CASO, | Lsoxisoxz00 | | | | PATIO EXTERNO \ / ' '
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CALCULO PARA A VARANDA INTERNA: | | L J N \
L ‘ ! ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL .
COMPRIMENTO = 47 METROS / LARGURA = 2,5 METROS —> AREA DA VARANDA INTERNA = 118 M? t - ﬂ B N HIDROMETRO
LUMENS = AREA(M?*) x LUX —> 118 x 10 = 1180 LUMENS  — T - — — — — — —
CANTEIRO B
CANTEIRO CONSIDERANDO CADA LUMINARIA DE EMERGENCA COM 300 LUMENS(minimos) CONFORME TABELA 1 DA NBR 10.898, DEVIDO AO PE DIREITO E PARA <
EVITAR O OFUSCAMENTO DA VISAO, TEMOS: /? — T — — — ] /FA | NOTAS:
A | ] .
N® LUMINARIA = 1180 / 300 = 3,9 LUMINARIAS —> ARREDONDANDO = 4 LUMINARIAS \ \ \ \ 1- COTAS, AREAS E NIVEIS EM METRO.
\ 2- AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.
©HDEVIDO O AMBIENTE "VARANDA INTERNA” SER DIVIDIDO EM QUATRO SECOES, VAMOS CONSIDERAR O USO DE 7 LUMINARIAS DE MODO A PROVER ‘ 3 - VER COMPLEMENTAGAO DAS INFORMAGOES PARA O PROJETO NO CADERNO DE ESPECIFICAGAO.
UMA MELHOR EFICIENCIA DA \LUM\NAQAO DE EMERGENCIA. ‘ 4 - NIiVEL 0.00m, DESTE PROJETO E O NIVEL DE REFERENCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA(DOCUMENTO DO IPHAN).
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COMPRIMENTO = 41 METROS / LARGURA = 3,7 METROS —> AREA DA VARANDA EXTERNA = 152 M? S C'STER\'/\LA%?E);(')ﬂENTEZ 02 REVISAO DE PROJETO CONFORME ANALISE TECNICA DEINS n° 015.19 NOV/19 GG
LUMENS = AREA(M?) x LUX —> 152 x 10 = 1520 LUMENS o \ RTI - 6.000 L \ 01 ATENDIMENTO A ANALISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP SET/2019 GG
3 ‘ \ 00 | EMISSAO INICIAL JuL/2019 GG
CONSIDERANDO CADA LUMINARIA DE EMERGENCA COM 300 LUMENS(minimos) CONFORME TABELA 1 DA NBR 10.898, DEVIDO AO PE DIREITO E PARA REVISAO| DESCRICAO DATA VETO
EVITAR O OFUSCAMENTO DA VISAO, TEMOS: ‘ ‘ 7 po
HISTORICO DE REVISOES
e N® LUMINARIA = 1520 / 300 = 5,1 LUMINARIAS —> ARREDONDANDO = 5 LUMINARIAS \ ‘
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- arquitetos associados i
i: 10 X COMPRIMENTO = 9,5 METROS / LARGURA = 4,1 METROS —> AREA DA VARANDA EXTERNA = 39 M? L - —i EM‘GP
B LUMENS = AREA(M?) x LUX —> 39 x 10 = 390 LUMENS R oo an > HTOA
20 .01 _ CAU-RJ: 2094-0 ,
o i CONSIDERANDO CADA LUMINARIA DE EMERGENCA COM 300 LUMENS(minimos) CONFORME TABELA 1 DA NBR 10.898, DEVIDO AO PE DIREITO E PARA RUA SANTO AMARO, 18 - GLORIA EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
33 33 .01
T — N°* LUMINARIA = 390 / 300 = 1,3 LUMINARIAS —> ARREDONDANDO = 1 LUMINARIAS 260 OBRA: A
SEEES: ' FAZENDA COLUBANDE
o —1 CALCULO PARA A SALA TO2: TSN
55 | 53 . _ —~ ”
EEE EEmn COMPRIMENTO = 9,5 METROS / LARGURA = 6 METROS —> AREA DA VARANDA EXTERNA = 57 M’ RUAEXPEDICIONARIO ARI' RAUEN, S/N — COLUBANDE, SAO GONCALO
o LUMENS = AREA(M?) x LUX —> 57 x 10 = 570 LUMENS — RJ, 24/44—150. RODOVIA BR 101.
o A o ESPECIALIDADE / AREA TECNICA: N FASE DO PROJETO:
A CONSIDERANDO CADA LUMINARIA DE EMERGENCA COM 300 LUMENS(minimos) CONFORME TABELA 1 DA NBR 10.898, DEVIDO AO PE DIREITO E PARA PROJETO DE RESTAU RAQAO/ARQU\TETU RA “YECUTIVO
16 | 116 1 L =
_‘:Jzzé__:é ~§J:' EVITAR O OFUSCAMENTO DA VISAO, TEMOS: SEGURANQA CONTRA INCENDIO E PANICO
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AL CALCULO PARA A SALA TO3: EXTlNTOR?si/gANALHZMQ{& PREVENTIVA/SINALIZAGAO E ILUMINAGAO DE EMERGENCIA
2 200 X RS E |
- COMPRIMENTO = 9,5 METROS / LARGURA = 4,1 METROS —> AREA DA VARANDA EXTERNA = 39 M? RESPONSAVH -. TECNIGDS} | PRANCHA N*:
212 [ 212 X X = _ i 2 _ |
B PLANTA BAIXA — CASARAO TERREO LUMENS = AREA(M?) x LUX —> 39 x 10 = 390 LUMENS @M A
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ﬁ%% 'i 07 N W/5O CONSIDERANDO CADA LUMINARIA DE EMERGENCA COM 300 LUMENS(minimos) CONFORME TABELA 1 DA NBR 10.898, DEVIDO AO PE DIREITO E PARA x T A 10 G%h}]aro ToSE G“E/co/
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- o —— CAU: A9775—6 "~y BR. ASTT56 eng. seq. .
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