_ QUADRO DE ESQUADRIAS - CASARAO TERREO P18B|1,05x2,43m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA J5 |1,07x1,47m [RESTAURAGAO DE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 ESPECIFICACAO DE REVESTIMENTO
I | I | TRECHO DE EXECUCAO DE ITEM DIMENSOES ESPECIFICACAO COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA GOM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 0.80m | F G A EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (1,05x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR, ¢
MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM
NOVO DE PISO RAMPADO, & MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE m PISO
CONFORME TOPOGRAFIA P1A [1,06x2,67m|RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA 5150 EM CAJOTA BE BARRG (TIJOLEIRA T 30 X 30om A SER RESTAURADO CONSTANDG PERGUSSAG BE SOM CAVO REVGEAG
EXISTENTE, EM PLACAS DE n I:AgIEIéI_LoMg/I:égﬁoD géw Q%II\IIS@REAI\IF?//\I I%( /\\/Eéﬁgl%ls) IIED-I/-\/;LEISEQ-IIIJIZODRII’/I'/I:CS;%CI)?IEC-EII:I\IIE,’QIIgACgII/IIROéVSEUSPIgORﬂEZSO I_\IAIIIIE%/%GUINDO LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR D A T A R A R ACABANENTO EMPINTURA | 1 CUIDADOSA DE PEGAS PARAI APROVEITAIMENTOCITI;’EMO AO DAS PECAS DEGRADADAS SEM REAPROVEITAMENTO ‘LAVAG(E;M
PEDRA TIP(,) GNAISSE EXISTENTES EM MADEIRA PARA TRAVE EXTBA. BIXADOS NO ALIZAR. ADUELAE ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADICAS c , C. c -/ )
. CONSTANDO DE LIMPEZA ICUIDADOSA DE SUJIIjADES PREENCHIMENTO DE FISSURAS. LACUNAS E PARTES . PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. DETERGENTE NEUTBO, LIXAMENTO, RETIRADA DE REJUNTE E ARGAI\/IASSA_ADERIDA, APLICACAO DE PROTETIVO E TRATAMENTO
CANTEIRO DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,07x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM FINAL, PEK PROTECAO + COR DA PISOCLEAN, POSTERIORMENTE UMA DEMAO DE CERA MICROCRISTALINA, ASSENTAMENTO DAS
LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO PECAS RESTAURADAS, ASSENTES EM SUPERFICIE EM 0SSO, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA TIPO ACIIl. O REJUNTE TERA A
R Z TERRACOTA, ACETINADO, SUVIKIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. D D S D N e T AT O o e T O R COTA MESMA ESPESSURA DO EXISTENTE EXECUTADA COM A MESMA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (SALAS INTERNAS DA CASA GRANDE).
S PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO| (P19 RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA. EM TABUADO DE MADEIRA ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO * | 2 |PISO EM LAJOTA DE BARRO (TIJOLEIRA) A SER FORNECIDO EM PECAS NOVAS COM MEDIDAS IGUAIS AS ORIGINAIS 30X30cm,
0 NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO PADRAO DE IGCONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO DESTINADOS A CARGA PESADA, COM RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-V, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE
| EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM . IETA ; i Y .
! 5 NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP INDUSTRIALIZADA TIPO ACIIl. O REJUNTE TERA A MESMA ESPESSURA DO EXISTENTE EXECUTADA COM A MESMA ARGAMASSA DE
PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE: E 01 TRINCO METALICO ZAMAG. 300mm REF 851 ACAB 06.PR> LNIAG MUNDIAL OU ASSENTAMENTO (SALAS INTERNAS DA CASA GRANDE)
o P1B |1,06x2,67m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. EQUIVALENTE. ’ PR EERST, T PISO NOVO EM LAJOTA DE BARRO (TIJOLEIRA), COM MEDIDAS EM TORNG DE 30x30cm E 8 5mm DE ESPESSURA. DESTINADOS A CARGA
COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO A A B e S O IACoR J6A [1,06x1,47m [RESTAURACAO DE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 3 e A \ i | '
MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO 061 A A PESADA, COM RESISTENCIA A ABRASAO P E.I.-V, ASSENTES EM SUPERFICIE IMPERMEABILIZADA, COM NATA SOBRE A ARGAMASSA DE
-0.29(32.50) o] MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO m - JANELA EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (1,04x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR CIMENTO E AREIA (ESCADA DE ACESSO PRINCIPAL A CASA GRANDE E CIRCULACAO INTERNA DO PORAO).
DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE A z
EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA =4mm, - : S 4 |REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM
+0.02(32 LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR x SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA ) i
.02(32.81) TERRACOTA. ACETINADO. SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS. 03 DOBRADI PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO 60x60cm, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE
CAS METALICAS, SEGUINDO MODELO - E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA CIMENTO E COLA (ARGAMASSA GOLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO. PADRAG BAUHAUS CEMENT DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE
PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO P20 |1,00x2,21m|RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVA A SEREM REPOSTAS, EM TABUADO DE ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADIGAS ( ) ,
NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. (COPA E BANHEIROS DA CASA GRANDE).
-0.40(32.39) 12(+32.9%) 10.41(33:20) +0.55(33.34) EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES EM -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,06x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM RECOMPOSICAO DE PISO CIMENTADO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 2cm DE ESPESSURA, INCLUSIVE
RUA DE I - ’ PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. MADEIRA EXISTENTES, PARA TRAVE EXTRA EM MADEIRA, FIXADO NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 5
—IT MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES A : i ’ ’ BASE EXISTENTE (ESCADAS EXISTENTES DE ACESSO A CASA GRANDE).
INTERTRAVADO P2 [1,31x2,71m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE : 2 ! MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA — —
MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, | 6 |PAVIMENTACAO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, A SER RESTAURADO, CONSTANDO DE RETIRADA DAS PECAS DEGRADADAS,
IEI SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO LIMPEZA PRELIMINAR, LAVAGEM, LIXAMENTO, RETIRADA DE REJUNTE, CONSOLIDAGAO E NOVAS FIXAGOES, SUBSTITUIGAO POR
LATERAIS EXISTENTES EM MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NOVOS PISOS DE IGUAL TONALIDADES E DIMENSOES, E NOVO REJUNTE (VIA EXISTENTE PARA PEDESTRES).
2 MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, X X X
+0.70(33.49) +1.05(33.84) +1.19(33.98) NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, ACAB 06-PRP, = . A g 2 7 |RESTAURACAO DE PISO DE PEDRA EXISTENTE COM A UTILIZACAO DE REVESTIMENTO DE PISO COM GNAISSES REGIAO PEDRA CINZA
1 DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. C UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU RIO DE JANEIRO. SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL. APROXIMADAMENTE 40x40cm. COM ESPESSURA DE REFERENGIA DE
- LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO EQUIVALENTE. ) , x4ucm,
I TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PRETO, MAIS MAGANE TA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INGLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COMPERFIL | 17565 [1.06x1,47m | RESTAURACAO DE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 3cm, ASSENTE E, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO.
| [ PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAQ HAGA OU EQUIVALENTE. 0.8lm |FOLHAS DEABRIR PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8
| | Q NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, ACAB 06-PRP, P21 [1,05x2,37m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA - JANELA EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (1,04x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR, | 8 |77 0= = o0 - o ) e o s e o | ASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA. EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO. LASTRO
/ = UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCRETO E DA ARMAGAO. INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A GADA 2 50m TODA A MAO DE OBRA E
R\ E PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTiIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA . GAO, -oum,
z COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA EQUIPAMENTOS NECESSARIOS (CALCADAS E ACESSO AREA EXTERNA).
A DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADICAS PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO BATATAIS, A SER PLANTADA EM 4 PLACAS/ M2,
© P8 O M R T o B O P R i b LM S A R 0 LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR NOVAS TIPO BORBOLETA. LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. 9 :
‘ *‘ ‘ ‘ ‘ ‘ MODELO PADRAO DE ICONOdRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS éOM 02 SUPORTES LATER’AIS TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1, 06x1 ,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM 10 |PISO NOVO EM GNAISSI?, REGIAO PEDRA CINZA, RIO DE JANEIRO, SERRADA NAS LATERAIS COM FACE NATURAL, 40x40cm, COM
CANTEIRO — EXISTENTES EM MADEIRA. PARA TRAVE EXTRA. FIXADOS NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO ESPESSURA DE REFERENCIA DE 3cm, ASSENTE E, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO 1:2:2 E
| N e +0.515(33.305) m CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES. PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES : NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA REJUNTAMENTO PRONTO (ACESSO PRINCIPAL DA CASA GRANDE E CAPELA).
L Lo DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. E?)";TEESRSOR“EEIENQ%DS gfgﬁkwﬁo%éfg"‘gg&i“gﬁﬁg AL"A%%"E)AIR%?TROPEEE% C"XC%USL\QE EOSEET AS|5§EEE§$I£S PARA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, |11 [REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO RUSTICO EM PLACAS, ESPESSURA DE 3 A 4cm, COM CORTE MANUAL (ACESSO AREA EXTERNA).
o4 mn v LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR sl Ao ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS MET/LICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO RETIRADA VEGETACAO INOPORTUNA, COM LIMPEZA DE PISO EM TERRA EXISTENTE, E EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE SAIBRO
~ R 2 RESTAURACAO DE TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGCAS METALICAS, SEGUINDO MODELO P22A(0,99x2,40m |[RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO |12 ARENOSO, EM CAMADAS DE 10CM, COMPACTADO, COMPACTACAO, COM ESPALHAMENTO E REGA, ENTRE TENTOS DE CONCRETO
N PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, PREFABRICADO. L=10CM. (PRAGA EXISTENTE) ' '
3 MURO EM TIJOLO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU = =2 (PRAC ENTE). .
MACICO EMBOCADO E EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES EQUIVALENTE. 13 |PAVIMENTACAO NOVA EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, IGUAL AO EXISTENTE, COM MESMA TONALIDADE E DIMENSOES, E REJUNTE
o 0.08(+ 4 PINTADO COM CAL NA PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. J7 |1,04x1,47m ngﬂﬁg%ﬁé%&?f ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 (ACESSO SECUNDARIO DO PORAO E PATIO AO LADO DA PISCINA).
9 : ) LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR 0,84m : PISO EM PEDRA SAO TOME A SER RESTAURADO, COM LIMPEZA E REMOGAO DE SUBSTRATOS DETERIORADOS, LAVAGEM COM AGUA
ois giiCMI-IIDC; gg ol | CANTEIRO ] AF 1 AF? 260 COR BRANCO PAA 1082, 74m I\?A%TE/IF?E é%II/IOAIID_I\EAggARg;—\\ EEIEAI/-\IIEDI\IIEIIEACSNIIACOAZI)I:AODL/I\-I ’S%IIEDIE%TII{IE' 'OI'I\I/’AOSIII‘I‘ASCEHROE I\zlI II::{IIEEI\I;ISA? TI? ?RI,EAII/I/I;I-SA ELCI)ARI:I)ZOOﬁE'AIS ;EISEQS%E éocr\IJEgI(Is\IQESASEU\\//g\éIh 8|% E%L/J\Ig/,‘;\:LEil\ll?&EG EEgFéARclagmi Igs Eg/EBr\;\A'\%%AT% IéEATlﬁII\I(T:SgASEEsGI\IIIT?S SIIII\(IJ'IPEETLI(C)O ;ﬂﬁmﬁ%’}ES)EIQEFI\I\"QES%%TTEONSTE&B‘E&%ﬂﬁﬂ%&%ﬁ%ﬁ?gg'ECMO,IA"A%’EI(FH'%,\?SETXQBE"B/E R NS LR 14 | CORRENTE A BAIXA PRESSAO E DETERGENTE NEUTRO, ESCOVAGAO, ~R(E;MOC/'§O QUIMICA DE MANCHAS, CONSOLIDAGAO DAS AREAS
37 2901 ' 1,32, 1.49 ,-36 |, 1.26 L 60 ~ ’ PATIO EXTERNO . - : EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ARGAMASSA COM CIMENTO NATURAL (ENTORNO DA PISCINA).
2l | " ol 8 1m SEGUINDO O PADRAO DA w TERRENG GRAMADG T E e e N ACIII;//IS R D R e N T A e R A PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. ESMALTE SéNgg;IBCOOLE'/?ACa?H:/E\IT_II?SA/-\C%EI«: Q%EI\I(I:\K\EI‘DOO(S ISBIIIQINLIIF\Ia\UoII\AQUUI\I\L/)'I/I'l_EgIJEESEI{vRAI_%ﬁIE 2 DOBRADICAS 15 |PISO EM PARALELEPIDEPO EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO DEVIDO A EXECUGAO DE TUBULAGOES E CAIXAS DE INSTALAGOES.
; ' : : ICONOGRAFIA E VESTIGIOS COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO P22B|0,99x2,40m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,04x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM 16 [NOVO PISO EM PEDRA, TIPO GNAISSE, A SER EXECUTADO NOS DEGRAUS DE NOVA ESCADA (ACESSO AO PATIO AO LADO DA PISCINA).
N I I I [ I ;I&; Y II DAS ORIGINAIS IEI MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 17 |VEGETACAO RASTEIRA (VER PROJETO DE PAISAGISMO
N T - © > SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA G ( )-
> ! ™ ! ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, |18 |PISO EXISTENTE.
R | N | FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE_ROSETAS EXTERNAS PARA DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO ' |19 [RESTAURAGAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO,15X15CM, PERCUSSAO DA AREA COM MARTELO DE BORRACHA, IDENTIFICACAO DE
N : : I PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR 9 - ,19X15CM, :
IIII 3.07 29,29 |29 [,29 .30 |,.31(,.32 : . ; PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO TRECHOS COM POSSIVEIS SOM CAVO, SUBSTITUICAO DE PEGAS DANIFICADAS POR NOVAS PEGAS SEMELHANTES, FIXADAS COM
. ) , . 30,31, +1.29(34.08) TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO : i T \ ;
. I | P4B |1,04x2,74m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE PADRAG DE [CONOCRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS . ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTET! NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, NO TRAGO 1:4. REMOGAO DE REJUNTE DESPRENDIDO, A REMOGAO SERA FEITA COM
: - MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, O DE ICONOG STIGIOS DAS GENS ORIGINAIS, AC O URA ES S co UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU g oy ;
3 NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EQUIVALENTE. INSTRUMENTO PONTIAGUDO. APLICAGAO DE NOVO REJUNTE FEITO COM ARGAMASSA PRONTA, NA COR BRANCO. COBRIR COM
! 32.70 I I SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA 2 CAPA EM TELA DE PROTEGAO COM ILHOS, FIXADA A CADA 50CM NO PISO, COM SOBRA DE 50CM NO ENTORNO DA PISCINA. (PISCINA
ﬁV : : - EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, PORTAS COM PERFIL COLONIAL MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO. FABRICAQAO HAGA OU EQUIVALENTE. J8 ]1,04x1,47m [RESTAURACAO DE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 ¢ ) ) - ( )
© I 3.06 I L :: 2.09 < 1.28 .30 24.63 | | LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A 0,81m FOLHAS DE ABRIR. 20 |PISO CIMENTADO NOVO, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ACABAMENTO SARRAFEADO, SOBRE II\/IPERIVIEABILIZAQAO (CMI).
~ N CIRCULACA 7 ) = ) : EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA P23A[1,05x2,41m |RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA - JANELA EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (1,02x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR,
- S A=15, 24mch 1y 57 % 121 I 141 L 1.22 , o1 0, 73y 1.24 L | 1.99 L 1.22 L 2.03 L 1.27 1,22, 1,36 ), 1.24 L 1.64 | L 1.24 L, 7, COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE i@ PAREDE
/ 01\ 4 4 4 1717 4 4 | 4 4 4 T 4 7 1 7 MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA _ § _
A - @é@ @@ SN N A 1 S A DU I N w B {1 O S A N E L e e e e e e s s s e e e o b SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA 4 [RESTAURACAO DE REVESTIMENTO EM PAREDES COM SUBSTRATO EM TIJOLOS CERAMICOS OU PEDRA, CONSTANDO DE: EXECUGAO
« $2.82(35 6:'.) r PROJECAO DO TELHADO | /> ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADICAS DE PERCUSSAO REALIZADA COM MARTELO DE BORRACHA E IVIARCACAO DOS TRECHOS COM SOM CAVO. REMOQAO DE ARGAMASSA
N e .82(35. @ ] | 43 | FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE _ROSETAS EXTERNAS PARA LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. COM DESPRENDIMENTO OU COM PULVERULENCIA, LIMPEZA DE SUBSTRATO, TRATAMENTO DE TRINCAS, APLICACAO DE AGUA DE CAL
A | i 11 10 9 g 7 - I b 7~# y 10, Sl 85 PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO i@ﬂg#ﬁgyggm gg\éAA AE?\IECS\&'/E\PDCXSCTS “ﬁlboé;}\fgg)ﬂgg'\:/l% E%LEHIéEI\I/IDEEAABER'II'I:IAI\E/IIQSTQ%IIJ?IZDOONPF,EIIIS/IASDEECI-EI?JINCI:DOOM NO INTERIOR DA TRINCA E PREENCHIMENTO COM A MESMA ARGAMASSA DE EMBOCO, REMOGAO DE PINTURA COM O USO DE
" N s s s : ~ ) H
Z | /j = ! = 1 [ — f‘ij 100W1 \1; 'eV A m_j \_/-l Ay y foj Ql I Y 7 > P4C |1,05x2,72m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS, EM TABUADO DE ch%IRO PDREEI'I'COO IX%%‘IRII\\I,:AIS(I)E %%J%/II\IIJIIOOSUDI?QSUII\I;ARI_R@I\%%NSE 85 I:GEII\:IQIASDLI}QQIIBD/_I\EMSE(I)\IQSEE%RP II\(I:TOUI\I? élEﬁxj%ARLoTEzs\II\II%T\ISC ° MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA FERRAMENTAS COMO ESPATULAS, LIXAS E ESCOVAS, RECOMPOSICAO DA ARGAMASSA NAS AREAS COM LACUNAS E NAS TRINCAS
I 3 r\ F% / 7 == > / TP o MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, COM O USO DE CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO, APLICACAO DE CAIACAO, NA COR BRANCA, EM PELO MENOS 2 DEMAOS (CASA
+3.00(35.79) - I : N @z Z 4 - 7 I Z ——r —— g f —H—é‘ N ‘ 100w | H N EEI;EURIXPSOEIII(%[T)E%T);@EGAMOA%EEIngNPOA%&ATFRI//I\I/EEVE%TIQ%T'x?«%sogsr\%ﬁa%qs ESI%EIA\E A?_PZI/IQZEEIJSFIEEIEE EM PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. ” ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO GRANDE).
D X% ¢ A\ 300w |‘_L| @ @ O g O A I N @ 0O SI;l(_)IW @ )\ oow | ) | A V 2000 I Ti J \ »  ov MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES |  |P23B[1,05x2,41m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA __ |<( mDCROAROPDREE'TCOO"/‘\OC?mg g \éIlEJ%-IIII\I(IJIIOOSUDéAQSUII\EARLRS\?EEN% IOIBI?\I’(I;I\IEI(?)I?AQ'I'CA/I_IIB@(IZ\)/IEI:II\;IC/)\ (':5"/4 SSE]EUEQFEE?ZIQA%%S'(')‘IGTE;'F?O 2 |RESTAURAGAO DE REVESTIMENTO EM PAREDES, CONSTANDO DE SERVIGOS DE PERCUSSAO E RETIRADA TODA ARGAMASSA
3.26 | 58 253 58 247 59 47 N 7 R N I gI 7 @ || 231X I 3 380W I 320 N I 20 I TN h /5 RV %78 I II g 0 DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO | _] UNIA® MUNDIAL OU EQUIVALENTE: E 01 TRINCO METALICO ZAMAC. 300mm REF 851. ACAB 06.PRP. UNIAO MUNDIAL OU DEGRADADA, PRE - CONSOLIDAGAO, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE SUBSTRATO, TRATAMENTO DE TRINCAS, REMOGAO DE PINTURA,
S r= s ' s - =y - e | I o, Lo d bR Bt T ’L T R £ - G A B AU e ACRBANENTO S PINTUA ESALIS SITETICO NACOR B e £ RSO0 SR IO AS ONENAS AU AR AR X T ES B D cQURALENTE ' Sl ' APLICKGAO,NOQ CHAPISCOE ENBOSO E 8O0, PLIGAGAO DE PINTLIA PV NA SOR BTANGO FOSC0 (0154 SANDE)
® 7y s N : A : Z ; i
— 3 10w 162 1, 101 % 60 Mol — .83y |, 104 2.19 , 102 2.23 y, 107 N, 820 W 45 , 105 1.84 I , 104 §:~51 — e +0.89(33.68) DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. |29 |LOrxLarm §g§;ﬁg%’§lﬁ§RDRE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 3 [RESTAURAGAO DE REVESTIMENTO EM PAREDES, CONSTANDO DE SERVICOS DE PERCUSSAO E RETIRADA TODA ARGAMASSA
I | oo A 7 1 A 7 1 | 1 7 1 1 *- 7 |7 (N I ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR = 0.8Im | e A EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (1,05x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR DEGRADADA, LIMPEZA E CONSOLIDAGAO DE SUBSTRATO EM TIJOLO DE ADOBE, TRATAMENTO DE TRINCAS, REMOGAO DE PINTURA,
13.15 CV] o X 438 ~ P 8.70 1264 4.93 METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO e=4mm. A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE APLICAGAO, NOVO CHAPISCO, EMBOGO E REBOCO. APLICACAO DE PINTURA PVA, NA COR BRANCO FOSCO (CASA GRANDE).
I ~ © @ l s = 1 = ] | S COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ) PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA | 4 [RETIRADA DE REVESTIMENTO EXISTENTE, PREPARAGAO DE SUPERFICIE PARA RECEBER, APLICAGAO DE LADRILHO CERAMICO
o - 3 \ j ~ ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAC | ¢ NA COR PRETO. ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA 20x20cm, QUALIDADE EXTRA ATE H=1,90m, ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 1mm
| ~ === 3\ e < <\ v | = HAGA OU EQUIVALENTE. = EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA. ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE, FERRAGENS: 2 DOBRADICAS ) S0, , - ’
/ °~ = === / @ P5 |1,05%2,72m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA _ |iY PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAQ MUNDIAL OU EQUIVALENTE. ¢ COR BRANCO (égIISIC@(SCT:sE/IEGCRIXESES BRANCO. PINTURA EWIPVA, APLICADA SOBRE MASSA CORRIDA ACIMIA DE 1 =1,90m ATE O TETO
I / 7 ~ I | =] COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO |(Q(P23C|1,05x2,41m |RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,07x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIO EM GRANITO CINZA CARIJ® H=1.90m COM 3om DE ESPESSURA. POLIDA NAS DUAS FACES
| - 3 0 SALA TO5 o) SALA TO6 = \ | % MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES LATERAIS o COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 5 ~ R ’ ’
0 2 o Q © 7 ~ % EXISTENTES EM MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA FIXAGAO PISO OU PAREDE (CASA GRANDE)
™ 0 pP31f—— XR| N PD=2,62m ® PD 2,56m <)} CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES. PREENCHIMENTO DE FISSURAS. LACUNAS E PARTES . MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA : , _
| +3.00(35.79) o S o) A=16,78m? ™ 16m? o @ | s : MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, | 6 [MURO EM PEDRA EXISTENTE, A SER RESTAURADO (AREA EXTERNA), LIMPO, COM RETIRADA DE VEGETAGAO OPORTUNAE LIMO.
| \ @ @ <> A@ @<> ~ o DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO REALINHAMENTO DE SUAS PEDRAS, COM RETIRADA DE PEDRAS QUEBRADAS, SUBSTITUIDAS POR PEGAS DE MATERIAL SEMELHANTE.
''''''''' — = I 2 zfx S} 3 — === =TT LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO 0 TOPO DEVE FICAR PLANO COM PECAS RETANGULARES, TIPO CHAPIM, SE NECESSARIO.
h A +3.00(35.79) 200w +3.00(35.79) - - TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, A ; m X
—= = = 3 - : LIMP | PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO X . i X 7 [MURO NOVO EM PEDRA (ACESSO EM RAMPA AREA EXTERNA), CONSTRUIDO COM PEDRAS TIPO GNAISSE, REGIAO PEDRA CINZA, RIO
| o i ~ 3 <Y RN ) SALA T07 R D O R I T S P R N S O A A R o AL T SINTET IS PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU DE JANEIRO. COM ACABAMENTO LAMEADO. FORMATO RETANGULAR 20X20CMX20CM. COM REJUNTE EM ARGAMASSA DE CIMENTO
© % © ~ N [H pEE ® PD=2, 615m R L R o A T R R A S R R, G DR, 2 Ve DARA NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EQUIVALENTE. : : , ( !
| 8 N >N 52 N 0 o A=3111m? K [ O RESINADO 0, MAIS MAG CA NA CO 0, INCLUSIVE ROSETAS S EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA | 370 [L,0IxL,47m |[RESTAURACAO DE ESQUADRIA COMPOSTA POR JANELA EXTERNA TIPO GUILHOTINA E JANELA INTERNA COM 02 NATURAL, ENTRE AS PECAS, FICANDO COM JUNTA SECA NO SEU EXTERIOR. ESTRUTURAR COM VERGALHOES DE #' DE 1M EM 1M,
‘ & soou > : o N S . @ @ <> o %k [H ‘ PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. = 0.79m | FOLHAS DE ABRIR FIXADO NO PISO DE CONCRETO.
N S>> ® g/_\ﬁ ® P6 |1,30x2,66m|RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVA A SEREM REPOSTAS, EM TABUADO DE - JANELA EXTERNA EXISTENTE TIPO GUILHOTINA (0,99x1,45m), COM CAIXILHOS DE MADEIRA E VIDRO LISO INCOLOR
K 200W N L 1.12 L NG R S 30x2, f P24 |0,90x2,10m |PORTA NOVA, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER INSTALADA, EM TABUADO DE MADEIRA COM ALMOFADA DE _ J | 8 [REVESTIMENTO EXISTENTE.
| * T 3 L 2 oo o/ S © Q8008 3 MADEIRA CEM ALMOFADA DE MADEIRA ENCALKADA COM DETALKE TP MACHO £ FENERA E TRAVES HORIZONTASS HADEIRA. ENCAXAOR COM DETALHE TIPO NAGHO € FEVIEA E TRAVES HONIZONTAS, SESUNGO HODEL® PAORAO £l A SEREM REPGSTOS. ADUELA S ALIZAR EXSTERTES CMMADEIRA. CONSTANGD DE LIVECaA CUIDADOSA o e oo -
o : o 2 8.73 | 8 N\ [H SEGUINDO MODELO PADRAQ DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELAE ALIZAR DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. , , . 9 |[RESTAURACAO DE PAINEIS DE AZULEJO , PERCUSSAO DA AREA COM MARTELO DE BORRACHA, IDENTIFICAGAO DE TRECHOS COM
I - A 100W 4 3 ~ / 1.20 0 1.22 1.05 230 g N | LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA POSSIVEIS COM SOM CAVO, EXECUCAO DE FACEAMENTO DOS RESPECTIVOS TRECHOS COM TNT ADERIDO COM CMC,
N T @ — — ) &\ . - F W o ¥ ¥ . Iz -] N EXISTENTE . LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAG DE SUPERFICIE. AGABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADICAS CONSOLIDAGAO DO SUBSTRATO COM PRIMAL AC33 DILUIDO A 5% EM AGUA DE CAL, REALIZADO ATRAVES DE INJEGAO EM PEQUENOS
I N ! I ] NN Z W = 4 o B 200w/\ 2\ 200w N I ¢ LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF 410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. FUROS EXECUTADOS NO REJUNTE, APOS A CONSOLIDAGAO REMOGAO DO FACEAMENTO PARA EXECUGAO DE HIGIENIZAGAO
S ro e 100W y v ] il V1 v @ I - ‘ | - ~ COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL O EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADICAS METALICAS, SEGLINDO TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 01 BARRA DE APOIO EM AGO INOX COM 40cm, 01 JJANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,013, 47m). COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM REALIZADA COM DETERGENTE DE PH NEUTRO DILUIDO A 5% EM AGUA DEIONIZADA APLICADO COM ESPONJA MACIA. REMOGAO DE
| % (X‘ - 7 \ I 100W§7 I I i 4l 7 W /%&i{ ﬂ l {/// Z ﬂ l ‘ MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE CHAPA EMBORRACHADA FIXADA COM COLA DE CONTATO, 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PADRAO ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO ; ° = ! .
2 355 38,69 1.01 L - IL ;./35 [ 1.91 | 1.04 /| %.98 1T | 100wy I i i i I ﬂ@i SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA REJUNTE DESPRENDIDO COM O ISOLAMENTO DAS AREAS EXECUTADO COM FITA CREPE. A REMOCAO SERA FEITA COM
E— 4 # 4 # f # # \ I \ I I Nl ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, INSTRUMENTO PONTIAGUDO. APLICACAO DE NOVO REJUNTE FEITO COM PASTA DE CAL REIDRATADA A PELO MENOS 30 DIAS.
3 \ I I ~ 951 i N B 4 ) \ 1.49 \ \ 0 FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE_ROSETAS EXTERNAS PARA FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO ASSENTAMENTO DE NOVAS PECAS OU PECAS QUE SOFRERAM DESPRENDIMENTO COM ARGAMASSA DE CAL:AREIA PENEIRADA E
‘ 1 ol 4200w N II a2 = = .95 | P - ® N I # # \ I A @ <> \ l \ I N N PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO SECA NO TRAGO 1:4 (PAINEL DA AREA EXTERNA).
B 4 S ’ il ~ gs N I N I +2.98(35.77) \ I \ I i P7 |1,28x2,73m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE P25 |1,06x2,41m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF 823, ACAB 06-PRP. ' 7 “IoFTAURAGAO DE REVESTIMENTO DE AZULEJO, 15X 15CM, PERCUSSAO DA AREA COM MARTELO DE BORRACHA, IDENTIFICACAO DE
- 100W — L~ @ <+ \81 100 I 045 5 N ‘o1 i » 67 N o5 II 513 N 1;06 | 34 65I g | MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO LEJSI&SAI\QLI‘EIN_IQIIEAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU TRECHOS GOM POSSIVEIS SOM CAVO, SUBSTITUIGAG DE PEGAS DANIFICADAS POR NOVAS PECAS SEMELHANTES, FIXADAS COM
- , - A : © v . : : © o SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES ' i b ; '
8 < 200Wf 7 i g, 7 - T — 4 1335 i — 4 rYdssi S ‘m | < LATERAIS EXISTENTES EM MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR, ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM O AR O R e L RS R A R S A A S R R XS TENTES PN s - PEITORIL EM ALVENARIA E ARGAMASSA A SER REPARADO QUANDO NECESSARIO. CONSTANDO DE SERVICOS DE ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, NO TRAGO 1:4. REMOGAO DE REJUNTE DESPRENDIDO, A REMOGAO SERA FEITA COM
NG | - | 7 <7 K ! ~ — ‘ 3 gésogg#AcD%I\ésszgTagsoﬁ é_\I/I\AZEEZé NCQE'E?BS%’B ?AE MSAUE\)]IIEI?QEIIEDSI,E E‘IF'{IICE:I;EANECI;IIENIII%III;I)—EDDEESII:II/IQIEXF?':SE ;I/g%lémg E PARTES DESGASTADAS, FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. _IP_Ell?\,’\%ASSSPéOE MR(;E&%AB/EA EIIIE\I ¢5§£MAAPSSQ ACQOAMO DSET\I%E/I\(IJD%?\FIEC (L)Ih/'IEP“AE‘B;SCIDC;E Esgggg%/ga PTL%ATS&AOEIEI)TEOCQE \A COR INSTRUMENTO PONTIAGUDO. APLICAGAO DE NOVO REJUNTE FEITO COM ARGAMASSA PRONTA, NA COR BRANCO. (PISCINA)
= N P A A A A
- ~ = N —— | @ LIXAMENTO PARA REGULARIZACAG DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA GOR LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRANCO. E APLIGAGAO DE LADRILHO CERAMICO 20x20cm, QUALIDADE EXTRA NA PARTE INFERIOR, ASSENTES Com | 11 [RESTAURAGAO DE REVESTIMENTO DE PASTILHA CERAMICA NA COR AZUL, PERCUSSAO DA AREA COM MARTELO DE BORRACHA,
) / SALA TO1 L_14_ - / | TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO NATA DE CIMENTO EOMUM, TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 1mm, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO. IDENTIFICACAO DE TRECHOS COM POSSIVEIS SOM CAVO, SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS POR NOVAS PECAS SEMELHANTES,
’ PD=3,71m \ —1 og 76 14 52 23 1.43 l PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, AGABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO = FIXADAS COM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO, NO TRAGO 1:4. REMOCAO DE REJUNTE DESPRENDIDO, A REMOGAO SERA FEITA
N o /o A=38 62me . N 4 H=88CM L - , 52,23, : = R PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS J11 [0,85x1,16m [RESTAURAGAO DE JANELA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS (0,85x1,16m), EM COM INSTRUMENTO PONTIAGUDO.  APLICAGAO DE NOVO REJUNTE FEITG GOM ARGAMASSA PRONTA. NA COR BRANGO. (CANTEIRO
> < Pacl ;' @ @ <> I35 >~ 7 25, 7 P | 749371 7 4 ° ~ I\JIQI%SRMEEEDI/SL g(L?JEETIQNUAI\%?L SIIIJTVéNIEL OCIUFESI-I/IQ@IJ_ERIBI?E soé EIRRIIEI\;%% MCEOTQLCI;?L?NZDARMOAC; \} gOLr%r\nSFEE’\; Eédé é'\OC/F\{E gl?\l igg EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA 0,93m |TABUADO DE MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES EXISTENTE, DECK) . G ) -
- H .
N 2 Q <o P I> E@ 7 v |8 ; : , PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ,
. PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE 'ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL L :
| \ +3.00(35.79) / | : q \ < 7L [ 200w/ O] NS COLONIAL MOBELO SOBRADINHG, LADO ESQUERDG, PABKICAGAG HAGR OO EQUIVALENTE, P26 |1,06%2,47m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA P e R AG ACUNAS B PARTES DS OASTADAS. ENXERIOS b FOLHAS NOVAS COM MADEIRA IDENTICA E SENSIDADE |12 [PAREDES EM CONCRETO COM PINTURA LATEX PVA SOBRE O EMBOGO, NA COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. (CMI)
R B < N N %2 Y | _ ' i COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. AGABAMENTO EM PINTURA ESMALTE
N 1 m == 1.84 26 1.85 26 1.87 26, 176 oo O O T P8 O, TOm A HOEADA DE MADEIRA, ENGADCADA COM DETALIE TIRO MAGHO E FEMLA, £ TRAVES HORIZONTAIS, SEGUN D AR A D S O R S TGO A DRI ORI A AOUELA EALIZAR EXISTENTES £ SINTETICO NA COR TERRACOTA, AGETINADO, SUVINIL DU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS TETO
I 2 % i : — : — - $ ° \_/ /ﬁvy ° | COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES » AC . \ : : G 1 [FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 20x2,5 om, RODATETO=10cm, A SER RESTAURADO, EXECUTANDO RETIRADA, SELEGAO DAS PECAS EM
o 2.53 43 -t - - %0 )JECAD DO TELHADO = 177 3 4.59/300W i MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. NOVAS, SEGUINDO MODELO PADRAQ DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM BOM ESTADO, DECAPAGEM QUIMICA E MECANICA, COMPLEMENTAGAO COM ENXERTOS E SUBSTITUICAO DAS PEGAS DEGRADADAS
| ~ 3 o p — 1Y DY TELRARL : : i . - g MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, O, A : X [ G ,
S @ 200W d = A 1.46 31, .44 3 DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, CALAFETAGAO DAS PERFURAGOES E EMENDAS EXISTENTES, TRATAMENTO QUIMICO CONTRA XILOFAGOS, RECOLOCAGAO,
3 +2.97(35.76 7 I ihll?) v o C
I T N ‘—i > ® 1KW<]_ @4— -76) s 1 17— 1 200W LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO (CASA GRANDE).
~ 9.46 ) I ‘ Vs <] TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS - PEITORIL EM ALVENARIA E ARGAMASSA A SER REPARADO QUANDO NECESSARIO. CONSTANDO DE SERVICOS DE 2 [FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 20x2,5¢cm, TIPO GAMELA, RODATETO=10cm, A SER RESTAURADO, EXECUTANDO RETIRADA, SELECAO
RESTAURACAO DE | 38 78 59 156 159 504 59 o7 38 | = . o N PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA PERCUSSAO, RETIRADA DE ARGAMASSA COM DESPRENDIMENTO, LIMPEZA DE SUBSTRATO, TRATAMENTO DE DAS PECAS EM BOM ESTADO, DECAPAGEM QUIMICA E MECANICA, COMPLEMENTACAO COM ENXERTOS E SUBSTITUICAO DAS PECAS
o I ' — d ' S e TR TR CA EXISTENTE / 2 7 NI A U G e sl e e PORTAS COM PERFIL COLONIAL MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE NG EAPOCATAD D LB GoR 0 Sra0am ORISR Lo N BT RO, ASSENTES Gout | [DEGRADADAS, CALAFETAGAG DAS PERFURAGOES E EVENDAS EXISTENTES, TRATAMENTO GUIMICO CONTRA XILOFAGOS
J N , , x20cm ) > 1 g J
; ﬁ‘ 7 I N N +2.97(35.76) ‘ / . 26 ) SALA T08 = = = | b PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODEgL:O SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. P27 |1,10x2,39m ggiﬂTﬁtIl\I}égﬁgADgEPlaEgélE)AqSETI\IIECI;\I/-\I—II)E(ACD?\IV&%IMFSIIE_THX\LEIIIEE "II\'IBPRCIRMIX%n%'?ESFIIEE?AE/EPEO$&:VEEIg LgBRLII?IODI\?TDAIIESMQIIEDGEIITI\/?DO NATA DE CIMENTO %OMUM TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 1mm, REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO. RECOLOCAGAO, APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO (CASA
QD 7 _ GRANDE).
o | / L1 1 _ N PD=2,70m P9 [1,03x2,66m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM J12A]0,85x1,16m [RESTAURAGAO DE JANELA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS (0,85x1,16m), EM - .
‘ A§ f’ AN 0 I — T T N A=16,92m2 \ I ‘ U) COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDQADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES O 95m TABUADO DE MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEI\/IEA E TRAVES 3 FORRO EM LAMBRI DE MADEIRA 20,X 2,5CM, RQDATETO =5CM, ASER R~ESTAURADO’ EXECUTANDO RETIR~ADA’ SELEGAO DAS PECAS
° | \ ~ / ¥ 2 A@ ©<> @ N < MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E EM BOM ESTADO, DECAPAGEM QUIMICA E MECANICA, COMPLEMENTACAO COM ENXERTOS E SUBSTITUICAOC DAS PECAS
g o y, | = S = MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE DEGRADADAS, CALAFETAGAO DAS PERFURAGOES E EMENDAS EXISTENTES, TRATAMENTO QUIMICO CONTRA XILOFAGOS,
R o I \ v py R +3.00(35.79) //‘ o DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO gllfASItJARéki ELQ%_UI_EQ_?EE mmﬁl _lli_)gsp(iARSATQEDéSL/IE\I;?(ZIEA\RI;\%SDEEFS()J'I:-IS:\?FII\ICO'\E/Ai C(;:EBIIQ\ I\IIIQBTEIORQ I\IADFENIIJC?AEE%%I\I\SLII?DE RECOLOCAGAO, APLICAGAO DE FUNDO PREPARADOR PARA MADEIRA E PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRANCO FOSCO (CASA
| 1 \ . e | ) LIXAMENTO PARA REGULARIZACAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO C GRANDE).
RS | N PATIO INTERNO / L o TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS TELHA VA, RESTAURACAO DE MADEIRAMENTO APARENTE, COM SUBSTITUICAO PECAS DEGRADADAS, TRATAMENTO QUIMICO
‘ 5 PD=257m p | | N PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA NOVAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM | 4 | -vs 8 Fe2) ~Semai 2 b o 2o ACAO DE VERNIZ PROTETIVG (CASA GRANDE) :
=] | I \ A=78,'79m2 ‘ 6 3 /7/ Q m EIIAII (IEEFF{IRPORFE(ECS)II\II\EDE(-)I—II;’IQED‘IQOSI\%XIQIAIZSQI:JAIIEQ%%I'R/QIIIAEEJEVENOC%AFE%I-(I:AODRUESEI?I'EOSICI)\I%IEILEJI;IC\)/RE %%%SI,IEIQIE)R('?EI%III/A?SLLAA??A PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, - ’ ’ - A : _ _
| ] | \ DACRS r~ S - PR OO MOSELS SN, L0 SR GNEACKS HACA DU SaOVALENTE | 28 (L5 T EC ARG O PO 8 XSTENTE oMo' CLPA O At OV e o /64106 o WOET
_ ! / I I ™ @ . ‘ ‘ COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO , CAC G ;
I A - ‘ N +2.98(35.77) I P10 |1,06x2,63m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM J12B(0,85x1,16m RESTAURAng DE JANELA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS (0,85x1,16m), EM PREENCHIMENTO DE FISSURAS, APLICAGAO DE NOVA ARGAMASSA E ACABAMENTO EM PINTURA PVA NA COR BRANCO FOSCO (CASA
| N — - VARANDA N @4_ : / ‘ © I \ ¥ .50 ¥ 1.07 , 61 2 COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES 0,95m | TABUADO DE MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES GRANDE).
- p 8 /W %' 7 }3/ MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES LATERAIS DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. HORIZONTAIS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E RESTAURACAO DE TETO ABOBADADO REVESTIDO COM ARGAMASSA. CONSTANDO DE EXECUCAO DE PERCUSSAO NO PANO DE
B 8 7 0 INTERNA ®< Q .94 L 3. 50 I:l / EXISTENTES EM MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. LIXAMENTO PARA REGULARIZAQAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE 6 FUNDO RESI':IRADA DE TODA ARGAMASSA. CONSOLIDACAO DO SUBS'I"RATO TRATAMENTO E P%EENCHIMENTO DE FISSURAS
CIRCULACAO CANTEIRO I N o N PD=2.625m | / [ A SOOWA I_'__I lKWA I CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS E FOLHAS NOVAS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE E DE NOVA AR AI\C/IA A DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO EM PINTURA PVA NA COR BRAN
[9] [ N T A=9,48m? R I | / DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE CAGAO o GAMASS S OEAC S U co Co
- ' I @ :1) <> MR 22 r LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADICAS METALICAS FOSCO (CASA GRANDE).
| L — 1KW é @ @<> I 2 {S N 2 — — TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA NOVAS, SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM |7 | AJE EM CONCRETO COM PINTURA LATEX PVA SOBRE O EMBOCO, NA COR BRANCO NEVE DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. (CMI)
+2.98(35.77) | 2.96 2.81 ‘ +2.98(35.77)Q R o R.H o Z Eﬁ%%beOPDREEITCC())I\A%(é[?mXS E \éIlEJ%-I-II\I(I;II_OOSUDEASUII\EKFéAI\?TEENSE 8§I:GEIQQIASDGI(?:§%AEMSE(§I§SEEI\({I) glr\éEUMRéIEISI\II\g/ELOTEZSVIBEI\ISCO PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, ’ :
| N _ QA_ I U 5 .94 , 84 VL8 2.43 I" ¥ EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA | [P29 [0,87x2,27m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA 120mm REF 823, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, RODAPES
| 7 | I N 1 1 AL > \Iﬁj il PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO ASQSTOA?L'JF,’&% ;I\JCI,IQEO GMRLLI\E,%'?ALE%L'?CQAL\I E’QEEELEE CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA COM REMOGAO DE TINTA . ~
6 DR © MZ r- gl g s 5 < SANITARIO I W P11 |1,33x2,68m [RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE A AR O R D S A A O S S B A SR EXISTENTES M EXISTENTE, SUJIDADES E REPARAGAO DE PARTES OXIDADAS. LIXAMENTO SUPERFICIAL COM LIXA PARA FERRO 1 :?\‘OT[E)'QZEA:ES:&EX Z'F';I/I,Ifgg PVA SOBRE PAREDE CONFORME COR EXISTENTE, SEMELHANTE A CERAMICA DA SUVINIL (SALAS
m ﬁI' 4 al8 \ ;10 PN 8 = [H ™ 3 o P © 0 / o CIRC_ULA(;AO < 100w JiLoow o PD_2663I’I; 4 m MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. GRANULOMETRIA MEDIA. ESCOVACAO MANUAL COM ESCOVA DE MALHA EM FERRO E LIMPEZA COM REMOVEDOR : - . . .
I~ 7 Q 05| Q — ; N L© | ™ o} e H S PD=2,60m - R A=4,65m C1A\=s) SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES TIPO THINNER. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU RODAPE CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS
........ . — 3 -8 .- PR | ~© SALA T02 6| o N < @ S |3 / @ et A23 7R ) N N = — — LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR , : 2 !
v @ 4 N7 ~ PD'=4 535 300W 3 | ;s ‘ A LT - . A‘@@@ > v I’\_AAATDESQIA\S Eé'ﬁé%&‘ﬁ%% EDl\é MQ%IEElZRAA,C%AI\SﬁDTORSAA\\/E EE)é‘IL'E,IAB AFII)XEASD(Bg é\l& éIIlZIIIENI\g%EELél SESAL\JL'I?ZAASR LEAX(I:%'I"\‘EANSTE% E'I\?/ITES TERRACOTA, ACETINADO, SUVIKIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO EQUIVALENTE. COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO 10x60cm, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
7 m o - /1 : 2 : PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO, PADRAO BAUHAUS CEMENT DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE (COPA E
hy PD?=3,665 I Il +2.995(35.785) DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE.
| D) \ AL57A9me © ‘ L L +3.00(35.79) S o F NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS BANHEIROS DA CASA GRANDE).
/— =5/,19m ‘ =T T @4_ : 2 p24)™ EI NTE LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCI:USIVE ROSETAS EXTERNAS PARA IDENTIFICAQAO DA SIMBOLOGIA NOS DESENHOS
| ~ | S— A@ @<> ~ [H | o [ ) m TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADIGCAS METALICAS, SEGUINDO MODELO PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICACAQO HAGA OU EQUIVALENTE. SOLEIRAS
7 +3.00(35.79) I 0 é 5, 04 | 84| w PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO INDICACAO DO DETALHE DO AMBIENTE INDICACAO DA LOCALIZAGAG DO DETALHE ] i
I . @4— : | > : == | N NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, ACAB 06-PRP, P30 |1,05x2,45m RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA ¢ ¢ ¢ SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA, 2cm DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 13cm, ASSENTE EM SUPERFICIE EM
o 7 I ST oy ¥ UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE; E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 0SSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO
| 2 R PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE 'ROSETAS EXTERNAS PARA PORTAS COM PERFIL MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM . namero do desenho BRANCO E CORANTE (COPA E BANHEIROS DA CASA GRANDE) . ’
- ‘ i COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICACAO HAGA OU EQUIVALENTE. MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES numero do desenho ( ) -
I m|  VARANDAEXTERNA | 2000 300w DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ,
1| @ PD=2,61m_ || I | I / P12A|1,03x2,68m [RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR W Himero da brancha w numero da prancha LEGENDA DE DEMOLIR/ CONSTRUIR:
I A=153,48m o = -~ -l — — | / I / I © COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADICAS METALICAS, SEGUINDO MODELO p .
I @ ©<> N — N ‘ A <]_ J y, 1.18 » 1.19 o3} MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES LATERAIS PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO
| IHI (f; AN y N | / N I Y, 7 1 | EXISTENTES EM MADEIRA, PARA TRAVE EXTRA, FIXADOS NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS . . EXISTENTE
- +3.00(35.79) 8 N 0.38 | / I \ | 100w % CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES EM FERRO RESINADO PRETO, MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA | INDICAGAO DE CORTE INDICAGAO DE VISTA / FACHADA S
| e .00(35. 2 ‘ . 8 1% | / N %, S s L 3.50 |l DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO DIREITO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. A DEMOLIR
| 4.22 L 1.25 L 3.91 / I 1772 1 259 ©oN LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR P31 11252 51m [RESTAURAGAG DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVA A SEREM REPOSTAS, EM TABUADO DE ) do desenh
| # # 1 N 1 | TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO 1o9X2, . numero do desenho .
| 239 46 6, 3.42 23, .48 2.2 | / Z b RUA DE ACESSO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO s O L D D R i e o D T T O o B TR e N ZONTAMS, XX ) / o1\ numero do desenho A CONSTRUIR
| g _ : - 3 : P 2 et I S N NA COR PRETO, AGETINADO, SUVINIL OU EQUIVAL ENTE. E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO. 2 VOL TAS SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. COM 02 SUPORTES EM
© ~ | / DE FUNDOS EM EERRO RESINADO PRETO.MAIS MACANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO. INCLUSIVE ROSETAS EXTERNAS PARA MADEIRA EXISTENTES, PARA TRAVE EXTRA EM MADEIRA, FIXADO NO ALIZAR. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM w . h “ . y—
‘ ® . [ Asoow[] N p 0 N SALA T09 | EM TERRORESINADO PRETO, MAIS MACA ORRADINHO, LA S A B ARG Haor O G MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES numero da prancha numero da prancha LEGENDA DE INSTALACOES:
~ ﬁf I I o N 0 PD=2, 695m o C DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE.
| B 7 0 % ] N | - NS - ‘ / / | © A=16 R P12B(1,03x2,68m |[RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 01 FOLHA DE ABRIR NOVA A SER REPOSTA, EM TABUADO DE MADEIRA LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR )
N (N | y \ & . @ ©<> = COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 06 DOBRADIGCAS METALICAS, SEGUINDO MODELO INDICACAO DE ACABAMENTOS INDICAGAO DE INCLINAGAO INICIO DE PAGINAGAO DO REVESTIMENTO | R@ v RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm/100x140x50mm
| N \ O I /\ I 300W N < | A I MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO (COM GRELHA CEGA REDONADA)
200w 200W N o . — I / RESTAURAGAO +2.97§%76) y +3.00(35.79) MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, ACAB 06-PRP, teto soleira
I [ I R CA EXISTENTE DAS COLUNAS @—(— | Y, I DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE: E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM FERRO RESINADO piso )
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‘ - 7 4 4 7 o o — / +2.97(35.76) | N TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 03 DOBRADIGAS METALICAS, SEGUINDO MODELO COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. ©o— OU INDICADO, FABRICACAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.
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| 550 P13A|1,07x2,71m|RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS, EM TABUADO DE e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE DIMENSOES INDICADAS NO PROJETO DE AGUAS PLUVIAIS
| ~ . ~ == MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA :
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fo] N N » vl S 1] %)\ I r % N 7 7 12 O 7 I [/ - S0 " R > SINTETICO NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 150mm REF.824, NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE.
| N A @ ] _ _ 12 . - L e 'y L 6wy ST > ACAB 06-PRP. UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE: E 01 FECHADURA DE SOBREPOR, COM CILINDRO, 2 VOLTAS EM -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,03x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM
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| = oowy S0 vty 2 lges |, .98 L 1.82 1150] 1.09 : 1.09 A 73T & 9% WVioow PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA
3.61 , 9.53 N ' i 8.48 i 7 7 (;F - = 1 «~ a 4 P14A! 1,05x2,69m|RESTAURACAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, .
7 N S M N : A 7 A 7.16 MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, AGETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 04 DOBRADIGAS METALICAS NOVAS, SEGUINDO MODELO ® REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO CIRCULAR LED 15W 30° 3000K
X | N oY S 34, |81 > 1 i 550 SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONGGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS FERRAGENS ORIGINAIS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO
DEMOLICAO DE 100w | fooow = T4 300 R = J P . EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, NA COR PRETO, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE; 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 120mm REF.823, ACAB 06-PRP, .
TENTO EM | T N LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. FOLHAS NOVAS E ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA E DENSIDADE SIMILAR A ENIL/J\IS/)AI\QEN_I?IIEAL OU EQUIVALENTE; E 01 TRINCO METALICO ZAMAC, 300mm REF.851, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIALOU | O REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO CIRCULAR LED 10W 30° 3000K
CONCRETO, © y EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA Q
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PAVIMENTAGAO EM ﬁ @ ©<> | / ; oW PD=2.57m / PD=2.70m ACAB 06.PRP. UNIAG MUNBIAL DU EQUIVALENTE: E 01 FECHADURA DE SOBREPOR. GOM GILINDRO. 2 VOLTAS EM e=4mm, A SEREM REPOSTOS. ADUELA E ALIZAR EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE
Y A=13,28m? A=26 53m? ,26 A=24 40m? | ' * ' SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA NOTAS:
INTERTRAVADO | ~ ~ olo . 1 | N , N o ) FERRO RESINADO PRETO, MAIS MAGANETA EM ALAVANCA NA COR PRETO, INCLUSIVE_ROSETAS EXTERNAS PARA :
’ @ +3.00(35.79) Sl G < S A@ @<> © @ o A @ @ <> L_ 2l o A @ @@ PORTAS COM PERFIL COLONIAL. MODELO SOBRADINHO, LADO ESQUERDO, FABRICAGAO HAGA OU EQUIVALENTE. E DENSIDADE SIMILAR A EXISTENTE. LIXAMENTO PARA REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE. ACABAMENTO EM PINTURA ) )
IGUAL AO EXISTENTE, I o o g | b pe N > N ESMALTE SINTETICO NA COR TERRACOTA, ACETINADO, SUVINIL OU EQUIVALENTE. FERRAGENS: 2 DOBRADICAS - COTAS AREAS E NIiVEIS EM METRO.
NIVELADO COM A = +3.00(35.79 00w N +3.01(35.80) & +3.02(35.81) P14B|1,05x2,67m |RESTAURAGAO DE PORTA EXISTENTE, COM 02 FOLHAS DE ABRIR NOVAS A SEREM REPOSTAS. EM TABUADO DE NOVAS TIPO BORBOLETA, LINHA LISA, REF.410, ACAB 06-PRP, UNIAO MUNDIAL OU EQUIVALENTE. ) i
| \ @4— 79) 64— ' REC MADEIRA COM ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, -JANELA INTERNA NOVA A SER REPOSTA (1,06x1,47m), COM 02 FOLHAS DE ABRIR, EM TABUADO DE MADEIRA COM - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS. ) )
CALGADA EXISTENTE — N | I> o | : /01\ SEGUINDO MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. ADUELA E ALIZAR ALMOFADA DE MADEIRA, ENCAIXADA COM DETALHE TIPO MACHO E FEMEA, E TRAVES HORIZONTAIS, SEGUINDO 3 - VER COMPLEMENTAGAO DAS INFORMAGOES PARA RESTAURAGAO NO CADERNO DE ESPECIFICAGAO.
PARA PERMITIR | 2 = : o5 NV EXISTENTES EM MADEIRA. CONSTANDO DE LIMPEZA CUIDADOSA DE SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, 2! MODELO PADRAO DE ICONOGRAFIA E VESTIGIOS DAS ESQUADRIAS ORIGINAIS. FOLHAS NOVAS COM MADEIRA 4 - COTAS EM ALVENARIA "ACABADA"
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N\ R\ X m , P
| i =] * - SHEL Vo & / PI5 (105234 Ko ADAGRD DE PORTA STENTE COW D1 FOLI BE ABRI NOVS A SE EPOSTA EW TABUACO D VADERS e A S AT T QUSSP SO OB RERE B E B SASSLR 2| REVISAO DE ESQUADRIAS E GUADRO DE ESQUADRIAS i |
7 Z 0 | | 2 SUJIDADES, PREENCHIMENTO DE FISSURAS, LACUNAS E PARTES DESGASTADAS. ENXERTOS COM MADEIRA IDENTICA o1 i -
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