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PROJEÇÃO DO TELHADO
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CA EXISTENTE
CA EXISTENTE

COZINHA

A=24,40m²

PD=2,70m

REUNIÃO

A=26,53m²

PD=2,57m

SALA T04

A=13,28m²

PD=2,81m

SALA T07

A=31,11m²

PD=2,615m

SALA T06

A=34,16m²

PD=2,56m

SALA T05

A=16,78m²

PD=2,62m

SALA T08

A=16,92m²

PD=2,70m

SALA T09

A=16,75m²

PD=2,695m

SANITÁRIO

A=4,65m²

PD=2,63m

CIRCULAÇÃO

A=3,76m²

PD=2,60m

PD=2,625m

PÁTIO

A=78,79m²

PD=2,57m

SALA T01

A=38,62m²

PD=3,71m

SALA T02

A=57,19m²

PD²=3,665m

SALA T03

A=38,15m²

PD=3,70m

PD¹=4,535m

VARANDA EXTERNA

A=153,48m²

PD=2,61m

CIRCULAÇÃO

A=15,24m²

CIRCULAÇÃO
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POÇO

A=2,24m²

PD=2,625m

VARANDA

INTERNA

A=9,48m²
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PROJEÇÃO DO TELHADO

H=65CM

H=88CM

RUA DE ACESSO

DE FUNDOS

TERRENO

GRAMADO

12345678

CISTERNA EXISTENTE 1

CISTERNA EXISTENTE 2

V=13.10m³

V=18.46m³

PÁTIO EXTERNO

ACESSO

PORÃO

-0.02(32.77)

ACESSO

CANTEIRO

CANTEIRO
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M

+1.85(34.64)

CALÇADA

CALÇADA

CALÇADA

RUA DE FUNDOS

-0.15(32.64)
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CMI ENTERRADA

1,50x1,50x2,00
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360x360

MICROONDAS

CP FG Ø63 ENTERRADA

RTI - 6.000 L

+3.00(35.79)

+3.02(35.81)

RUA DE ACESSO

DE PEDESTRES

CP FG Ø63 ENTERRADA

HIDRÔMETRO

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
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PISCINA

+2.82(+35.61)

+2.70(35.44)
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EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTAS:

1 - COTAS, ÁREAS E NÍVEIS EM METRO.

2 - AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS.

3 - VER COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PARA O PROJETO NO CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO. 

EMISSÃO INICIAL00 GGJUL/2019

4 - NÍVEL 0.00m, DESTE PROJETO É O NÍVEL DE REFERÊNCIA +32.79M DA TOPOGRAFIA(DOCUMENTO DO IPHAN).

NOTAS:

1 - VER ESQUEMÁTICO DO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA CANALIZAÇÃO PREVENTIVA NA PRANCHA 04/05

1 - VER DETALHES TÍPICOS DA INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES E DA SINALIZAÇÃO VISUAL NA PRANCHA 05/05

- A CANALIZAÇÃO PREVENTIVA (CP) FOI PROJETADA DE ACORDO COM O CAPÍTULO VI DO COSCIP ATENDENDO

TOAS AS ÁREAS DOS PAVIMENTOS COM MANGUEIRAS DE 30m (2 LANCES DE 15m) CONSIDERANDO OS

OBSTÁCULOS ARQUITETÔNICOS.

- DEVERÁ SER EXECUTADA EM TUBOS PRETOS OU GALVANIZADOS COM DIÂMETRO INTERNO DE 63mm (2 

1

2

'")

RESISTENTES À PRESSÃO DE 18 Kg//cm² E CONEXÕES E VÁLVULAS CLASSE 125 PARTINDO DA CASA DE

MÁQUINAS DE INCÊNDIO (CMI) COM RAMIFICAÇÕES PARA AS CAIXAS DE INCÊNCIO E REGISTRO DE FACHADA

/HIDRANTE DE RECALQUE (VER DETALHE NA PRANCHA 01 / 04)  SENDO QUE AS PARTES ENTERRADAS DA

TUBULAÇÃO DEVERÃO RECEBER REVESTIMENTO EXTERNO COM ESMALTE DE ALCATRÃO E ANIAGEM OU

MANTA BUTÍLICA.

- A RESERVA TÉCNICA DE INCÊNDIO (RTI) CALCULADA CONFORME ARTIGO 25, INCISO II DO COSCIP DEVERÁ TER

O VOLUME DE 6.000 LITROS.

- OS ABRIGOS DE MANGUEIRA TÊM FORMA PARALELEPIPEDAL COM AS DIMENSÕES MÍNIMAS DE 0,70x0,50x0,25m

(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) PORTA COM MOLDIRA DE 0,07m COM VIDRO DE 3mm DE ESPESSURA

COM A INSCRIÇÃO INCÊNDIO EM LETRAS VERMELHAS COM TRAÇO DE 0,01m E TERÃO NO SEU INTEROR 1

VÁLVULA GLOBO ANGULAR 45º DE 63mm (2

1

2

"), 1 ADAPATADOR TIPO STORZ DE 2

1

2

" , 2 LANCES DE MANGUEIRA

(TIPO 2) COM DIÂMETRO DE 40mm E 15m DE COMPRIMENTO CADA COM UNIÕES TIPO STORZ NAS

EXTREMIDADES E 1 ESGUICHO TRONCO CÔNICO COM REQUINTE DE 13mm (

1

2

"). VER DETALHE NA PRANCHA     03

/ 04.

- PARA ATENDER À PRESSÃO E VAZÃO ESTABELECIDAS NO ANEXO II DA NORMA nº EMG-BM/7 002 / 93 DEVERÁ

SER INSTALADO UM CONJUNTO DE BOMBAS COM PARTIDA AUTOMÁTICA ALIMENTADO POR UM CIRCUITO

ELÉTRICO INDEPENDENTE DA REDE ELÉTRICA GERAL LIGADO NA ENTRADA DO DISJUNTOR GERAL DA

EDIFICAÇÃO. (VER ESQUEMÁTICO NA PRANCHA 04 / 04).

CANALIZAÇÃO PREVENTIVA (CP)

QUANTITATIVOS

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO 6 Kg

UND. QUANT.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.

UND.
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01

01

02

01

01

03
EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ÁGUA PRESSURIZADA 10 litros

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 12

CAIXA ABRIGO DE MANGUEIRAS E HIDRANTE 70x50x25 cm (h/L/p)

REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º Ø 63

LANCE DE MANGUEIRA (TIPO 2) COM 15 m CADA, Ø40,

ADAPTADOR STORZ 2 1/2" x 1 1/2"

ESGUICHO TRONCO CÔNICO 1 1/2" REQUINTE DE 13mm

BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 13

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 14

SINALIZAÇÃO VISUAL INDICATIVA DE SAÍDA CÓDIGO 16

UND.

UND.

UND.

03UND.

EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO GÁS CARBÔNICO 4 Kg
01UND.

07

06

04

08

01

MATERIAIS E QUANTITATIVOS NO PAVIMENTO

COD

LEGENDA:

ATENDIMENTO À ANÁLISE DE PROJETO DEINS N° 007/19 DA EMOP01 GGSET/2019
REVISÃO DE PROJETO CONFORME ANÁLISE TÉCNICA DEINS nº 015.1902 NOV/19 GG


