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FILTRO ANAEROBIO
£ DETALHE FUNDO FALSO
DIMENSIONAMENTO DO FILTRO ANAERGBIO 7 SEMESCALA
COMPRIMENTO LARGURA DISPOSICAO DA CAIXA |DISPOSIGAO DOS TUBOS VOLUME ‘, ALTURA
INTERNO C INTERNA L DE DISTRIBUIGAO T DE DISTRIBUIGAO E uTiL ot
(m) (m) (m) CANALETAS W (m) o (m)
2,50 2,00 1,05 0,53 6.000 1,20
DIMENSIONAMENTO DA FOSSA SEPTICA
COMPRIMENTO LARGURA ALTURA ALTURADO LARGURA VOLUME
INTERNO C INTERNA L UTIL Hu ANTEPARO G MEDIA L/2 UTIL
(m) (m) (m) (m) (m) U}
3,20 1,50 1,50 0,50 0,75 7.200
DIMENSIONAMENTO DO SUMIDOURO
Ne DE COMPRIMENTO ALTURA AREA UTILDE
SUMIDOUROS @ lN'I'(i:!)NO [o le(lL;-iu pERc(OLZA;Cf\O
2 2,40 2,50 22,62
DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE RETENCAO DEGORDURA
COMPRIMENTO [ LARGURA VOLUME ALTURA
INTERNO C INTERNA L UTIL UTIL
(m) (m) 1) (m)
0,40 0,40 9,60 0,60

NOTAS
A)  GERAL

1 ESTE CONJUNTO E VALIDO SOMENTE QUANDO ACRESCIDODA PLANTA DE SITUAGAO DO EMPREENDIMENTO COM A DISPOSICAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO ESCLARECENDO O ENCAMINHAMENTO DO ESGOTO E AS DEVIDAS CAIXAS DE INSPEGAQ E PASSAGEM.

2. O EFLUENTE GORDUROSO DEVE SER ISOLADO DOS DEMAIS, SENDO DESTINADOPARA CAIXA DE GORDURA E POSTERIORMENTE PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO.

3. DEVERA APENAS SER ENCAMINHADO PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EFLUENTES SANITARIOS.
4. O EFLUENTE DEVERA CONTER PERDA DE CARGA HIDRAULICA PARA ACARRETAR FLUIDEZ DO ESGOTO ENTRE O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.
5. EVEDADO O ENCAMINHAMENTO AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO:

AGUAS PLUVIAIS;

DESPEJOS CAPAZES DE CAUSAR INTERFERENCIA NEGATIVA EM QUALQUER FASE DO PROCESSO DE TRATAMENTO OU A ELEVAGAO EXCESSIVA DA VAZAO DO ESGOTO
AFLUENTE, COM O OS PROVENIENTES DE PISCINA SE DE LAVAGEM DE RESERVATORIOS DE AGUA.

6. A ESTRUTURA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO Ao CONSTRUIR DEVERA CONTER RESISTENCIA MECANICA ADEQUADA PARA RESISTIR AS CARGAS E PRESSOES
QUE CADA COMPONENTE SEJA SUBMETIDO E AO ATAQUE QUIMICO DE SUBSTANCIAS CONTIDAS NO ESGOTO AFLUENTE OU GERADAS NO PROCESSO DE DIGESTAO.

B)  FOSSA SEPTICA - NBR 7229/1993

1. AS FOSSAS SEPTICAS DEVEM SER IMPERMEAVEIS PRESERVANDO A ESTANQUEIDADE. PODERAO SER CONSTRUIDAS EM CONCRETO SIMPLES OU EM ALVENARIA DE
TIOLOS.

2, 0 LODO E AESPUMA ACUMULADOS NOS TANQUES DEVEM SER REMOVIDOS A INTERVALOS EQUIVALENTES AO PERfODO DE 2 ANOS.
C)  FILTRO ANAEROBIO - NBR 13969/1997

1. 0S FILTROS ANAEROBIOS DEVEM SER IMPERMEAVEIS PRESERVANDO A ESTANQUEIDADE. PODERAO SER CONSTRU(DAS EM CONCRETO SIMPLES OU EM ALVENARIA DE
TIJOLOS.

2, 0 MATERIAL FILTRANTE DEVERA SER BRITA N2 4 OU N2 5, COM AS DIMENSOES MAIS UNIFORMES POSSIVEIS. NAO DEVE SER PERMITIDA A MISTURA DE PEDRAS COM
DIMENSOES DISTINTAS, A NAO SER EM CAMADAS SEPARADAS, PARA NAO CAUSAR A OBSTRUGAO PRECOCE DO FILTRO.

3 ARETIRADA DO LODO E A LIMPEZA DO FILTRO DEVERA SER FEITA AO PERIODO DE 2 ANOS.
D)  CAIXADE GORDURA -8160/1999.
1.  DEVERA SER ENCAMINHADO SOMENTE EFLUENTES GORDUROSOS, ADVINDOS DE PIAS DA COZINHA E MAQUINAS DE LAVAR LOUGAS.

2. AS GORDURAS RETIDAS NA CAIXA DE GORDURA DEVEM SER REMOVIDAS PERIODICAMENTE, EVITANDO QUE ESTES COMPONENTES ESCOEM LIVREMENTE PELA REDE,
OBSTRUINDO A MESMA.

E) SUMIDOURO - 13969/1997

1. 0S VALORES CALCULADOS NO SUMIDOURO SAO PARA SOLOS COM TAXA DE PERCOLAGAO DE 120MIN/M. CASO O SOLO NO LOCAL DO EMPREENDIMENTO SEIA
DIFERENTE DESTE, O CALCULO E O DESENHO TECNICO DEVERA SER REFEITOS.

2. DEVERA MANTER DISTANCIA VERTICALMINIMA DE 1,50 M ENTRE O FUNDO DO POGO E O NIVEL MAXIMO AQU [FERO.

R A ———

NOTA:

OS DETALHES E INFORMAGCOES TECNICAS
CONTIDOS NESTE DOCUMENTO, SAO DE
PROPRIEDADE DO SEU AUTOR, NAO PODENDO
SER ALTERADOS, REPRODUZIDOS OU CEDIDOS
ATERCEIROS, SEM O SEU PREVIO E FORMAL
CONSENTIMENTO.

DIREITOS AUTORAIS RESERVADQS
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