
26
3

20
26

5
31

16
0

94
16

30

30
16

25
0

20
28

5

60
0

87
9

21
9

13
23

26
0

36
26

4
17

26
3

30
16

94
15

6
34

26
6

56
22

4

CIRC. RESTRITA

INALAÇÃO

HALL EMERG. 02
SALA DE URGÊNCIA

E EMERGÊNCIA JARDIM

OBSERVAÇÃO ALA
MASC. (05 LEITOS)

OBSERVAÇÃO ALA
FEM. (05 LEITOS)

10
95

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE
FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM
FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO
LAMINADO 6MM

SOLEIRA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

FORRO EM GESSO
ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA
ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR
BRANCO NEVE

ÁREA GRAMADA COM
TRATAMENTO
PAISAGÍSTICO 125MM

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

P22

P10P10

P4

L1 L1 L1 L2

L1L1L1

PÉRGULA EM MADERA
MACIÇA COM

ESTRUTURA METÁLICA

PISO EM BLOCOS DE
CONCRETO

INTERTRAVADOS EM
CONCRETO
VERMELHO

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS
PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR
BRANCA

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS
PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR
BRANCA

CALHA C/BORDA
ENRIGECIDA E GRELHA
REMOVÍVEL  DE FUROS
QUADRADOS EM AÇO
INOX ACABAMENTO
ESCOVADO
MED.: 4,5cm x 6,5cm

ÁREA GRAMADA COM
TRATAMENTO

PAISAGÍSTICO 125MM

-2.96

-2.66 -2.66

-2.90

0.140.140.14

3.14 3.14

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE

FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO

LAMINADO 6MM

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM

ARGAMASSA DE
CIMENTO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA

MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

L1

PORTÃO DE FERRO EM
DUAS FOLHAS COM

ESTRUTURA METÁLICA
E FECHAMENTO EM

BARRAS CHATAS
PINTADO EM ESMALTE

SINTÉTICO NA COR
PRETO FOSCO

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "PRETO
FOSCO"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "BRANCO
NEVE"

CERÂMICA BRANCA
OPACA 20X20 COM
REJUNTE FLEXÍVEL NA
COR PRATA

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

P24

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "PRETO
FOSCO"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "PRETO
FOSCO"

COMANDO/IMPRESSÃO
E LAUDOS

27
6

EMBARQUE E
DESEMBARQUE
EMERGENCIA

PÁTIO DE ACESSO A
EMERGÊNCIA

ESPERA SETORIAL
(28 PESSOAS)

HALL EMERGÊNCIA
01

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR

BRANCO NEVE

TETO EMASSADO E
PINTADO COM TINTA

ACRÍLICA  ACETINADA
PARA USO

HOSPITALAR NA COR
BRANCO NEVE

PEITORIL EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ

POLIDO ESP.= 20MM

PEITORIL EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

P2

L1 L1 L1 L1
FORRO MODULADO EM

PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS
PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR
BRANCA

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS

PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR

BRANCA

L2 L2 L2

P13

P20P20

JARDIM
Q. PLANTÃO EMERG.HALL EMERG. 03RECEPÇÃO  SERV.

ELETROCARDIOGRAMA

CONSULT. INDIF.

CIRC. RESTR.
/OBSERVAÇÃO DE
CURTA DURAÇÃO

PÁTIO DE ACESSO A
EMERGÊNCIA SALA RESÍDUO

30
12

13
54

0
20

14
1

15
0

90
6

30
15

25
0

20
30

0 29
5

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "BRANCO
NEVE"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "BRANCO
NEVE"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "PRETO
FOSCO"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "PRETO
FOSCO"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "BRANCO
NEVE"

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

CERÂMICA BRANCA
OPACA 20X20 COM

REJUNTE FLEXÍVEL NA
COR PRATA

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "BRANCO
NEVE"

CERÂMICA BRANCA
OPACA 20X20 COM
REJUNTE FLEXÍVEL NA
COR PRATA

PAREDE EM COBOGÓ
DE CONCRETO MED. 39

X 39 X 10CM

PAREDE EM COBOGÓ
DE CONCRETO MED. 39

X 39 X 10CM

SOLEIRA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ

POLIDO ESP.= 20MM

CORRIMÃO EM DOIS
NÍVEIS EM AÇO INOX
EM DOIS NÍVEIS

TETO EMASSADO E
PINTADO COM TINTA

ACRÍLICA  ACETINADA
PARA USO

HOSPITALAR NA COR
BRANCO NEVE

PEITORIL EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ

POLIDO ESP.= 20MM

FORRO EM GESSO
ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA
ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR
BRANCO NEVE

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR

BRANCO NEVE

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA

MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO EM GESSO
ACARTONADO
EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA
ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR
BRANCO NEVE

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

IMPERMEABILIZADA
COM MANTA

ASFÁLTICA 4MM

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS

PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR

BRANCA

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

TERÇAS EM MADEIRA,
APARELHADAS MED.

XxX TRATADA E
ENVERNIZADA

C/ACABAMENTO
FOSCO

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

BANCADA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ

POLIDO ESP.= 20MM

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS

PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR

BRANCA

P22

P16

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE

FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO

LAMINADO 6MM

25
0

L1 L2 L2

L3

L1 L1

L2 L2

L3

L1 L1 L1

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR

BRANCO NEVE

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA
MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

FORRO MODULADO EM
PLACAS DE FIBRA

MINERAL  MED. 625mm
x 625mm COR BRANCO

L1 L1 L1 L1 SOLEIRA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

PISO EM
PORCELANATO
TÉCNICO NATURAL
RET. MED. 60cm x 60cm

2.28

-0.66

-2.66

0.14

-2.90

0.14

3.143.14

-2.95
-2.96

RAMPA EM CONCRETO
COM PISO EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
FLAMEADO

CORRIMÃO EM DOIS
NÍVEIS EM AÇO INOX

EM DOIS NÍVEIS

P22
P4

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE

FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO

LAMINADO 6MM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO
10MM

PEITORIL EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

ESPERA SETORIAL
(34 PESSOAS)

19
7

CISTERNA SEPTO 01
(CAP. 20.000L)

CASA DE BOMBAS JARDIM SALA DIREÇÃO SALA APOIO ADM. CIRC. ADM

RECEPÇÃO  SERV.

HALL RAMPA /
ESCADA

HALL RAMPA /
ESCADA

SANIT. PNEESPERA / TRIAGEM
(48 PESSOAS)

RECEPÇÃO

PÁTIO DE ACESSO A
EMERGÊNCIA

30
16

25
4

30
26

6
20

26
0

24
5

90
5

22
4

39
17

51
9

25
1

16
30

22
4

39
16

24
5

39

1.81

-1.18

-2.66

0.14
0.10

-2.90

-2.67
-2.67

-2.66 -2.66 -2.66

0.13

3.13 3.14

-2.96

P2

P20

P2P18

ÁREA GRAMADA COM
TRATAMENTO
PAISAGÍSTICO 125MM

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR

BRANCO NEVE

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE

FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO

LAMINADO 6MM

COBERTURA EM TELHA
COLONIAL INCLI. 40%

CUMEEIRA/RINCÃO EM
TELHA CERÂMICA
ASSENTADA COM
ARGAMASSA DE
CIMENTO

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE
FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM
FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO
LAMINADO 6MM

SOLEIRA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

PISO EM BLOCOS DE
CONCRETO
INTERTRAVADOS EM
CONCRETO VERMELHO

ESCADA EM
CONCRETO COM PISO
EM GRANITO CINZA
CORUMBÁ APICOADO

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

EMASSADO E PINTADO
COM TINTA ACRÍLICA

ACETINADA PARA USO
HOSPITALAR NA COR

BRANCO NEVE

CORRIMÃO DUPLO EM
AÇO INOX

ACABAMENTO POLIDO

CORRIMÃO EM AÇO
INOX ACABAMENTO
POLIDO

PEITORIL EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ
POLIDO ESP.= 20MM

CORRIMÃO EM DOIS
NÍVEIS EM AÇO INOX
EM DOIS NÍVEIS

CORRIMÃO EM DOIS
NÍVEIS EM AÇO INOX
EM DOIS NÍVEIS

CORRIMÃO EM DOIS
NÍVEIS EM AÇO INOX

EM DOIS NÍVEIS

?

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS

PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR

BRANCA

PISO EM
GRANILITE/GRANITINA
POLIDO COM JUNTAS

PLÁSTICAS PARA PISO
CONTÍNUO NA COR

BRANCA

SOLEIRA EM GRANITO
CINZA CORUMBÁ

POLIDO ESP.= 20MM

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

IMPERMEABILIZADA
COM MANTA

ASFÁLTICA 16MM

PAREDE EM
CONCRETO ARMADO
IMPERMEABILIZADA

COM MANTA
ASFÁLTICA 16MMM

(CAIXA D'ÁGUA)

PAREDE EM
CONCRETO ARMADO
IMPERMEABILIZADA
COM MANTA
ASFÁLTICA 16MMM
(CAIXA D'ÁGUA)

26
1

59

J1

SISTEMA DE
FECHAMENTO DE

FACHADA TIPO PELE
DE VIDRO COM
ESTRUTURA EM

ALUMÍNIO ANODIZADO
NA COR PRETO COM

FECHAMENTO EM
VIDRO TEMPERADO

LAMINADO 6MM

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "PRETO
FOSCO"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA

NA COR "BRANCO
NEVE"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "BRANCO
NEVE"

TEXTURA RÚSTICA
C/PINTURA ACRÍLICA
NA COR "BRANCO
NEVE"

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA ACETINADA

PARA USO
HOSPITALAR NA COR

"BRANCO NEVE"

PINTURA EM TINTA
ACRÍLICA ACETINADA
PARA USO
HOSPITALAR NA COR
"BRANCO NEVE"

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

REVESTIMENTO EM
PEDRA "MOLEDO"

CERÂMICA BRANCA
OPACA 20X20 COM

REJUNTE FLEXÍVEL NA
COR PRATA

ÁREA GRAMADA COM
TRATAMENTO
PAISAGÍSTICO 125MM

P24

23
20

7
57

13

29
16

30
7

14
28

725
8

PISO GRANITO CINZA
CORUMBÁ FLAMEADO

MED. 60CMX60CM

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

L3
L2

L1L1L1L1L1

L1

L3

LAJE EM CONCRETO
ARMADO

COBERTURA EM VIDRO
TEMPERADO

LAMINADO ESP 12MM
INCL.=2%

PÉRGULA EM MADERA
MACIÇA COM

ESTRUTURA METÁLICA

ÁREA DE EMBARQUE E 
DESEMBARQUE  COBERTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

AUTOR DO PROJETO

RESPONSÁVEL DO ORGÃO

ENQUADRAMENTO NÚMERO DO DESENHO ATUALIZAÇÃO

TÍTULO

ESCALA PRANCHA

RESPONSABILIDADE MATRÍCULA NO PATRIMÔNIO MUNICIPAL 

DATA

DENOMINAÇÃO / ENDEREÇO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E DRENAGEM

ZCVS 7,5

PMAB

1 : 50

Cortes Transversais

Projeto Básico de Arquitetura - Unidade de Pronto
Atendimento - Porte II - Rasa

05/10/2022

Akihiro Sumavielle Tokuda CAU N°A33974-1

06/10

Avenida José Bento Ribeiro Dantas, s/nº - Rasa - Armação dos
Búzios - RJ

Projeto Básico

ESCALA:   1 : 50
Corte Transversal 011 ESCALA:   1 : 50

Corte Transversal 022

ESCALA:   1 : 50
Corte Transversal 033

QUADRO DE ESQUADRIAS - JANELAS "Jx"

Marca Nota-chave Quant.
Largur

a Altura
J1 JANELA MAXIM-AIR 2 MÓDULOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA PRETA COM FECHAMENTO

EM VIDRO 4MM TIPO FANTASIA
31 1.20 0.40

J2 JANELA EM MADEIRA PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRANCO NEVE
C/FECHAMENTO EM VIDRO FIXO

4 1.50 1.20

J3 VISOR PLUMBÍFERO 1 0.40 0.30

Jx

QUADRO DE ESQUADRIAS - PORTAS "Px"

Marca Nota-chave Quant. Largura Altura
P1 PORTA EM MADEIRA COM VENEZIANA PINTADA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR

BRANCO NEVE
2 0.60 2.10

P2 PORTA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM FORMICA TX NA COR BRANCA 32 2.10
P3 PORTA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM FORMICA TX NA COR BRANCA 2 1.20 2.10
P4 PORTA PNE EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM FORMICA EQUIPADA C/

PUXADOR EM AÇO INOX E BATEDOR DE PORTA  EM CHAPA DE ALUMÍNIO
11 0.93 2.11

P5 PORTA PNE EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM FORMICA EQUIPADA C/
PUXADOR EM AÇO INOX E BATEDOR DE PORTA  EM CHAPA DE ALUMÍNIO

1 0.93 2.11

P7 PORTA PLUMBÍFERA EM MADEIRA COM CHAPA DE CHUMBO NA ESTRUTURA
REVESTIDA LAMINADO MELAMÍNICO ACABAMENTO TX NA COR BRANCA

1 1.20 2.10

P8 PORTA DUPLA EM DUAS FOLHAS ASSIMÉTRICA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMÍNICO TX NA COR BRANCA

2 1.20 2.10

P9 PORTA DUPLA EM DUAS FOLHAS ASSIMÉTRICA EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA
EM LAMINADO MELAMÍNICO TX NA COR BRANCA

2 1.40 2.10

P10 PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO
TX NA COR BRANCA

6 1.00 2.13

P11 PORTA DE CORRER EM MADEIRA MACIÇA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO
TX NA COR BRANCA

3 2.00 2.13

P12 PORTA PARA BOX DE BANHO EM PAINEL "TS" C/FERRAGENS EM ALUMÍNIO 17 0.60 1.60
P13 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PUXADOR EM AÇO INOX ACABAMENTO

ESCOVADO ME. 120CM, EQUIPADA C/ MOLA DE PISO
1 0.90 2.63

P14 PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM PUXADOR EM AÇO INOX ACABAMENTO
ESCOVADO ME. 120CM, EQUIPADA C/ MOLA DE PISO

3 0.90

P15 PORTA DUPLA ACESSO PRINCIPAL EM VIDRO TEMPERADO 10MM COM
PUXADORES AÇO INOX ACABAMENTO ESCOVADO ME. 120CM, EQUIPADA C/
MOLAS DE PISO

1 2.00 2.97

P16 PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM FECHAMENTO EM
VENEZIANAS

3 1.80 1.50

P17 PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM FECHAMENTO EM
VENEZIANAS

1 1.80 1.20

P18 PORTA DUPLA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM  FECHAMENTO EM
VENEZIANAS

2 1.80 2.10

P19 PORTA DUPLA  EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRANCA COM FECHAMENTO
EM VENEZIANA

1 1.20 2.10

P20 PORTA DUPLA DE CORRER EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR PRETA COM
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO FOSCO

8 2.50 2.10

P21 PORTA EM ABS TIPO "VAI E VEM" EQUIPADA C/VISOR E  PARA-CHOQUES EM
ALUMÍNIO

1 1.20 2.10

P22 PORTA DUPLA EM ABS TIPO "VAI E VEM" EQUIPADA C/VISOR E  PARA-CHOQUES
EM ALUMÍNIO

8 1.80 2.10

P23 PORTA DUPLA DE EMERGÊNCIA EM AÇO PINTADO C/ESMALTE SINTÉTICO NA COR
BRANCO NEVEEQUIPADA COM MOLAS E DISPOSITIVO DE TRAVA ANTI PÂNICO

1 1.79 2.09

P24 PORTÃO DE FERRO EM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA METÁLICA E
FECHAMENTO EM BARRAS CHATAS  PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR
PRETO FOSCO

2 5.35 2.00

P25 PORTÃO DE FERRO EM DUAS FOLHAS COM ESTRUTURA METÁLICA E
FECHAMENTO EM BARRAS CHATAS  PINTADO EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR
PRETO FOSCO

1 4.40 2.00

Px

QUADRO DE LUMINÁRIAS

Marca de
tipo Descrição Quantidade
L1 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU

PRISMÁTICA, COMPLETA, EQUIPADA COM REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA
E LÂMPADA FLUORESCENTE DE 4 X 16W

212

L2 LUMINÁRIA DE EMBUTIR OU SOBREPOR, PARA LÂMPADA LED DE 25W 145
L3 LUMINÁRIA DECORATIVA PENDENTE EM LED C/CÚLPULA CIRCULAR FECHADA 16
L4 ARANDELA EM AÇO COM FOCO PARA CIMA E PARA BAIXO 22

PI-1 POSTE ALTO CURVO  H=9,00M COM DUAS PÉTALAS EM NÍVEIS DIFERENTES EQUIPADAS
C/LAMPADAS "LED" (1X203W E 1X90W)

17
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