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1 - INTRODUGAO

O presente relatério € composto de nove tépicos especificos:
1- INTRODUGCAO;

2- OBJETIVO;

3- INTERESSADO;

4- CONSIDERACOES GERAIS;

5- VISTORIA;

6- PARECER TECNICO;

7- SOLUCOES PROPOSTAS;

9- ENCERRAMENTO.
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2 - OBJETIVO

Vistoria Técnica com inspegao visual de conformidade de estrutura existente e
orientagdes preliminares com objetivo de solucionar as patologias encontradas na
edificagdo denominada “Centro de Oportunidades” da Organizagao das Nagdes Unidas,
localizada em além da Prospecgdo e Sondagem para
verificagao das caracteristicas do solo, que correspondem a Entrega 1 — Diagnéstico do
Contrato RFQ - 2018-6333, firmado entre a UNOPS e Geoprojetos Engenharia Ltda.
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3 - INTERESSADO

UNOPS - Escritorio das Nagdes Unidas de Servigos para Projetos.
Endereco: Setor Comercial Sul Q.2 — Asa Sul, Brasilia — DF, 70740-610.
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4 - CONSIDERAGOES GERAIS

As fissuras, trincas e rachaduras nas edificagoes tém provocado estudos e merecido a
atencao da engenharia devido, principalmente, a trés aspectos principais: o aviso de um
eventual estado perigoso para a estrutura, o comprometimento do desempenho da obra
em servico (estanqueidade a agua, durabilidade, isolagdo acustica etc.) e o
constrangimento psicolégico que a fissuragao da edificacao exerce sobre seus usuarios.

Para a solugéo de tais problemas a experiéncia revela que as obras de restauragdo ou
reforco s@do em geral muito dispendiosas, e, o que é o mais grave, nem sempre

solucionam o problema de forma definitiva.

Algumas dessas manifestagdes no principio passam despercebidas dando a impresséo
que sao irregularidades da prépria superficie do concreto. No entanto, ao serem
examinadas com atengdo, demonstram a ocorréncia de uma patologia séria e
progressiva que coloca em risco a durabilidade e a seguranga da estrutura ao longo do
tempo, como no caso da estrutura em questao.

O eminente professor Ercio Thomaz em sua consagrada obra "Trincas em edificios", no
Capitulo 11 - Recuperagao de componentes trincados ensina:

"A recuperacdo de componentes trincados s6 devera ser procedida em fungdo de um
diagnostico seguramente firmado, e somente apds ter-se pleno conhecimento da
implicagdo das trincas no comportamento do edificio como um todo. Conforme o BRE
(Building Research Establishment), antes da reparagdo de uma parede trincada, por
exemplo, deve-se anltes ler certeza de que: ndo ocorreram danos as instalagoes; esta
trinca ndo prejudicou o contraventamento da obra; ndo foram reduzidas perigosamente
as areas de apoio de lajes ou tesouras da cobertura e ndo ocorreram desaprumos muito

acentuados, efc".
As abordagens que tratam de recuperagao e reconstrugoes feitas no presente relatorio

tém finalidade a orientativa, sendo que a execug¢ao da recuperagdo propriamente dita
devera obedecer a diagndstico e projeto especifico, que contemple de forma detalhada
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as etapas descritas no decorrer deste Relatério, 0 que sera feito a posteriori através de
Desenhos de Projeto e Especificagdes Técnicas.

Como se pode constatar na documentagao fotografica apresentada neste relatorio, as
principais fissuras, trincas e rachaduras em alvenarias e em elementos estruturais, tém
configuragoes (localizagéo, abertura, diregdo e sentido) que indicam a ocorréncia de
movimentos provocados principalmente por significativos recalques diferenciais e
distorcionais das fundagbes, associados a auséncia de elementos estruturais capazes
de absorver e redistribuir parte destes esforgos gerados por este fenémeno.

RE-2054 01R2 - UNOPS_GEOPROJETOS
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5 - VISTORIA

As vistorias foram realizadas pela equipe de Engenheiros Civis da Geoprojetos
Engenharia, entre os dias 22/11/2018 e 05/12/2018. (/\.~

5.1 - METODOLOGIA UTILIZADA

A vistoria foi elaborada por meio da observagdo visual e registro fotografico das
diversas patologias do edificio, nos trechos em que as mesmas se encontravam
acessiveis e aparentes. A vistoria ndo contemplou a avaliagdo das condigdes das
instalagdes e utilidades no interior das edificagdes, se restringindo apenas a néo

conformidades aparentes.

Nao foram efetuadas andlises, testes ou ensaios estruturais para verificagdo de
resisténcias e/ou estabilidade das edificagdes. (%

5.2 - CARACTERIZAGAO DA EDIFICAGAO

O edificio € composto por trés niveis estruturais: térreo, teto e cobertura (em parte da
projegéo). Nao houve acesso ao Projeto de Estrutura original da edificagéo, entretanto,
identificou-se no local a presenga de elementos em concreto armado compostos por
vigas, pilares e lajes em parte da estrutura. Para tornar mais pratica a leitura e
interpretag@o do relatério, as fotografias e ilustragdes foram inseridas 32 medida que
citadas as areas vistoriadas.

5.3 - INSPECAO DA EDIFICAGAO

Foram realizadas duas inspegdes em carateres distintos.

Na primeira, de carater preliminar, estiveram presentes dois engenheiros civis da
Geoprojetos. A vistoria contou também com a presenca do corpo técnico do UNOPS.
Neste dia, foram apresentadas preliminarmente as localizagbes das patologias, bem
como debatido o escopo dos possiveis servicos necessarios a reestruturagéo do trecho
afetado. Foi realizado um reconhecimento e registro fotografico inicial das condigbes
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gerais das estruturas, tais como condigdes de apoio, influéncia dos cortes a aterros
realizados para implantagdo da obra, estado de conservagao e mecanismos de

funcionamento.

Na segunda vistoria técnica, estiveram presentes novamente dois engenheiros civis da
Geoprojetos, com objetivo de realizar o levantamento geométrico de possiveis
elementos estruturais, indicagédo da posicao das duas sondagens realizadas e servigos
de mapeamento minucioso das patologias identificadas. Nesta ocasido, também foi
possivel observar com maior detalhe pontos de ndo conformidade e caracterizar de
forma mais clara os mecanismos que originaram as patologias.

Ao final da vistoria, concluiu-se que nao houve deslocamento significativo na contengéo
adjacente e que os fatores que levaram ao deslocamento excessivo da estrutura
advém de possiveis pardmetros do Projeto Estrutural e de Fundagées e/ou baixa
capacidade de suporte do solo utilizado no aterro, com falta de compactagéo do
material. Os equipamentos utilizados para realizacdo das investigacdes foram
basicamente trena eletrénica e pacémetro.

Nas inspegdes realizadas, foi possivel identificar a regido afetada pelas nédo
conformidades estruturais: coordenacao, depdsito, recepgao, hall, sala de educadores,
armarios, banheiro feminino, banheiro masculino, almoxarifado e lavanderia. Nesses
casos, sera necessaria intervengd@o por meio de reforgos estruturais e reabilitagdo dos
comodos com substituicdo e/ou recomposicio dos acabamentos e instalagoes.

Serdo necessdrias demoligdes parciais de alguns elementos que compdem a
edificagéo, nos locais acima destacados, com auxilio de equipamentos mecénicos por
embate, empuxe, e escavagdo, como martelos pneumaticos hidraulicos e/ou elétricos,
ponteiros e marretas, entre outros. Todos os procedimentos de escoramento e
sequéncia de execug&o serdo detalhados em Projeto Executivo.

Deverdo ser executados reforgos de fundagdo e estrutura a fim de eliminar os
deslocamentos diferenciais existentes atualmente entre a regidao supracitada
(aproximadamente a 3,5m da fachada para o interior do prédio) e o restante da

edificagao.
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O detalhamento destas e outras solugdes propostas serdo contempladas na préxima
etapa desta contratagédo, denominada Entrega 2 - Projeto Executivo.

Em seguida sao apresentados, sequencialmente, os locais vistoriados e registrados. Foi
inserido no relatério todo o registro fotografico realizado durante as visitas, com objetivo
tambeém de apontar os eventuais pontos criticos e de aten¢do que devero ser tratados

com prioridade pelos responsaveis.

Para facilitar a leitura deste relatério, foi inserida inicialmente a Figura 1 com a
localizag&do das patologias seguida pelas respectivas fotografias.

5.4 - CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DA REGIAO DA EDIFICACAO

Com base nas duas sondagens realizadas, foi possivel verificar que a matriz geoldgico-
geotécnica da regido é composta basicamente por uma camada de aterro de argila com
silte e pedregulhos e materiais orgénicos de resisténcia mecanica relativamente baixa
(Nset em torno entre 2 e 5 golpes/30 cm) com espessura de cerca de 3 m, precedida de
camadas de argilas siltosas pouco arenosas com resisténcia crescente ao longo da
profundidade. O solo residual encontra-se a cerca de 10 m de profundidade. O nivel
d'agua nao foi identificado.

RE-2054 01R2 - UNOPS_GEOPROJETOS
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Foto 1 - Vista geral — Contengéo vizinha ao lado
direito do terreno

Foto 2 — Vista geral das fachadas— Existéncia de
patologias externas visiveis

Foto 3 — Equipamentos de medigdo — Trena
eletrbnica e pacometro

Foto 4 — Trinca localizada em alvenaria interna da
edificacao

Foto 5 — Regido com drenagem insuficiente —
recalque do piso intertravado

Foto 6 — Trinca localizada na fachada - trechos
de alvenarias desconectadas

RE-2054-01R2 - UNOPS_GEOPROJETOS
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Foto 7 — Trinca localizada na fachada — trechos
de alvenarias desconectadas

Foto 8 — Trincas entre esquadrias localizadas na
fachada — trechos de alvenarias desconectadas

Foto 9 — Recalque diferencial entre alvenarias da
fachada e piso externo

Foto 10 — Trinca horizontal localizada na fachada
— trechos de alvenarias desconectadas

Foto 11 - Trinca a 45° localizada no hall — trechos
de alvenarias desconectadas

Foto 12 — Trinca horizontal entre esquadrias —
localizada na coordenagéo

RE-2054 01R2 - UNOPS_GEOPROJETOS
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Foto 13 — Trinca localizada na parede — trechos
de alvenarias tratados

Foto 14 — Trincas inclinadas entre esquadrias
localizadas na fachada

Foto 15 — Trinca horizontal localizada entre as
aberturas — trechos de alvenarias desconectadas

Foto 16 — Trinca a 45° localizada na circulagéo —
recalques diferenciais

5.5 - INVESTIGAGOES DE CAMPO

Como se sabe, os vinculos ou apoios que sdo considerados nos projetos estruturais
sofrem deslocamentos diversos devido as cargas oriundas da superestrutura. Esses
deslocamentos, quando verticais, sdo denominados de recalques nas fundagées. Os
recalques que ocorrem nos apoios provocam uma redistribuicdo dos esforgos nos
elementos estruturais e, dependendo da sua magnitude, podem causar danos na
superestrutura. Desta forma, tendo em vista a necessidade de se conhecer as
caracteristicas geotécnicas da regiao, durante a segunda vistoria técnica, foram locados
os 02 furos de sondagens, com o objetivo de conhecer e avaliar as caracteristicas do
solo que compde a regido da edificagdo e, desta forma, subsidiar as retroanalises das
fundagdes existentes, bem como o dimensionamento dos elementos de reforgo.

RE-2054 01R2 - UNOPS_GEOPROJETOS
15



Geoprojetos’ 3&

Os furos foram executados pela empresa JT Sondagens e identificados por SPT-01 e
SPT-02A, locados em posigdes mais favoraveis as analises e interpretagoes dos perfis
estratigraficos. O SPT-02 atingiu o impenetravel a 3,04m de profundidade, sendo assim
necessario deslocar o furo.

Na ocasido da segunda visita técnica, utilizou-se equipamento eletrénico (pacémetro)
para identificagdo dé elementos estruturais existentes em concreto armado. Apés o
escaneamento por amostragem das paredes internas e das fachadas, identificou-se a
existéncia de elementos verticais (pilares) a aproximadamente 3 metros da fachada, em
direcdo ao interior da edificagdo. Entende-se que o fato de a estrutura apresentar
balangos relativamente esbeltos representa mais um possivel fator relevante para o
surgimento das patologias demonstradas. Também foram encontrados elementos que
sugerem a existéncia de viga nos corredores, demonstrando coeréncia com o

alinhamento dos pilares identificados.

O documento contendo os Boletins das Sondagens executadas encontra-se no Anexo
01 deste Relatorio.

As posigdes dos furos estdo indicadas na Figura 2 abaixo:
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