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Central de GLP

Paredes e cobertura com TRRF de duas horas;

Altura interna de 1,80m;

Portas feitas de material incombustível;

Possui abertura de ventilação natural permanente;

8 Cilindros de gás 45 kg (0,108m³).

8 Cilindros de gás reserva 45 kg (0,108m³).
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MANTA DE AMINATO COM FILME

DUTO EM CHAPA DE ACO #14

PORTA EM CHAPA DE ACO #14

PARAFUSO TIPO BORBOLETA

PARA FECHAMENTO DA VISITA

PORTA EM CHAPA DE ACO #14

DUTO EM CHAPA DE AÇO #14

MOLDURA EM CHAPA PRETA #14

PARAFUSO SOLDADO AO PERFIL

SOLDA

SOLDA

SOLDA

DETALHE DE PORTA DE ACESSO PARA DUTOS DE EXAUSTAO DE GORDURA

DE ALUMÍNIO EM UMA DAS FACES

MANTA DE AMINATO COM FILME

DE ALUMÍNIO EM UMA DAS FACES

PLANTA

VISTA LATERAL

FILTROS DE GORDURA

TIPO INERCIAL

PARA GORDURA

45°

(MINIMO)

CALHA COM DRENO

COIFA FOGÃO A GÁS EM AÇO INOX #20

(TIPO ILHA - VAZÃO 6360m3/h)

2.30

1.20

    A PARTIR DE 81cm. OS SUPORTES DEVERAO SER TRATADOS COM TINTA ANTI-CORROSIVA.

    ATE UMA DIMENSAO DE 80cm DE LADO MAIOR, E COM CANTONEIRAS DE FERRO DE 1"x1/8"

6 - OS DUTOS DEVERAO SER SUPORTADOS POR MEIO DE BARRA DE FERRO CHATO DE 1"x1/8"

7 - DIMENSOES EM CENTIMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE.

NOTAS:

    FABRICADAS CONFORME O DETALHE FORNECIDO NO PROJETO.

2 - PREVER INSTALACAO DE PORTAS DE INSPECAO A CADA 150 cm DE COMPRIMENTO DE DUTO.

1 - OS DUTOS DEVERAO SER FABRICADOS COM CHAPA DE ACO PRETA, BITOLA #14, SENDO SUA

3 - OS DUTOS VERTICAIS DEVERAO POSSUIR DRENO DE GORDURA NO PONTO INFERIOR.

4 - OS DUTOS DEVERAO TER CAIMENTO NO SENTIDO DAS COIFAS.

5 - TODAS AS COIFAS DEVERAO SER FABRICADAS EM ACO INOX, BITOLA MINIMA #20, CONFORME

    DECRETO MUNICIPAL N° 22281 DE 19/11/2002. 

EXAUSTAO MECANICA

8 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

DESCRIÇÃOÍTEM QTDE REF.

1

EXAUSTOR LIMIT LOAD MOD. SLL-500 VAZÃO 6360m3/h P.E. 25mmca  

01 SULFAN

COM PORTA DE INSPEÇÃO E DRENO. 3F. 220V 60HZ 1CV

DAMPER CORTA FOGO COM BOBINA E SOLENÓIDE (NAS DIMENSÕES 

DOS DUTOS)

2 03 TROPICAL

2

1

SUPORTE

COBERTURA

PARA EXAUSTOR

COMANDO 

EXAUSTOR

TELA

COZINHA

35x47

COIFA

CALÇO DE

NEOPRENE

DETALHES DE EXAUSTÃO

SEM ESCALA

03

PLANTA DE COBERTURA

ESCALA 1/150
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PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DE UMA

EDIFICAÇÃO PÚBLICA, DE  RISCO MÉDIO,

CRIAAD NITERÓI

SITO RUA BENJAMIM CONSTANT, Nº 477, BARRETO

NITERÓI - RJ

JUNHO / 2018

INDICADA

05/05

PLANTA BAIXA, PLANTA DE COBERTURA E 

DETALHE

PROPRIETÁRIO / REPRESENTANTE LEGAL:

LEV ARQ.: RAFAEL DA SILVA CASSIMIRO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA / RJ 2011120138

PSCIP: RAFAEL DA SILVA CASSIMIRO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA / RJ 2011120138

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E EXAUSTÃO MECÂNICA

REV-03 17 / 09 / 2018 PROJETO LEGAL 0497

MELISSA SOBROSA THAÍS MARIA

PLANTA BAIXA

ESCALA 1/100

01

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

CÓDIGO DO MODELO

DIMENSÕES EM MM

QUANTIDADE TOTAL A SER INSTALADA

MODELO


