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NOTAS

1 — DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
2 — ADOTAR PARA TUBULAGAO PRIMARIA DN 100 mm, EXCETO ONDE INDICADO.
3 — ADOTAR PARA TUBULAGAO SECUNDARIA DN 50 mm, EXCETO ONDE INDICADO. ADOTAR PARA OS
RAMAIS DE VENTILAGAO DE RALOS SIFONADOS E BACIAS SANITARIAS DN 50 mm, PARA LIGAGAO
COM A CAIXA DE INSPEGCAO ADOTAR DN 75 mm

4 — AS INCLINAGOES DOS TUBOS ONDE NAO INDICADAS SERAO DE:

DN 150 mm = 1 %
DN 100 mm = 1 %
DN 75 mm = 2 %
DN 50 mm = 2 %
DN 40 mm = 2 %

5 — AJUSTAR A LIGAGAO DE ESGOTO NO CAMPO, CONFORME A DISPOSIGAO DAS CAIXA DE ESGOTO DA
REDE CONCESSIONARIA (AGUAS DO RIO).

6 — QUANDO A LIGAGAO ENTRE A BACIA SANITARIA E A CAIXA DE INSPEGAO FOR SUPERIOR A 2,40m,
A VENTILAGAO NA TUBULAGAO PRIMARIA DEVE SER REALIZADA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE ATE
2,40m DA BACIA SANTIARIA.

7 — DEVE SER GARANTIDA A COLOCAGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. DEVE ESTAR A, NO MINIMO,
30 cm ACIMA DA LAJE IMPERMEABILIZADA.
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@ DETALHE TIPICO — LIGAGAO COLUNA DE VENTILAGAO
ESCALA 1:25

TAMPAO FOF°, COM 25KG (T-33),
CARGA MINIMA PARA TESTE 800KG,
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DN 75x50mm
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DN 50mm

DIVISA

LIMITE DA EDIFICAGCAO

EIXO TUB. AGUA POTAVEL
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EIXO TUBULACAO ESGOTO

. VER NOTA 2
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\ VER NOTA 4

OBS: O DETALHE CONTEMPLA O TRECHO QUE CONTEM AS TRES REDES

DETALHE VALA DE ASSENTAMENTO TUBULAGAO

@)

ESCALA 1:10

1 —

DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
ADOTAR PARA TUBULAGAO PRIMARIA DN 100 mm, EXCETO ONDE INDICADO.

ADOTAR PARA TUBULAGAO SECUNDARIA DN 50 mm, EXCETO ONDE INDICADO. ADOTAR PARA OS
RAMAIS DE VENTILAGAO DE RALOS SIFONADOS E BACIAS SANITARIAS DN 50 mm, PARA LIGAGAO
COM A CAIXA DE INSPEGCAO ADOTAR DN 75 mm

AJUSTAR A LIGAGAO DE ESGOTO NO CAMPO, CONFORME A DISPOSICAO DAS CAIXA DE ESGOTO DA
REDE CONCESSIONARIA (AGUAS DO RIO).

QUANDO A LIGAGAO ENTRE A BACIA SANITARIA E A CAIXA DE INSPEGAO FOR SUPERIOR A 2,40m,
A VENTILAGAO NA TUBULAGAO PRIMARIA DEVE SER REALIZADA A UMA DISTANCIA MAXIMA DE ATE
2,40m DA BACIA SANTIARIA.

DEVE SER GARANTIDA A COLOCAGAO DO TERMINAL DE VENTILAGAO. DEVE ESTAR A, NO MINIMO,
30 cm ACIMA DA LAJE IMPERMEABILIZADA.

NOTAS

INCLINAGOES DOS TUBOS ONDE NAO INDICADAS SERAO DE:
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