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Estacas: Ø24cm 45T - 18m
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Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø8 24.2 10
Ø10 2651.8 1798
Ø12.5 2602.9 2758
Ø16 154.2 268 4834

CA-60 Ø4.2 33.8 4
Ø5 167.5 29 33

Total 4867
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Estacas: Ø24cm 45T - 18m
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Estacas: Ø24cm 45T - 18m
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Estacas: Ø24cm 45T - 18m
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Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

(P35-P34) 1 Ø12.5 12 VAR. VAR. 2856 27.5
2 Ø10 23 VAR. VAR. 5175 31.9
3 Ø10 6 VAR. VAR. 630 3.9
4 Ø10 7 VAR. VAR. 644 4.0
5 Ø12.5 5 34 119 34 187 935 9.0
6 Ø12.5 5 34 119 34 187 935 9.0
7 Ø12.5 5 34 119 34 187 935 9.0
8 Ø12.5 2 30 128 158 316 3.0
9 Ø10 6 30 119 149 894 5.5

10 Ø5 3 138 138 414 0.6
11 Ø12.5 2 30 128 158 316 3.0
12 Ø10 6 30 119 149 894 5.5
13 Ø5 3 138 138 414 0.6
14 Ø12.5 4 81 135 81 297 1188 11.4
15 Ø12.5 4 81 135 81 297 1188 11.4
16 Ø12.5 4 81 135 81 297 1188 11.4
17 Ø12.5 4 81 140 81 302 1208 11.6
18 Ø12.5 4 81 140 81 302 1208 11.6
19 Ø12.5 4 81 140 81 302 1208 11.6

198.3 1.3Total+10%:
(P43-P44) 20 Ø12.5 16 VAR. VAR. 3968 38.2

21 Ø12.5 18 VAR. VAR. 4212 40.6
22 Ø10 6 VAR. VAR. 636 3.9
23 Ø10 7 VAR. VAR. 644 4.0
24 Ø10 5 33 119 33 185 925 5.7
25 Ø10 5 33 119 33 185 925 5.7
26 Ø10 5 33 119 33 185 925 5.7
27 Ø12.5 2 30 108 138 276 2.7
28 Ø10 4 30 99 129 516 3.2
29 Ø5 3 128 128 384 0.6
30 Ø12.5 2 30 108 138 276 2.7
31 Ø10 4 30 99 129 516 3.2
32 Ø5 3 128 128 384 0.6
33 Ø12.5 3 61 134 61 256 768 7.4
34 Ø12.5 3 61 134 61 256 768 7.4
35 Ø12.5 3 61 134 61 256 768 7.4
36 Ø12.5 3 61 138 61 260 780 7.5
37 Ø12.5 3 61 138 61 260 780 7.5
38 Ø12.5 3 61 138 61 260 780 7.5

176.3 1.3Total+10%:
VC.S-1.1 [P30 - P22] 39 Ø12.5 2 376 376 752 7.2

40 Ø16 4 372 372 1488 23.5
41 Ø16 4 386 386 1544 24.4
42 Ø8 15 161 161 2415 9.5

71.1Total+10%:
(P14-P13) 43 Ø10 25 VAR. VAR. 6850 42.2

44 Ø12.5 19 VAR. VAR. 4921 47.4
45 Ø10 6 VAR. VAR. 660 4.1
46 Ø10 7 VAR. VAR. 672 4.1
47 Ø12.5 5 34 129 34 197 985 9.5
48 Ø12.5 5 34 129 34 197 985 9.5
49 Ø12.5 5 34 129 34 197 985 9.5
50 Ø12.5 2 30 128 158 316 3.0
51 Ø10 4 30 119 149 596 3.7
52 Ø5 3 138 138 414 0.6
53 Ø10 8 30 119 149 1192 7.3
54 Ø5 3 138 138 414 0.6
55 Ø12.5 5 81 144 81 306 1530 14.7
56 Ø12.5 5 81 144 81 306 1530 14.7
57 Ø12.5 5 81 144 81 306 1530 14.7
58 Ø12.5 5 81 150 81 312 1560 15.0
59 Ø12.5 5 81 150 81 312 1560 15.0
60 Ø12.5 5 81 150 81 312 1560 15.0

252.3 1.3Total+10%:
(P4-P5) 61 Ø16 11 VAR. VAR. 2948 46.5

62 Ø12.5 21 VAR. VAR. 5355 51.6
63 Ø10 6 VAR. VAR. 636 3.9
64 Ø10 7 VAR. VAR. 644 4.0
65 Ø10 6 28 119 28 175 1050 6.5
66 Ø10 6 28 119 28 175 1050 6.5
67 Ø10 6 28 119 28 175 1050 6.5
68 Ø12.5 2 30 107 137 274 2.6
69 Ø10 4 30 98 128 512 3.2
70 Ø5 3 128 128 384 0.6
71 Ø12.5 2 30 107 137 274 2.6
72 Ø10 4 30 98 128 512 3.2
73 Ø5 3 128 128 384 0.6
74 Ø12.5 4 60 135 60 255 1020 9.8
75 Ø12.5 4 60 135 60 255 1020 9.8
76 Ø12.5 4 60 135 60 255 1020 9.8
77 Ø12.5 4 60 139 60 259 1036 10.0
78 Ø12.5 4 60 139 60 259 1036 10.0
79 Ø12.5 4 60 139 60 259 1036 10.0

216.2 1.3Total+10%:
Ø5: 0.0 5.2
Ø8: 10.5 0.0
Ø10: 195.0 0.0
Ø12.5: 604.8 0.0
Ø16: 103.9 0.0
Total: 914.2 5.2

01 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
- PILARES: 3,0cm
- VIGAS:   3,0cm
- CINTAS:  3,0cm
- SAPATAS: 4,0cm

02 - CONCRETO ESTRUTURAL: Fck ≥ 40 MPa;

03 - FATO AGUA CIMENTO ≥ 0,50

04 - SLUMP DO CONCRETO 10+-2CM

05 - CONCRETO MAGRO ≥ 10MPa;

06 - AÇOS CA50-A  E CA60-B;

07 - COTAS E DESNÍVEIS EM CENTÍMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AÇO EM
MILIMETROS;

08 - NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA;

09 - DEVERÃO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS
COMPRIMENTOS NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DA PEÇA ESTRUTURAL;

10 - DEVERÃO SER ULTILIZADOS ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E
ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO
ADEQUADO DAS PEÇAS;

11 - TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, É DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA MESMA;

12 - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL - SOB PENA DE
ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

13 - TODA PEÇA DE CONCRETO EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ APOIAR-SE EM UMA CAMADA DE
CONCRETO MAGRO COM e=5cm

14 - SO RETIRAR O ESCORAMENTO DE UM PAVIMENTO 28 DIAS APOS A SUA CONCRETAGEM E NUNCA ANTES
DA CURA DE DOIS PAVIMENTOS SUPERIORES
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