. Dob. Reta Dob. Comp. Total CA-50 CA-60
Elemento Pos. Diam. Q.
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (kg) (kg)
Escada 1-Tramo 1 1 @125 13 609 609 7917 76.3
2 @125 13 519 519 6747 65.0
3 9125 13 233 233 3029 29.2
4 3125 13 389 389 5057 48.7
5 0125 13 379 379 4927 47.5
6 125 13 277 277 3601 34.7
/7 3125 13 493 493 6409 61.7
8 @125 13 659 659 8567 82.5
Resumo Aco Comp. total Peso+10% 9 0125 35 209 209 7315 70.5
Escada 1 (m) (kg) 10 @125 40 199 199 7960 76.7
Total+10%: 652.1
312.5:652.1 0.0
CA-50 ©12.5 615.3 652 Total: 652.1 0.0
Escada 1
Tramo 1 Secao C-C
Largura 1.800 m V 180 300 V Laje
Espessura 0.35m >J 1 /
| Piso 0.300 m ©12.5¢/15 j?‘_’
é Espelho 0.170 m ©012.5¢/20
3 | Desnivel que vence 3.74m ~ |
0] ©
N° de degraus 22 =
Piso final 1 PAV Secao D-D Secao E-E
Piso inicial TERREO 012.5¢/15 1250120 ‘V 180 /i/ 180
Peso proprio 0.875 t/m2 L0>ﬁ S w—— —————— \\Q12.5c/15 //@12.50/20 //@12.50/20
Degraus (")> e LO\\ T e 0 T e
é (C(?ncretado com a laje) 0185 Umz - x\b12_5c/15 ml ....... e “’Jt ....... D
S Revestimento 0.100 t/m2 30 912.5¢/20/ ©12.5¢/20/
Guarda-corpos 0.300 t/m 13N7@12.5¢/15 C=493 17N9912.5¢/20 C=209 18N9@12.5¢/20 C=209
Sobrecarga 0.300 t/m2 20 e| 173 |§ §| 173 | ©
.% Concreto C30, em geral
é Aco CA-50 e CA-60 o ol | ol e
= Cob. geométrico 3.0 cm 20N10812.5¢/20 C=199 20N10@12.5¢/20 C=199
13N6@12.5¢/15 C=277 0
§| 229 S
» 13N8@12.5¢/15 C=659
Secao A-A
300 180
| | o120t
300 180 ﬁ ©012.5¢/15
@12.50/20\ \ 12.5¢/1 5
Lu ﬁ B S Segao B-B
= V 180 180
| ﬂ o12.5015
| @12.5¢/15
e oV o < |812.50/20
2 %é \ @12.5¢/15 “’I L —
§ 10 | .61.2-.50./1.5 ....
a) A b, @12.5¢/15
> / 13N1912.5¢/15 C=609 = ® 13N4@12.5¢/15 C=389
Viga 353
AA AN e © 30 F ‘_
Q 2 o 353 ®
: 13N3012 5c/15 0=233 ) 13N5@12.5¢/15 C=379 )
2 g

30

13

13N2J12.5¢/15 C=519

01 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
- PILARES: 3,0cm
- VIGAS: 3,0cm
- CINTAS: 3,0cm
- SAPATAS: 4,0cm
02 - CONCRETO ESTRUTURAL: Fck 2 30 MPa;
03 - FATO AGUA CIMENTO 2 0,50
04 - SLUMP DO CONCRETO 10+-2CM
05 - CONCRETO MAGRO 2 10MPa;

06 - ACOS CA50-A E CAGO-B;

07 - COTAS E DESNIVEIS EM CENTIMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AGO EM
MILIMETROS;

08 - NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA;

09 - DEVERAO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS
COMPRIMENTOS NECESSARIO PARA A MONTAGEM DA PECA ESTRUTURAL;

10 - DEVERAO SER ULTILIZADOS ESPACADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS
VERTICAIS E ESPACADORES PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA

GARANTIR O COBRIMENTO ADEQUADO DAS PECAS;

11 - TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUCAO DA OBRA, E DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TECNICO EXECUTOR DA MESMA;

12 - AS ESPECIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM
CONHECIMENTO E CONCORDANCIA DO PROJETISTA RESPONSAVEL - SOB PENA DE
ANULACAO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA;

13 - TODA PECA DE CONCRETO EM CONTATO COM O SOLO DEVERA APOIAR-SE EM UMA CAMADA

DE CONCRETO MAGRO COM e=5cm

O ESCORAMENTO DE UM PAVIMENTO 28 DIAS APOS A SUA CONCRETAGEM
)A CURA DE DOIS PAVIMENTOS SUPERIORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

DUQUE SUBSECRETARIA DE OBRAS
=1L/ VAX=l GERENCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
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