>

8 8 7.85 8.16 8 5.8 2.2 8
o
40 P1 | .4411 L P5 H
- /| (30x40)
s S i b2 “ 3 O X X P7 X P8 S 2
o . o (25x40) o ‘ 77 | o o (25x40) o (25x40) .
~ (%0 8 e | 8 | P3 5 (7 8 * o g R 8cs 8 S (e7e
g 72‘% oo & oo & o5000) © o @ So é (Z(g) e & S & ) @4
’ 2 L 124 | ¥ " . 1.00
%3 52 03 03 0.3°0.3 P4 i 03 0.3 05 03 0.3 P9 \
1.00 0.65 0.65 0.65
o141 ]
0
N
44
- P14
o O e (30x45) P1 5
<. S, < O 0O |P12 i el % N QO 0O (36x50) < o 0O P16 < S, o P17 i
o 7 | S % | (@5x50) v, % o f o 7/ (35x50) o (35x50) © B
& S ar //r P11 > o Ns 3 S OO h fan ir S 0O %r g O 8«) &
P10 g o O 0 | o go OO © gF OO0 go O—O0 g O—O0 o"o
(25x40) 04 P1 3 ﬂL 1.34 ﬂb 0.4
-0-3/0.3 | 04 0.4 0.4 o 1.78 | 0.8 0.4 0. . P21 4 QJ§ 0z
0.65 0.8 0.8 S P19 808 L0 2w 0.65
Q'_ (\I (20x20) ﬂ' NJL (20x20) v NJL Q' P22
N N N N (20x20)
| | |
o 232 P23 o 332 P24 0.35
©| | @ox20) ©|  (ox20)
X P25 fiz%e P26
020 (J ey (20x20) NG
@ “wgz 03 @} © %303
® 065 @ "0.63
? P27 P28 ? ? P30
LQT (20x20) ,_QT (20x20) ﬁ q (20x20)
< | Nl | Sy .
NN NN N o) NN
44 - 035 =, 035 0.3 A
Vv P36
P31 < |0 O < [0 0 v /O P35 < o 0| SN o R ol LI < |0 0|0 Xk
?@ (25x40) o 4 o 7 297 (30x45) o 77 o 7 (35x50) S (35x50) o W
— a e o o — - O™ .
Loﬂ-_ 7/ ﬂ' g4 P 5 z// | /) ,i ﬂ' % O~ 4
& 9o 10O 0 55353 e 1O O (ss:xssc? ' <O O V1O —O0 Do OO i —O S &%é
0.3 = = P34 ' 12 ¥ < © ©
51-0.3 0.4 0.4 (30x45) T 168 | P39 03
6? . 0404 | L 04 04 4 (25x40) 2™
| 0.85 0.8 0.8 0.8 0.65
0O
N
40, 44
— (9]
- o P40 3 P4 o P42 e /O\% o o P45 . o P47
™| (25x40) ?%i (25x40) o ?ZEI (25x40) . | %, v o ?}égﬁ? 250 o S 2540)
(@7 7 ©™ l & 7 O™ Q™ 7 Qo
= N2 5 o @ 2 (%) 5 [o7e 82 [o7e [P Bz @
° 03 | 0.3- 0.3 P43 -2 17 0.3
- > 0.7 0.3 0.3 (30x40) 1.68 | 0.3 03 7\:; . 0.3 0.3 (25x40)
1.00 0.65 0.65 0.65 0.65
141 ]
01 PLANTA ESTRUTURAL - FORMAS
ESC. 1/50
Tabela de estacas |
\ LEGENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
/ \ Concreto circular: @24.0 cm B - PILAR QUE MORRE SUBSECRETARIA DE OBRAS
62xD324cm 45T - 18m Capacidade de carga em combinacdes permanentes: 45.0 t PILAR QUE NASCE gicaraall OCnCCIA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
Capacidade de carga em combinacdes acidentais: 45.0 t IDENTIFICACAO PRANCHA
ESCOLA ESTADUAL VILA BEIRA SERRA
|:( - PILAR QUE SEGUE SANTO ANT@NIO 01/08
PROJETO EXECUTIVO DE CONSTRUCAQ | - /2%
NOTAS =A™ INDICADA
Concreto circular: 320.0 cm TiTuLo
80xJ20CM 22T - 12m Capacidade de carga em combinacdes permanentes: 22.0 t — MEDIR B AJUSTAR COTAS NO LOCAL SNTESCJOETO ESTRUTURA - CONCRETO ARMADO
Capacidade de carga em combinacdes acidentais: 22.0 t — COTAS DE ACORDO COM O PROJETO RUA ANTONIO GUEDES, S/N - SANTO ANTONIO -
ARGUITETONICO APRESENTADO 40 DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS, R]
—  CLASSE DE AGRESSIVIDADE 1V Q !
—  FATOR AGUA /CIMENTO <0.60 e

—  CONSUMO MINIMO DE CIMENTO = 300kg/m?

0.3

FORMAS - FUNDACAO

/ ‘ .
/|
) . ' L C a"y‘
ASSINATURA RESPONSAVEL TECNICO Urhalanny

FORMAS FUNDACAO 01-08.dwg


AutoCAD SHX Text
NOTAS

AutoCAD SHX Text
- MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL MEDIR E AJUSTAR COTAS NO LOCAL - COTAS DE ACORDO COM O PROJETO COTAS DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO APRESENTADO - CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV CLASSE DE AGRESSIVIDADE IV - FATOR ÁGUA/CIMENTO <0.60 FATOR ÁGUA/CIMENTO <0.60 - CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300kg/m³CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300kg/m³
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