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Estacas: Ø20CM 22T - 12m
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3N9Ø5
 C=118
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P1

41

3N10Ø12.5  C=194

Viga intermediária
41

3N15Ø12.5  C=198

Viga lateral

Resumo Aço
Fundação

Detalhamento fundação

Comp. total
(m)

Peso+10%
(kg)

CA-50 Ø8 24.2 10
Ø10 2651.8 1798
Ø12.5 2602.9 2758
Ø16 154.2 268 4834

CA-60 Ø4.2 33.8 4
Ø5 167.5 29 33

Total 4867

Total

P2 e P3
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3N26Ø12.5  C=262

Viga paralela X
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Viga paralela Y

P6 e P8
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Viga paralela X

71

3N42Ø12.5  C=262

Viga paralela Y

P7
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Estacas: Ø20CM 22T - 12m
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Viga paralela X
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Viga intermediária
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Estacas: Ø24cm 45T - 18m
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2N99Ø12.5  C=341

Viga paralela X
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2N101Ø12.5  C=341

Viga paralela Y

95

2N103Ø12.5  C=371

Viga diagonal

Elemento Pos. Diam. Q. Dob.
(cm)

Reta
(cm)

Dob.
(cm)

Comp.
(cm)

Total
(cm)

CA-50
(kg)

CA-60
(kg)

P1 1 Ø10 11 VAR. VAR. 1782 11.0
2 Ø10 13 VAR. VAR. 1963 12.1
3 Ø10 5 VAR. VAR. 445 2.7
4 Ø10 6 VAR. VAR. 468 2.9
5 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
6 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
7 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
8 Ø10 8 30 79 109 872 5.4
9 Ø5 3 118 118 354 0.6

10 Ø12.5 3 41 112 41 194 582 5.6
11 Ø12.5 3 41 112 41 194 582 5.6
12 Ø12.5 3 41 112 41 194 582 5.6
13 Ø12.5 3 41 116 41 198 594 5.7
14 Ø12.5 3 41 116 41 198 594 5.7
15 Ø12.5 3 41 116 41 198 594 5.7

88.0 0.7Total+10%:
P2=P3 16 Ø12.5 10 62 119 62 243 2430 23.4

17 Ø12.5 10 63 118 63 244 2440 23.5
18 Ø10 5 120 120 600 3.7
19 Ø10 5 120 120 600 3.7
20 Ø10 6 28 121 28 177 1062 6.5
21 Ø10 6 28 121 28 177 1062 6.5
22 Ø10 6 28 121 28 177 1062 6.5
23 Ø10 6 28 121 28 177 1062 6.5
24 Ø10 6 30 109 139 834 5.1
25 Ø5 3 118 118 354 0.6
26 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
27 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
28 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
29 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6

127.4
254.8

0.7
1.4

Total+10%:
(x2):

P6=P8 30 Ø12.5 7 47 119 47 213 1491 14.4
31 Ø12.5 7 48 118 48 214 1498 14.4
32 Ø10 5 120 120 600 3.7
33 Ø10 5 120 120 600 3.7
34 Ø10 5 33 121 33 187 935 5.8
35 Ø10 5 33 121 33 187 935 5.8
36 Ø10 5 33 121 33 187 935 5.8
37 Ø10 5 33 121 33 187 935 5.8
38 Ø10 6 30 109 139 834 5.1
39 Ø5 3 118 118 354 0.6
40 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
41 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
42 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6
43 Ø12.5 3 71 120 71 262 786 7.6

104.4
208.8

0.7
1.4

Total+10%:
(x2):

P7 44 Ø10 11 48 118 48 214 2354 14.5
45 Ø10 12 48 118 48 214 2568 15.8
46 Ø10 5 120 120 600 3.7
47 Ø10 5 120 120 600 3.7
48 Ø12.5 3 42 121 42 205 615 5.9
49 Ø12.5 3 42 121 42 205 615 5.9
50 Ø12.5 3 42 121 42 205 615 5.9
51 Ø12.5 3 42 121 42 205 615 5.9
52 Ø12.5 2 30 118 148 296 2.9
53 Ø10 4 30 109 139 556 3.4
54 Ø5 3 118 118 354 0.6
55 Ø12.5 2 71 121 71 263 526 5.1
56 Ø12.5 2 71 121 71 263 526 5.1
57 Ø12.5 2 71 121 71 263 526 5.1
58 Ø12.5 2 71 121 71 263 526 5.1

96.8 0.7Total+10%:
P9 59 Ø10 11 VAR. VAR. 1782 11.0

60 Ø10 13 VAR. VAR. 1963 12.1
61 Ø10 6 VAR. VAR. 534 3.3
62 Ø10 7 VAR. VAR. 539 3.3
63 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
64 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
65 Ø10 4 33 95 33 161 644 4.0
66 Ø10 6 30 79 109 654 4.0
67 Ø5 3 118 118 354 0.6
68 Ø12.5 2 41 112 41 194 388 3.7
69 Ø12.5 2 41 112 41 194 388 3.7
70 Ø12.5 2 41 112 41 194 388 3.7
71 Ø12.5 2 41 116 41 198 396 3.8
72 Ø12.5 2 41 116 41 198 396 3.8
73 Ø12.5 2 41 116 41 198 396 3.8

75.0 0.7Total+10%:
P10 74 Ø10 16 63 118 63 244 3904 24.1

75 Ø12.5 11 62 119 62 243 2673 25.7
76 Ø10 5 120 120 600 3.7
77 Ø10 5 120 120 600 3.7
78 Ø10 6 33 121 33 187 1122 6.9
79 Ø10 6 33 121 33 187 1122 6.9
80 Ø10 6 33 121 33 187 1122 6.9
81 Ø10 6 33 121 33 187 1122 6.9
82 Ø10 10 30 99 129 1290 7.9
83 Ø5 3 118 118 354 0.6
84 Ø12.5 4 61 121 61 243 972 9.4
85 Ø12.5 4 61 121 61 243 972 9.4
86 Ø12.5 4 61 121 61 243 972 9.4
87 Ø12.5 4 61 121 61 243 972 9.4

143.3 0.7Total+10%:
P11 88 Ø16 9 82 148 82 312 2808 44.3

89 Ø16 9 83 147 83 313 2817 44.5
90 Ø10 6 150 150 900 5.5
91 Ø10 6 150 150 900 5.5
92 Ø10 9 33 151 33 217 1953 12.0
93 Ø10 9 33 151 33 217 1953 12.0
94 Ø10 9 33 151 33 217 1953 12.0
95 Ø10 9 33 151 33 217 1953 12.0
96 Ø10 6 30 133 163 978 6.0
97 Ø12.5 2 30 142 172 344 3.3
98 Ø5 3 158 158 474 0.7
99 Ø12.5 2 95 151 95 341 682 6.6

100 Ø12.5 2 95 151 95 341 682 6.6
101 Ø12.5 2 95 151 95 341 682 6.6
102 Ø12.5 2 95 151 95 341 682 6.6
103 Ø12.5 2 95 181 95 371 742 7.1
104 Ø12.5 2 95 181 95 371 742 7.1

217.5 0.8Total+10%:
Ø5: 0.0 6.4
Ø10: 454.8 0.0
Ø12.5: 531.7 0.0
Ø16: 97.7 0.0
Total: 1084.2 6.4

ESC.01 PLANTA ESTRUTURAL - FUNDAÇÕES
1/50

01 - COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
- PILARES: 3,0cm
- VIGAS:   3,0cm
- CINTAS:  3,0cm
- SAPATAS: 4,0cm

02 - CONCRETO ESTRUTURAL: Fck ≥ 40 MPa;

03 - FATO AGUA CIMENTO ≥ 0,50

04 - SLUMP DO CONCRETO 10+-2CM

05 - CONCRETO MAGRO ≥ 10MPa;

06 - AÇOS CA50-A  E CA60-B;

07 - COTAS E DESNÍVEIS EM CENTÍMETROS / NIVEIS EM METRO / BITOLA DO AÇO EM
MILIMETROS;

08 - NIVEIS REFERENTES A ARQUITETURA;

09 - DEVERÃO SER VERIFICADOS, ANTES DO CORTE E DOBRAMENTO DA ARMADURA, OS
COMPRIMENTOS NECESSÁRIO PARA A MONTAGEM DA PEÇA ESTRUTURAL;

10 - DEVERÃO SER ULTILIZADOS ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO CIRCULAR PARA AS ARMADURAS VERTICAIS E
ESPAÇADORES PLASTICOS TIPO PINO PARA AS ARMADURAS HORIZONTAIS PARA GARANTIR O COBRIMENTO
ADEQUADO DAS PEÇAS;

11 - TODOS E QUAISQUER SISTEMA DE ESCORAMENTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, É DE
INTEIRA RESPONSABILIDADE DO TÉCNICO EXECUTOR DA MESMA;

12 - AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO NÃO PODERÃO SER ALTERADAS SEM CONHECIMENTO E
CONCORDÂNCIA DO PROJETISTA RESPONSÁVEL - SOB PENA DE
ANULAÇÃO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA;

13 - TODA PEÇA DE CONCRETO EM CONTATO COM O SOLO DEVERÁ APOIAR-SE EM UMA CAMADA DE
CONCRETO MAGRO COM e=5cm

14 - SO RETIRAR O ESCORAMENTO DE UM PAVIMENTO 28 DIAS APOS A SUA CONCRETAGEM E NUNCA ANTES
DA CURA DE DOIS PAVIMENTOS SUPERIORES

01/05
IDENTIFICAÇÃO
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