PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

NOTAS GERAIS DE REFERENCIA:
T DO BN AR DEACO CALVARIZAGA DETALHE DE COIFA PARA CALDEIROES DETALHE DE COIFA PARA COCC’AO O projeto basico anexo é meramente orientativo, devendo ser elaborado o projeto de

execucdo, pela firma executante, e encaminhado, pela fiscalizagdo — EMOP, para o Dep.
de InstalagBes Prediais — DEINS p/ aprovaglo p/ execugdo.

Dutos e Coifas
As coifas e dutos serdo de ago inox de 304 — bitola 20 (minima) e deverdo ser
FILTROS INERCIAIS instaladas de 1.80m (m/\mme) até 2.15m do piso, devendo possuir calhas, em forma de
N— J "U”, de aco inox 304 bitola 18, com bujdes nas extremidades, para apoio dos filtros e Z
recolhimento de gorduras.
Ndo deverdo possuir elementos internos tais como registro Dampers, veios, etc.
As pegas deverdo ser soldadas e totalmente estanques a vazamentos, de acordo com a
X ABNT, e sero acopladas através de flanges com juntas de amianto grafitado
| - -5 N Deverdio ser suportados por meio de barras chatas de ago carbono de 1 1/2” x  1/4",
‘ 130 L 1.30 L fixas no teto ou parede por meio de pinos de ago walsywa, pintadas com tinta
. - . anticorrosiva.
N ‘ ‘ N ‘ ‘ 0 duto de aspiragdo devera ser conectado aos ventilador através de conexdes flexiveis
incombustiveis (mantas de amianto branco, etc.)
A coifa de caldeirdes n&o precisa de filtros

— PORCA E PARAFUSO A CADA 10 CM

— DAMPER CORTA FOGO

JUNTA DE CONEXAO DO DAMPER AO DUTO

— GUARNICAO DE NEOPRENE 4 mm DE ESPESSURA

— DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA, DIMENSOES INDICADAS EM PLANTA
— DAMPER CORTA FOGO
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LEGENDA Filtros e Dampers
Deverio ser instalados filtros inerciais  "ENGEPAC” da ENGELOPES” ou

similar, na coifa do fogdo, com uma inclinagdo de dnqulo minimo de 45° com a

I CHAPA horizontal, ser firmes e estanques, de modo a impedir o passagem de ar ndo

— SAIDA DO EXAUSTOR filtrado, para o duto e ser instalados, de forma, o permitirem que sejam retirados

facilmente para limpeza.

— PARAFUSO AUTO—ATARRACHANTE Devert ser instalado na safda da coifa do fogdo, "Dampers” corta—fogo

PARAFUSO/PORCA DE o1/4” marca: "TROX"mod. Standard, e ser fornecido para o usudrio, fusiveis para os

» » N Dampers corta—fogo. Junto ao dampers instalar uma porta de acesso.

— CANTONEIRA DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8 Dever@o ser colocadas chapas de aco inox 304-bitola 18, para fechamento das fileiras
ffffff — TELA PROTETORA dos filtros.

MLocaL P/ INSTALACAQ | 0 material do duto de descarga deverd ser de chapa de ago preta com terminal tipico

|DA PORTA DE ACESSO |
| | Ventiladores Centrifugos

Ventiladores Centrifugos, Simples Aspiragdo, Limit Load, com transmissdo por polias
e correias com motor externo, metdlico, pintados com tinta anticorrosiva, em duas
demdos.

0 motor elétrico, externo, dever@ ser @ prova de respingo, € possuir uma cobertura
metdlica para protecdo contra chuva.

VER DETALHE "A"
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Instalagdes Elétricas
A instalagdo elétrica serd executada conforme a ABNT.
A botoeira liga/desliga do exaustor deverd ser instalada préxima as coifas.

Todos os fios deverdo ser tubulados em eletrodutos de ferro.
As lumindrias devero ser tipo pendente, quando proximas co duto, em paosigdo

abaixo do duto, para melhor distribuicio de iluminagdo.

EXAUSTOR

ESPECIFICAGOES

VER DETALHE “A” VENTILADOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD PARA COIFA DO FOGAO, LVSE00 DA MOTOVENT QU SIMILAR, COM MOTOR DE 3HP, PE DE 50mmCA
VAZAO DE 9600m3/h

VENTILADOR CENTRIFUGO LIMIT LOAD PARA COIFA DO CALDEIRAO, LVS600 DA MOTOVENT OU SIMILAR, COM MOTOR DE 1,0HP, PE DE 15mmCA
VAZAO DE 9600m3/h

DETALHE "A”

- 1l (Gal

DETALHE DE DUTO PARA DESCARGA DE AR

Proj.
caixa
d'agua
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P.D.: 2.80m
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REV. / N° DATA ASSUNTO VISTOS

CLIENTE: DATA:
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO AGOSTO 2018

horta

IMOVEL: cODIGO:

C. E. PAULO DE FRONTIN 03.101.023
MUNICIPIO:

RUA BARAO DE UBA, N°399 - PRACA DA BANDEIRA RIO DE JANEIRO

COR PENA 0.30 0.40
NATUREZA DA OBRA: PROJETO:

0,60

RED 0.4

CONCLUSAO DA REFORMA GERAL COM MODIFICACOES 2788

YELL 0.2

)/

GREEN 0.1

=
=

0.3 7=

5

TiTULO DA PRANCHA: ESCALA: NOME DO ARQUIVO:

CYAN 0.1

PLANTA BAIXA - PAVIMENTO TERREO 1:100 EXAUSTAO MECANICA

BLUE 0.3 | [

MAGEN 0.6 SOBE ATE O — |
TELHADO 0,60

AUTOR DO PROJETO: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: DESENHO: REVISAO: APROVAGAO:

WHITE 0.2

DEINS DEINS DEINS 00

CINZA 0.1

09/10 0.2

SEOBRAS -SECRETARIADE ESTADO DE OBRASEHABITACAO c

EMOP - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

11/13 0.2

14 0.25 — f i f

T PB 07

20 1,0
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