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CAIXA DÁGUA

telhas onduladas fibro cimento

telhas onduladas fibro cimento

projeção da estrutura metálica 

projeção da estrutura metálica 

projeção da estrutura metálica 

projeção da edificação - vestiário 

projeção da estrutura metálica 

3 - SEGUE A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS

2 - OS ACCESS POINTS QUE SERÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER DA MARCA

1 - O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERÁ SER CATEGORIA 6 LSZH  

DLINK MODELO DAP-2590

DIÂMETRO DO DUTO QTDE DE CABOS RECOMENDADA

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

4

2

6

12

18

28

A SER PASSADA POR DUTO

4 - NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERÁ SER INSTALADO UM SWITCH 

24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

DESSE P.  4PAV 

ø1.1/5"

CX20x20x13,5cmCX20x20x13,5cm

CX 40x40x13,5cm

S E O B R A S  - S E C R E T A R I A  D E  E S T A D O  D E  O B R A S

E M O P   -    EMPRESA  DE  OBRAS  PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1:100

RIO DE JANEIRO

C. E. PAULO DE FRONTIN

PLANTA BAIXA - 5º PAVIMENTO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
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