250 NOTAS GERAIS:

MARCACAO

NA PA%EDE - ELETROBOMBAS DE 7,5CV, VAZAO 12m3/h E AMT mCA SENDO UMA RESERVA DA OUTRA OU 03
SETAS VERMELHAS (TRES) ELETROBOMBAS, CASO HAJA SPRINKLERS.
E%%RRD/Q B%%%%? - MANOMETRO - TIPO RADIAL, ESCALA 0 - 100PS -@4"

— - PRESSOSTATO COM REGULAGENS DE 15 - 60PSI.

- TANQUE DE ESCORVA - DE CIMENTO AMIANTO, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS (BOMBA

NAO AFOGADA).
- TUBO DE ACO GALVANIZADO, S/ COSTURA COM JUNTAS ROSQUEAVEIS

- REGISTROS E VALVULAS - TIPO GAVETA, GLOBO, ESFERA E RETENCAO EM BRONZE OU LATAO
ROSQUEADOS, SENDO AS JUNTAS VEDADAS COM FITA TEFLON.

- TUBULAGCOES APARENTES, DEVERAO SER PREPARADAS E RECEBER TINTA ESMALTE SINTETICO NA
COR VERMELHO, EM DUAS DEMAOS.

- TUBULACOES SUBTERRANEAS DEVERAO SER ENVOLVIDAS COM FITAS ANTICORROSIVAS DA 3M E

> APLICADAS DUAS DEMAOS DE EMULSAO ASFALTICA.

- TUBULAGOES SUBTERRANEAS (NOS LOCAIS DE PASSAGEM DE VEICULOS) CORRERAO A 30cm DE

7 PROFUNDIDADE, NO MiNIMO, E DEVERAO SER PROTEGIDAS CONTRA SOBRECARGA POR MEIO DE

ENVELOPAMENTO DE CONCRETO.

—_— - AS CONEXOES EM TUBULAGOES COM JUNTAS ROSCADAS SERAO DE FERRO MALEAVEL

—_— GALVANIZADO, CLASSE 10.

— - REGISTROS TIPO GAVETA DE 2'%", DE BRONZE OU LATAO COM JUNTA STORZ ACOPLADA E
TAMPAO STORZ COM CORRENTE, PARA OS HIDRANTES DE RECALQUE.

- CAIXA METALICA OU DE ALVENARIA COM PROFUNDIDADE DE 40cm COM TAMPA E MOLDURA
METALICA COM INSCRIGCAO "INCENDIO" E REGISTRO TIPO GAVETA DE 2%" NO MIiNIMO, DE BRONZE
OU LATAO COM JUNTA STORZ ACOPLADA E TAMPAO STORZ PARA HIDRANTES DE RECALQUE
OU PASSEIO.

- CAIXAS DE INCENDIO COMPLETAS DE EMBUTIRP, PADRAO CBERJ, DE ACO COM

i MARCAGAO NO PISO VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA INTERNA DIMENSOES DE 70X50X25cm, CONSTANDO DE:

100 LSRR AP G AR ML HOS SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA a)REGISTRO TIPO ANGULAR OU GAVETA DE LATAO DE 2%" - CLASSE 150;

) b)JUNTAS E TAMPOES TIPO STORZ EM LATAO;

LOCAQAO TIPICA DOS EXTINTORES OBS: MEDIDAS EM MILIMETROS c)MANGUEIRAS DE FIBRA SINTETICA FLEXIVEL TIPO POLIESTER PURO, REVESTIDA INTERNAMENTE EM

I 500 ‘ BORRACHA VULCANIZADA DE 1%" COM LANCES DE 15m, RESISTENTES A PRESSAO DE 20kg/em2,

DOTADAS DE JUNTAS TIPO STORZ, ESGUINCHO TRONCO CONICO COM REQUINTE NO MINIMO DE %"

OBS | AS ESPECIFICACOES PODERAO SER SUBSTITUIDAS POR OUTRAS SIMILARES EM LATAO;

N d)PORTA COM VIDRO DE 3 ESPESSURA) E INSCRICAO "INCENDIO" EM LETRAS VERMELHAS COM
ADAPTADOR STORZ (ROSCA F EMEA) ( BUCKA, SPIERO ) g 21/2 x 11/2" 7 T)RACO OF Tom E ALTURA DE. 7(Cm. ) ¢

SUPORTE DE MANGUEIRAS — TIPO BASCULANTE — MODELO DUPLO ( BUCKA, SPIERO ) 1 - AS CAIXAS SERAO PINTADAS COM TINTA A OLEO NA COR VERMELHA.
= - NAS CAIXAS DE INCENDIO, O REGISTRO DEVERA FICAR A 1,20m DO PISO, E NAO PODERAO TER
LANCE DE MANGUEIRA @ 1.1/2”, COMPRIMENTO 15M ( WORMALD RESMAT ) 2 NENHUM OBSTACULO IMPEDINDO O ACESSO A CAIXA.

ARMARIO FABRICADO EM CHAPA DE A[O N° 20, PINTURA SINTETICA EM VERMELHO 1 - OS EXTINTORES DEVERAO TER AFIXADO NO SEU CORPO O SELO DE CONFORMIDADE DA ABNT,

BRILHANTE, VENTILAGAO PERMANENTE, PORTA, TRINCO E VISOR DE VIDRO COM INCRICAO COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO, SENDO INSTALADOS E SINALIZADOS,
— IDENTIFICADO O SEU TIPO, ATE 1,60m DO PISO ACABADO.

INCTENDIO ( BUCKA, SPIERO ) VISTA SUPER|OR - DEVERA TER CIRCUITO ELETRICO INDEPENDENTE PARA ILUMINACAO DAS BOMBAS E ILUMINACAO
> CHAVE PARA CONECGOES STARZ ( BUCKA, SPIERO ) 7 DA CASA DE MAQUINAS (CMI) E LIGADO ANTES DA CHAVE GERAL DA EDIFICACAO.

1 VALVULA ANGULAR 45° CLASSE 150 ANSI # 2.1/2” ( BUCKA, SPIERO )
CAMARIM ITEM DISCRIMINACAO QUANT.

20cm

HB| INCENDIO i) =

700

MAXIMO 160cm

PAREDE
PAREDE

MINIMO  20cm

o
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SEM ESCALA SINALIZACAO ) ) ’
! 1- A SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO FAZ USO DE SIMBOLOS,

MENSAGENS E CORES, DEFINIDOS NAS NBR 13434 E NBR 13437 E CONVENIENTEMENTE
ALOCADOS NO INTERIOR DO EDIFICIO SEGUNDO A NBR 13435,

DEPOSITO PALCO OBSERVAGOES: )

1. A SINALIZACAO APROPRIADA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO DEVE ESTAR A UMA
- ALTURA DE 1,80 METROS, MEDIDA DO PISO ACABADO A BASE DA SINALIZACAO, E IMEDIATAMENTE
CAIXA DE INCENDIO DE EMEBUTIR ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO;
2 - A SINALIZACAO PODE SER CONFECCIONADA EM PLACAS, CHAPAS OU PELICULAS METALICAS,
PLASTICO, LAMINAS MELAMINICAS, PLACAS DE PVC, POLIETILENO, PELICULAS DE PVC OU OUTRO
‘ MATERIAL, DESDE QUE AS SEGUINTES CONDICOES SEJAM ATENDIDAS:

- RESISTENCIA MECANICA
- SUA ESPESSURA SEJA SUFICIENTE PARA QUE AS IRREGULARIDADES DA SUPERFICIE ONDE

‘ DEP. N b !
’ ‘ F \ BANHO DEVE SER UTILIZADA NAO SEJA TRANSFERIDA PARA A SUPERFICIE DA PLACA OU PELICULA DE
DEPOSITO SINALIZAGAO. i
- NOS SIMBOLOS, FAIXAS E OUTROS ELEMENTOS DE SINALIZAGAO, A COR BRANCA OU AMARELA
s RAMPA DEVE SER FOTOLUMINESCENTE ATENDENDO A NORMA DIN 675210;
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