projecdo da estrutura metalica

projegéo da estrutura metalica

projecdo da estrutura metalica

telhas onduladas fibro cimento

projegao da estrutura metalica

projegéo da edificagéo - vestiario

CAIXA DAGUA

telhas onduladas fibro cimento

SIMBOLOGIA

& PONTO DE TEL/LOG
= CAIXA DE PASSAGEM 20x20x15 CM

= CAIXA DE PASSAGEM 60x60x15 CM
= CAIXA DE PASSAGEM 40x40x15 CM

FLETRODUTO PVC APARENTE
—— — — ELETRODUTO PVC PROXIMO AO TETO

FLE TROCALHA PERFURADA 200x200x50 MM

NOMENCLA TURA

AP — ACCESS POINT
BT — BASTIDOR (RACK DE PAREDE)

NOTAS

1 - O CABEAMENTO UTILIZADO DEVERA SER CATEGORIA 6 LSZH

2 - OS ACCESS POINTS QUE SERAO UTILIZADOS DEVERAO SER DA MARCA
DLINK MODELO DAP-2590

3 - SEGUE A TABELA QUE MOSTRA A QUANTIDADE DE CABOS
A SER PASSADA POR DUTO

DIAMETRO DO DUTO QTDE DE CABOS RECOMENDADA
172" 2
3/4" 4
i 6
11/4" 12
112" 18
2" 28

4 - NO INTERIOR DO BASTIDOR DEVERA SER INSTALADO UM SWITCH
24 PORTAS PoE MARCA DLINK MODELO DGS-3620-28PC

calha
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