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LEGENDA:

PONTO DE FORGA TRIFASICO

PONTO DE FORGA MONOFASICO

DUTO DE EXAUSTAO MECANICA S/ ISOLAMENTO - AGO GALVANIZADO
FORMA CONSTRUTIVA - FLANGEADO (TDC)

DUTO DE EXAUSTAO MECANICA S/ ISOLAMENTO - AGO CARBONO
FORMA CONSTRUTIVA - FLANGEADO

DUTO DE AR CONDICIONADO C/ [SOLAMENTO - ACO GALVANIZADO
FORMA CONSTRUTIVA - FLANGEADO (TDC)

DUTO DE VENTILACAO MECANICA S/ ISOLAMENTO - AGO GALVANIZADO
FORMA CONSTRUTIVA - FLANGEADO (TDC)

RALO SIFONADO
PONTO DE ALIMENTAGAO DE AGUA

TUB. FRIGORIGENA
PONTO DE DRENO

TERMOSTATO PROPORCIONAL 220V/24VAC

NOTAS GERAIS

1.

O o e N

8.

O PRESENTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NAS SEGUINTES NORMAS VIGENTES:

1.4.  ABNT NBR 16.401 - 2008

1.2.  ABNT NBR 7.256 - 2005

1.3. DECRETO N°22.281 de 19/02.

1.4. PORTARIA GM/MS N° 3.523 de 28/08/98

O INSTALADOR DEVERA CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;

TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETRO EXCETO QUANDO HOUVER OUTRA ESPECIFICACAC;
VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM A VAZAO DE AR EM m#/h;

PREVER ACESSO P/ MANUTENGAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS;

TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS E TUBOS DEVERAO SER VEDADOS APOS A EXECUGAD
DOS MESMOS;

AS CASAS DE MAQUINA DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS, ILUMINAGAO ADEQUADA, PONTO DE AGUA,
RALO SIFONADO DRENO PARA OS EQUIPAMENTOS.

PROVER SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO CONFORME ORIENTACAO DAS NORMAS DE SEGURANGCA
VIGENTE

NOTAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

8.

12.

13.

10.
11.

O INSTALADOR PODERA MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO HIDRAULICA PARA DIMINUIR
SEU TRAJETO OU DESVIAR DE EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS
LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS;

AS TUBULAGOES FRIGORIGENAS DEVERAO POSSUIR AS DIMENSOES E BITOLAS RECOMENDADAS PELO
FABRICANTE DOS CONDICIONADORES DE AR EM FUNGAO DO DESNIVEL ENTRE AS UNIDADES E DA
DISTANCIA ENTRE AS MESMAS;

AS TUBULAGCOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 16.401

O PROJETO HIDROSSANITARIO DEVERA CONSIDERAR UM PONTO DE DRENO PARA CADA EVAPORADORA
SENDO NECESSARIA UMA REDE COM @32mm:

DUTO DE AR CONDICIONADO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME
NORMA NBR16401 - ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO 38mm DE ESPESSURA (REF.: ISOFLEX DE
FABRICAGAO ISOVER) :

DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 8m DE DUTO.

NOTAS DO SISTEMA DE VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA

14.

18.

16.

17.

DUTO DE INSUFLAGAO E/OU EXAUSTAQ (BANHEIRO E DEPOSITO) CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME NORMA NBR16401;

0OS VENTILADORES INSTALADOS SOBRE ESTRUTURA METALICA SERAO APOIADOS SOBRE CALCOS DE
BORRACHA NEOPRENE PARA AMORTECIMENTO DE VIBRAGAO;

DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS SITUADOS NO ENTRE
FORRO.

PARA O SISTEMA DE EXAUSTAO DE NECROPSIA DEVERA SER UTILIZADO DUTO EM CHAPA DE AGO

CARBONO #16 SOLDADO LONGITUDINALMENTE E FLANGEADO TRANSVERSALMENTE;

18. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 2m DE DUTO.NOS DUTOS DE EXAUSTAO DE
NECROPSIA

19. CAIXAS CAPTORAS DE AR EM AGO INOX 304 COM DIMENSOES 450x450%300mm COM REGISTRO DE CHAPA
COM 4 NIVEIS DE ESTRANGULAMENTO (VER DESENHO NA PLANTA 10)
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