NOTAS GERAIS

1. OPRESENTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NAS SEGUINTES NORMAS VIGENTES:
1 ABNT NBR 16.401 - 2008

2.  ABNTNBR 7.256 - 2005

3. DECRETO N°22.281 de 19/02.

4 PORTARIA GM/MS N° 3.523 de 28/08/98

§ VERGALHAO ROSCADO < 4 g 4 § VERGALHAD ROSCADC < 4 < 4 2. O INSTALADOR DEVE C@NFHRMA’R TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL; .
= A = A 3. TODAS AS COTAS ESTAOC EM CENTIMETRO EXCETO QUANDO HOUVER OUTRA ESPECIFICAGAOQ;
buro = s v 4 s buro = s v 4 s 4. VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM A VAZAO DE AR EM me/h;
= -, N ' = -, N g 5. PREVER ACESSO P/ MANUTENGAO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS;
— < 4 CHUMBADOR — 4 CHUMBADOR 6. TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS E TUBOS DEVERAO SER VEDADOS APOS A EXECUCAO
= = DOS MESMOS;
45;77 E PORCA E ARRUELA LISA /4777. E PORCA E ARRUELA LISA 7. AS CASAS DE MAQUINA DEVERAQ SER IMPERMEABILIZADAS, ILUMINAGAO ADEQUADA, PONTO DE AGUA,
Th Th RALO SIFONADO DRENO PARA OS EQUIPAMENTOS.
LADO ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ VERGA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 8. PROVER SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO CONFORME ORIENTACAQ DAS NORMAS DE SEGURANGA
GALHAO ROSCADO . PERFILADO VERGALHAO ROSCADO VIGENTE
mr W NOTAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO
PORCA SEXTAVADA o= 370mm PORCA SEXTAVADA ; i ;
‘ 8. O INSTALADOR PODERA MODIFICAR © ENCAMINHAMENTO DA TUBULACAO HIDRAULICA PARA DIMINUIR
SEU TRAJETO QU DESVIAR DE EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS
D ETA L H E - >< D ETA L H E - Y E%g : h £ D ETA L H E - >< © D ETA L H E - Y LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS;
%% § 9. AS TUBULACOES FRIGORIGENAS DEVERAO POSSUIR AS DIMENSOES E BITOLAS RECOMENDADAS PELO
o FABRICANTE DOS CONDICIONADORES DE AR EM FUNCAQ DO DESNIVEL ENTRE AS UNIDADES E DA
l Y DISTANCIA ENTRE AS MESMAS;
| 10. AS TUBULACOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 16.401
% 11. O PROJETO HIDROSSANITARIO DEVERA CONSIDERAR UM PONTO DE DRENO PARA CADA EVAPORADORA
SENDO NECESSARIA UMA REDE COM @32mm;
12. DUTO DE AR CONDICIONADO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME
NORMA NBR16401 - ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO 38mm DE ESPESSURA (REF.: ISOFLEX DE
FABRICACAO ISOVER) ;
13. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 8m DE DUTO.
S NOTAS DO SISTEMA DE VENTILACAQ/EXAUSTAO MECANICA
PARAFUSO 14. DUTO DE INSUFLAGAO E/OU EXAUSTAQ (BANHEIRO E DEPOSITO) CONSTRUIDO EM CHARA DE AGO
VOLA GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME NORMA NBR16401; i
15. OS VENTILADORES INSTALADOS SOBRE ESTRUTURA METALICA SERAO APOIADOS SOBRE CALGOS DE
I | TAMPA EXTERNA B@RHA NEOPRENE PARA AMORTECIMENTO DE VIBRAGAO;
= == 16. DF)%VRERO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS SITUADOS NO ENTRE
_ﬁ% g‘:_ )
= \ 17. PARA O SISTEMA DE EXAUSTAC DE NECROPSIA DEVERA SER UTILIZADO DUTO EM CHAPA DE ACO
DUTO CARBONO #16 SOLDADO LONGITUDINALMENTE E FLANGEADO TRANSVERSALMENTE;
GAXETA DE VEDAGAO 18. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 2m DE DUTO.NOS DUTOS DE EXAUSTAO DE
NECROPSIA
TAMPA INTERNA 19. CAIXAS CAPTORAS DE AR EM ACO INOX 304 COM DIMENSOES 450x450%300mm COM REGISTRO DE CHAPA
COM 4 NIVEIS DE ESTRANGULAMENTO (VER DESENHO NA PLANTA 10)
Porta
Inspegéo
Plana
Estampada - Inox [solada
( Retangular G- Galvanizada lsolada 6 | VERGALHAD GALVANIZADO DE 3/8" 12 | FITA COM FECHO A CADA METRO
( ] Material ) - 5 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38x38mm 11 | CANTONEIRA DE CHAPA #24 DE 55
1S- Inox Simples ( S/ Isol.) Ago Galvanizado, A¢o inox, Aluminio,
4 | FLANGE 8 | PORCA SEXTAVADA GALV. E ARRUELA LISA GALV.DE 3/8” PIPER ‘ 3025 | Chapa Preta, 4 | FLANGE 10 | MANTA DE LA DE VIDRO — 38mm — 20kg/m3
3 | PARAFUSOS 7 | DUTO DE CHAPA GALVANIZADA Dimanefio em cm 38 x 25 68-  Galvanizads Simplss ( S/ Isol.) 3 | PARAFUSOS 9 | COLA ADEQUADA
2 | CHUMBADOR 6 | VERGALHAO GALVANIZADO DE 3/8" REF.. REFRIN OU COMPARCO 2 | CHUMBADOR 8 | PORCA SEXTAVADA GALV. E ARRUELA LISA GALV.DE 3/8"
1] LagE 5 | PERFILADO PERFURADO GALVANIZADO 38x38mm 1] LA 7 | DUTO DE CHAPA GALVANIZADA
DESCRIGAO DESCRIGAO
ﬂ . DETALHE TIPICO DA JANELA DE INSPEGAO NOS DETALHE TIPICO DO DUTO DE CHAPA GALVANIZADA
DETALHE TIPICO DO DUTO DE INSUFLACAO FLANGEADO
DUTOS DE CHAPA GALVANIZADA FLANGEADO E [SOLAMENTO
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GALVANIZADO @/3/87 GANTONEIRA DE FERRO
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FUROS PARA
PORGA E CONTRA PORGA .99 FIXACAQ
TODOS OS SUPORTES DEVERAC SER EM FERRO SEXTAVADAS GALVANIZADAS FK—F Ego ng 3@ ° 0500
GALVANIZADO. -
DETALHE v
DIMENSOES REGOMENDADAS PARA SUPORTES DE DUTOS REGULARES
LADO > BO BUTO CANTONEIRA ESPACAMENTO
ATE 105 om 1.1/4x3/16" 30m
. _ i DETALHE TIPICO DA DESCARGA DO DUTO
DETALHE TIPICO DE SUPORTACAO DOS DUTOS DETALHE TIPICO DO DAMPER CORTA-FOGO

TIPO BOCA DE LOBO (BANHEIROS E DEPOSITOS)
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JUNTA FLEXIVEL
DETALHE "A"
JUNTA FLEXIVEL h= 300mm h= 300mm

PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE
DUTO
CANTONEIRA DE
CHAPA #28 FITA PLASTICA ENVOLVENDO
TUBULACOES E CABOS ELETRICOS

instalar a 30cm de distdncia instalar o 30cm de distdncia
/ VEDAR COM SIKAFLEX da descarga de ar da descarga de ar
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VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

RUFQ EM CHAPA
/ TUBO DE COBRE (SUCGAO)
/soco EM ALVENARIA
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CLIENTE

450X450mm Governo do Estado do Rio de Janeiro

SIKAFLEX

ISOLAMENTO A BASE DE ESPUMA
DE POLIETILENO EXPANDIDO

PERIMETRO DA CAA Contrataggo IMLAP - Instituto Médico Legal Afrénio Peixoto /RJ
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CABO TIPQ "PP” instalar a 30cm de disténcia L\NPLE 1/27 COM TAMPAO ENDEREGO FOLHA

. COLETOR DE CONDENSADO
TUBO DE COBRE (LIQUIDO) L _ da descarga de or diego.amaral91@yahoo.com.br  (21) 98085-4091 Av. Francisco Bicalho,300-Centro, Rio de Janeiro - RJ AO

CORTE

VISTA SUPERIOR

VISTOS:
TiTULO

PROJETO DE RETROFIT BE SISTEMAS DE
DETALHE TIPICO ANTI VIBRACAO DE LIGACAO COM DETALHE TIPICO DO DUTO DE DESCARGA CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO MEGANIGA

LONA ELEXIVEL PARA DUTO - EQUIPAMENTO : DETALHE TIPICO DO CIRCUITO FRIGORIGENO CAIXA CAPTORA DE AR QUENTE F— o o
TIPO CHAMINE Detalhes tipicos ) 23/11/2020
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