VENTILADORES

o

TAG FABRICANTE QTDE MODELO | FILTRAGEM ROTOR ASPIRACAO VAZAO [m¥h] P. EST. [mmeca] | ROTACAO [rpm] MOTOR ALIMENTACAO | RUIDO [dBA]| REND.[%] |VEL. DESC.[m/s]
GC-01 BERLINER LUFT 1 BBT 160 GA4+MS SIROCCO DUPLA 769 20 1550 0.12 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 54 56
GC-02 BERLINER LUFT 1 BBT 200 GA4+5 SIROCCO DUPLA 1165 20 948 0.55 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 64 83
GV-01 BERLINER LUFT 1 BBL 450 G4+MS LIMIT LOAD DUPLA 5235 25 948 0,55 kW /4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 64 83
GV-02 BERLINER LUFT 1 BBL 500 G4+M5 LIMIT LOAD DUPLA 11801 25 1103 2.20 KW [ 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 71 70
EXAUSTORES
TAG FABRICANTE QTDE MODELO ROTOR ASPIRACAO VAZAO [m¥h] P. EST. [mmeca] | ROTACAO [rpm] MOTOR ALIMENTACAO | RUIDO[dBA]| REND.[%] |VEL.DESC.[m/s]
VC-01 BERLINER LUFT 1 GTS 630 LIMIT LOAD SIMPLES 10499 30 976 2,20 KW /4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 74 70 8,7
VC-02 BERLINER LUFT 1 GTS 900 LIMIT LOAD SIMPLES 19000 30 631 3,00 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 75 77 8,0
VC-03 BERLINER LUFT 2 GTS 900 LIMIT LOAD MPLES 25500 100 988 11,0 kW / 4 Polos | 3F / 220V | 60 Hz 82 85 10,8
VC-04 BERLINER LUFT 2 GTS 3196 LIMIT LOAD MPLES 1718 30 1593 0,25 kKW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 64 77 5,4
VC-05 BERLINER LUFT 1 GTS 400 LIMIT LOAD MPLES 3728 30 1457 0.75 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 70 73 7,6
VC-06 BERLINER LUFT 2 GTS 355 LIMIT LOAD MPLES 2354 30 1452 0.37 kW / 4 polos | 3F / 220V / 60 Hz 66 77 6.0
VC-07 BERLINER LUFT 1 GTS 400 LIMIT LOAD MPLES 3000 30 1301 0.55 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 67 79 6,1
VC-08 BERLINER LUFT 2 GTS 560 LIMIT LOAD MPLES 8000 35 1109 1,5 KW /4 Polos | 3F / 220V /60 Hz 71 73 8,3
VC-09 BERLINER LUFT 1 GTS 355 LIMIT LOAD MPLES 2401 30 1465 0.37 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 66 76 6.1
VC-10 BERLINER LUFT 1 GTS 315 LIMIT LOAD MPLES 1530 30 1528 0,25 KW / 4 Polos | 3F / 220V / 60 Hz 62 79 4.8
MV-01 SICFLUX 1 MAXX 125 AXIAL MPLES 159 9 - 0,08 kW 2F [ 220V ] 60 Hz 42 - -
MV-02 SICFLUX 1 MAXX 250 AXIAL MPLES 1000 7 - 0,17 kKW 2F | 220V ] 60 Hz 66 - -
MV-03 SICFLUX 1 MAXX 125 AXIAL MPLES 648 10 - 0,08 kKW 2F [ 220V / 60 Hz 38 - -
MV-04 SICFLUX g MAXX 125 AXIAL MPLES 250 10 - 0,08 KW 2F | 220V | 60 Hz 38 - -
MV-08 SICFLUX 1 MAXX 125 AXIAL MPLES 354 10 - 0,08KW 2F | 220V ] 60 Hz 38 - -
MV-06 SICFLUX 1 MAXX 100 AXIAL MPLES 140 5 - 0,08 kKW 2F [ 220V | 60 Hz 38 - -
MV-07 SICFLUX 1 MAXX 100 AXIAL MPLES 90 5 - 0,08 kW 2F | 220V | 60 Hz 38 - -
MV-08 SICFLUX g MAXX 125 AXIAL SIMPLES 250 10 - 0,08 KW 2F [ 220V | 60 Hz 38 - -
TERMINAIS DE AR UNIDADES EVAPORADORAS
TAG DESCRICAO MODELO QTDE TAG DESCRICAO MODELO ADICIONAIS CAP. TERMICA [KW] ALIMENTACAO POTENCIA [KW] QTDE
GR-01 GRELHA DE DUPLA DEFLEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 225x125 87 AP-01 100% AE MDV-D140T1/VN1-FA FILTRO G4+F5 14,00 2F | 220V [ 60 Hz 0,45 1
GR-=02 GRELHA DE DUPLA DEELEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 325x225 22 AP-02 100% AE MDV-D200T1/VNTI=FA FILTRO G4+F5 20,00 2F | 220V | 60 Hz 2,12 4
GR-03 GRELHA DE DUPLA, DEELEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 525x225 43 AP-03 100% AE MDV-D280T1/VNT=FA FILTRO G4+F5 28,00 2F | 220V | 60 Hz 2,25 3
GR-04 GRELHA DE DUPLA DEEFLEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 525x325 28 UE-01 HI=WALL MI2-22GDHN1 = 2,20 2IF | 220V [ 60 Hz 0,028 3
GR-05 GRELHA DE DUPLA DEELEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 825x325 6 UE-02 HI-WALL MI2-28GDHN1T - 2,80 2F | 220V | 60 Hz 0,028
GR-06 GRELHA DE DUPLA DEELEXAO C/ REGISTRO VAT-DG 1000x325 4 UE-03 HI-WALL MI2-36GDHNT - 3,60 2F | 220V | 60 Hz 0,030 B
RG-01 | REGISTRO DE VAZAO CJ LAMINAS DIVERGENTES JN=-B 15%x15 1 UE-04 HI=-WALL MI2-45GDHNT = 4.50 2F [ 220V | 60 Hz 0,040 3
DI-01 DIFUSOR 01 VIA C/ REGISTRO ADQ-1 AG 571x320 UE-05 HI-WALL MI2-56GDHN1 - 5,60 2F | 220V | 60 Hz 0,045 7
DI-02 DIFUSOR 01 VIA C/ REGISTRO ADQ-1 AG 671x320 14 UE-06 HI-WALL MI2-71GDHNT - 7,10 2F | 220V | 60 Hz 0,055 2
DI-03 DIFUSOR 01 VIA C/ REGISTRO ADQ-1 AG 1071x320 18 UE-07 PISO TETO MI2-56DLDHN 1 - 5,60 2F | 220V | 60 Hz 0,115 2
DI-04 DIFUSOR 02 VIAS C/ REGISTRO ADQ-2 AG 671x320 UE-08 PISO TETO MI2-71DLDHNT - 7,10 2F [ 220V ] 60 Hz 0,115 7
DI-05 DIFUSOR 01 VIA C/ REGISTRO ADQ-1 AG 1212x587 1 UE-09 PISO TETO MI2-80DLDHN1 - 8,00 2F | 220V | 60 Hz 0,130 4
DI-06 DIFUSOR 04 VIAS C/ REGISTRO ITEM CANCELADO 0 UE-10 PISO TETO MI2-90DLDHN1 - 9,00 2F | 220V | 60 Hz 0,130
DI-07 DIFUSOR 04 VIAS C/ REGISTRO ADLQ-AG 33 UE-11 PISO TETO MI2-112DLDHN1 - 11,20 2F [ 220V ] 60 Hz 0,180 19
VN=01 VENEZIANA DE AR EXTERIOR AWG 385x330 12 UE-12 PISO TETO MI2-140DLDHN1 - 14,00 2F | 220V | 60 Hz 0,180 20
VIN-02 VENEZIANA DE AR EXTERIOR AWG 1385%330 12 UE-13 CASSETE MI2-80Q4DHN1 - 8,00 2F | 220V | 60 Hz 0,048 4
VIN-03 VENEZIANA DE AR EXTERIOR AWG 586x495 2 UE-14 CASSETE MI2-90Q4DHN1 - 9,00 2F | 220V | 60 Hz 0,075 6
VIN=-04 VENEZIANA DE AR EXTERIOR AWG 1785x660 g UE-15 SPLITAO 40MSEO060 FILTRO G4+F8 17,58 - - 4
VN=-05 TOMADA DE AR EXTERIOR C/ FILTRO G4 AWG 1185%x330 d UE-16 SPLITAO 40MSE090 FILTRO G4+F8 26,37 - - 2
DSP=01 DAMPER SOBRE PRESSAO KUL 25%30 4 UE-17 SPLITAO 40MISE120 FILTRO G4+F8 39,16 - - 2
DSP-02 DAMPER SOBRE PRESSAO KUL 80x110 2 UE-18 HI-WALL 42MACBB185 FILTRO G4+F8 5,27 - - d
DSP-03 DAMPER SOBRE PRESSAO KUL 60x35 2 EILTRO GA+F8 E
DSP-04 DAMPER SOBRE PRESSAO KUL 10x10 1 UE-19 SPLITAO 40MSE030 PROTECAO 17,58 - - 1
DCF-01 | DAMPER CORTA FOGO Cf ACION. POR SOLENOIDE FR-A 65%30 1 ANTICENTELHAMENTO
DCF-02 | DAMPER CORTA FOGO C/ ACION. POR SOLENOIDE FIK-A 75%30 1
DCF-03 | DAMPER CORTA FOGO C/ ACION. POR SOLENOIDE FR-A 30%25 1
CCAD] CAIXA CAPTORA DE AE?N%%JXENTE C/ REGISTRO EM 4505A505300mm 7
RG-=01 REGISTRO DE VAZAO C/ LAMINAS OPOSTAS JN=-B 180x180 1
UNIDADES CONDENSADORA
TAG MODELO CAP. TERMICA ALIMENTACAO | POTENGCIA [KW] QTDE
UC-01 MV5-X139% 50HP 3F / 220V / 60 Hz 38,61 d
UC-02 MVE-X1455 50HP 3F / 220V / 60 Hz 40,16 d
UC-03 MV5-X1960 68HP 3F / 220V ] 60 Hz 54,25 d
UC-04 MVE-X730 26HP 3F /] 220V / 60 Hz 18,42 d
UC-05 MV5-X2010 66HP 3F / 220V / 60 Hz 51,49 d
UC-06 MVE=-X1175 42HP 3F / 220V ] 60 Hz 33,11 d
UC-07 MV5-X560 20HP 3F / 220V / 60 Hz 15,30 d
UGC-15 38CCLO60O 5TR 3F / 220V / 60 Hz 8,63 4
UC-16 38CCLO90 7,5TR 3F / 220V / 60 Hz 11,07 2
UC-17 2x 38CCL060 5TR 3F / 220V / 60 Hz 17,50 2
UC-18 3B8KCY18SH 18.000BTU/N 2F | 220V | 60 Hz 1,63 d
UC-19 38CCLO90 7,5TR 3F / 220V / 60 Hz 11,07 d

NOTAS GERAIS

1. OPRESENTE PROJETO FOI DESENVOLVIDO COM BASE NAS SEGUINTES NORMAS VIGENTES:

1.4.  ABNT NBR 16.401 - 2008

1.2. ABNT NBR 7.256 - 2005

1.3. DECRETO N°22.281 de 19/02.

1.4, PORTARIA GM/MS N° 3.523 de 28/08/98
O INSTALADOR DEVERA CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NO LOCAL;
TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETRO EXCETO QUANDO HOUVER OUTRA ESPECIFICACAC;
VALORES ENTRE PARENTESES INDICAM A VAZAO DE AR EM m*/h;
PREVER ACESSO P/ MANUTENGAO DE TODOS 0S EQUIPAMENTOS;
TODOS OS FUROS PARA PASSAGEM DE DUTOS E TUBOS DEVERAO SER VEDADOS APOS A EXECUGAO
DOS MESMOS;
AS CASAS DE MAQUINA DEVERAO SER IMPERMEABILIZADAS, ILUMINAGAO ADEQUADA, PONTO DE AGUA,
RALO SIFONADO DRENO PARA OS EQUIPAMENTOS.
PROVER SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO CONFORME ORIENTAGAO DAS NORMAS DE SEGURANGA
VIGENTE

NOTAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO

8. O INSTALADOR PODERA MODIFICAR O ENCAMINHAMENTO DA TUBULAGAO HIDRAULICA PARA DIMINUIR
SEU TRAJETO OU DESVIAR DE EVENTUAIS INTERFERENCIAS, DESDE QUE SEJAM RESPEITADOS OS
LIMITES IMPOSTOS PELO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS;

9. AS TUBULACOES FRIGORIGENAS DEVERAO POSSUIR AS DIMENSOES E BITOLAS RECOMENDADAS PELO
FABRICANTE DOS CONDICIONADORES DE AR EM FUNCAO DO DESNIVEL ENTRE AS UNIDADES E DA
DISTANCIA ENTRE AS MESMAS;

10. AS TUBULACOES DE COBRE DEVERAO SER ISOLADOS CONFORME NORMA ABNT NBR 16.401

11. O PROJETO HIDROSSANITARIO DEVERA CONSIDERAR UM PONTO DE DRENO PARA CADA EVAPORADORA
SENDO NECESSARIA UMA REDE COM @32mm;

12. DUTO DE AR CONDICIONADO CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME
NORMA NBR16401 - ISOLADO COM MANTA DE LA DE VIDRO 38mm DE ESPESSURA (REF.: ISOFLEX DE
FABRICAGAO ISOVER) ;

13. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 8m DE DUTO.

NOTAS DO SISTEMA DE VENTILACAO/EXAUSTAO MECANICA

14, DUTO DE INSUFLAGAO E/OU EXAUSTAO (BANHEIRO E DEPOSITO) CONSTRUIDO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO CONSTRUIDO CONFORME NORMA NBR16401;

15. OS VENTILADORES INSTALADOS SOBRE ESTRUTURA METALICA SERAO APOIADOS SOBRE CALGOS DE
BORRACHA NEOPRENE PARA AMORTECIMENTO DE VIBRAGAO;

16. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA EM TODOS 0S EQUIPAMENTOS SITUADOS NO ENTRE
FORRO.

17. PARA O SISTEMA DE EXAUSTAO DE NECROPSIA DEVERA SER UTILIZADO DUTO EM CHAPA DE AGO

CARBONO #16 SOLDADO LONGITUDINALMENTE E FLANGEADO TRANSVERSALMENTE;

18. DEVERAO SER PREVISTAS PORTAS DE VISITA A CADA 2m DE DUTO.NOS DUTOS DE EXAUSTAO DE

NECROPSIA

19. CAIXAS CAPTORAS DE AR EM AGO INOX 304 COM DIMENSOES 450x%450%x300mm COM REGISTRO DE CHAPA

COM 4 NIVEIS DE ESTRANGULAMENTO (VER DESENHO NA PLANTA 10)

© N eusweN

DE-IMELAP-HVAC-TQO1 - pégina 06

CLIENTE
Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro
Contratacgo IMLAP - Institutc Médico Legal Afranio Peixoto /RJ

ENDERECO FOLHA

disgo.amaral91@yahoo.com.br  {21) 980854091 Av. Francisco Bicalho,300-Centro, Rio de Janeiro - RJ AO

VISTOS:
TITULO

PROJETO DE RETROEIT DE SISTEMAS BIE
CLIMATIZACAD E BRAUSTAC MECANICA

DESENHO ESCALA DATA
Tabelas de quantitativos . 23/11/2020

REVISAO

00

RESPONSAVEL TECNICO

DIEGO AMARAL DE OLIVEIRA RODRIGUES
CREA/RJ 2011118278




	Sheets and Views
	Layout1


