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LAJE DA COBERTURA DOS
RESERVATORIOS SUPERIORES

TABELA 01
CALHAS RETANGULARES DE CONCRETO OU METAIS — (L/min)
Oi s Declividade
(lm,er?sce)s )
minima
mm 0,5 1 3
100x100  |130( 183 | 256
125x100  |236[ 333 | 466
150x100  |384| 541 | 757
200x100  |829[1167|1634

- Calhas semicircu

lares de plastico ou metais - vazées (I/ min)

Declividade
Diametro interno G
(%)
(mm) [ |
05| 1 3
100 130| 183 | 256
125 236 333 | 466
150 384 | 541 | 757
200 829(1167 1634

ESCADA ESCADA
e “P3 - P 5L
VISITA B
CAIXA D’AGUA
RESERVATORIO BARRILETE
SUPERIOR 1 — 7.408L
SENDO RTI = 4.140L ]
VISITA
CAIXA D'AGUA
RESERVATORIO
SUPERIOR 2 — 17.302L
SENDO RTI=9.550L
I o
SHAFFVENTILACAO PESCE ﬁ( M
ANTECAMAR SCADA
AMARIRASES | ESCADA ; ;
- | = = = 1.
|| ANTECAMARA L
)

H

RESERVATORIOS SUPERIORES

ULTIMO NIVEL DA ESCADA

E LOCAL DO BARRILETE

OBSERVAGAO:

TODAS AS CALHAS PARA CAPTAGCAO DAS AGUAS PLUVIAIS, DEVERAO
TER UM CAIMENTO MINIMO DE 0,5%.

A LAJE DA COBERTURA DOS RESERVATORIOS SUPERIORES, DEVERA TER SEIS
BUZINOTES COM @50mm, NAS LATERAIS.

TABELAS USADAS COMO REFERENCIAS PARA OS CALCULOS:
TABELA 02 TABELA 03

Tabela 2 - Condutores horizontais de segao circular - vazdes (I / min)

Tabela 3 - Capacidade dos condutores verticais de segéo circular

MEMORIAS DE CALCULOS — CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS:

Areas maximas de contribuig&o
Plastico Concreto
Diametro interno Diametro Intensidade de chuva critica
(mm) Declividade Declividade
Nominal
(%) (%)
(mm) 150 mm/h 200mm/h
05 1 2 4 |05 1 2 | 4
50 32 | 45 | 64 | 90 | 27 | 38 | 54 | 76 75 107 m? 80m?
75 95 | 133 | 188 | 267 | 80 | 113 | 159 | 226 100 219 m? 165 m?
100 204 | 287 | 405 | 575 | 173 | 243 | 343 | 486 150 605 m? 454 m*
125 370 | 521 | 735 | 1040 | 313 | 441 | 622 | 882 200 1242 m? 932 m?
150 602 | 847 [1190| 1690 | 509 | 717 |1010] 1430 250 2169 m? 1628 m?
200 1300 1820|2570 3650 | 1100|1540 2180|3040 300 3421m? 2569 m*
250 2350 | 3310|4660 | 6620 | 1990|2800 3950|5600
300 3820|5380 | 7590 | 10800 | 3230|4550 6420|9110

INDICE PLUVIOMETRICO DA ESTAGAO DE SANTA CRUZ RJ/01/11/2020: 49,8mm (SISTEMA ALERTA RIO)

TOTAL DA AREA UTIL DO TELHADO: 361,81m?

TOTAL DA AREA DA COBERTURA DO PREDIO (PELAS EXTREMIDADES): 361,81m?
QUANTIDADE MINIMA DE TUBOS VERTICAIS @100mm PARA AGUAS PLUVIAIS: 06 UNIDADES

CALCULO POR TRECHO (Tabela 03—200mm /h:

TRECHO 01:

AREA: 61,64m?

QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 01 UNIDADE (AP1)

TRECHO 02:
AREA: 59,96m?
QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 01 UNIDADE (AP5)

TRECHO 03:
AREA: 59,21m?*
QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 01 UNIDADE (AP4)

TRECHO 04:
AREA: 61,64m?
QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 02 UNIDADES (AP2)

TRECHO 05:
AREA: 59,96m?
QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 01 UNIDADE (AP3)

TRECHO 0Q6:

AREA: 66,57m?
QUANTIDADE DE TUBOS VERTICAIS @100mm: 01 UNIDADE (APG6)
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COBERTURA DA CASA
DE BOMBAS DE INCENDIO

NOTAS DE AGUAS PLUVIAIS

PROJETOS DE INSTALAGOES.

TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS
NOS PES DE COLUNAS, SERAO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE "R”, FABRICAGAO

NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPEGAO E/OU TUBO OPERCULADO,

SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABFRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

0S RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS AEREOS, SERAO SUSTENTADOS POR PERFILADOS, EM FORMATO DE "L”,

PRESOS POR FIXADORES DO TIPO RAPIDO, COM CUNHA CONICA DE APERTO E DISTANCIA MAXIMA ENTRE

FIXADORES, DE 2,00 METROS.

0S RAMAIS EM GERAL, SERAO SUSTENTADOS POR FITAS DE AGO PERFURADAS, FABRICAGAO WALSYWA E

ABRAGCADEIRAS TIPO ECONOMICA, PROPRIA PARA TUBOS, FICAPINOS, PORCAS, PARAFUSO E ARRUELA DE %47,
COM DISTANCIA MAXIMA ENTRE FIXADORES COM 2,00 METROS.

ASFALTICA.

DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.
A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA

0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERAO DO

TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

LEGENDA:

— . — . — . —— - TUBULAGAO DE AGUAS PLUVIAIS OU DRENO, TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

RE -

RAP @ -
Hv B -
TO e -

CAP ¢ -

CA )

CP || ¥

]
_—

RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.

PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm,
150x150mm OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

RALO EM FF SEMI-ESFERICO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

TE DE INSPEGAO (TUBO OPERCULADO),TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

CAIXA DE AREIA #60cm, COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM ANEIS DE CONCRETO

E DIMENSOES INDICADAS).

CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO EM CONCRETO, (IN LOCO EM CONCRETO),
TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INDICADAS.

TUBO DE AGUAS PLUVIAIS

DIAMETRO DA COLUNA

TUBULAGAO QUE SOBE.
TUBULAGAO QUE DESCE.
TUBULAGAO QUE PASSA.

UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO.

DETALHE TIPICO DE
CAPTACAO PARA
AGUAS PLUVIAIS NA
CALHA DE CONCRETO

S/ESCALA

RALO SEMI-ESFERICO F.F. (#100mm)

MANTA ASFALTICA OU SIMILAR

GF CALHA

<

< 4 2 a
— Pl - . LAE .

TUBULAGAO PVC

SERIE "R”
02 REVISAO CONFORME ANALISE DEPINS N* 002/21 04/03/21
o1 REVISAO CONFORME ANALISE DEINS N* 009/20 04/12/20
00 EMISSAO INICIAL 05/11/20
REVISAQ DESCRIGAO DATA RESPONSAVEL APROVADO

Archi

)

arquitetos associados

Rua Santo Amaro,18—Gléria, Rio de Janeiro—RJ.
(21) 2242-5966 — e—mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA

DE SANTA CRUZ

© EMOP

EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°®55—SANTA CRUZ/RJ

ETAPA: TITULO: N® PRANCHA:
EXECUTIVO
PLANTA BAIXA TELHADO
DISCIPLINA: lNSTALAgOES / API__O6/O6
AGUAS PLUVIAIS 1N
ESCALA: DATA: COOR A q : DESENVOLVIMENTO: DESENHO: ARQUIVO:
1/50 DEZ/2018 oa% é@%ls J.WILSON J.WILSON 06-DPSC_PE_APL~TELHADO



AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
quadro de plotagem

AutoCAD SHX Text
FONTE: ROMANS SIMPLEX. shx

AutoCAD SHX Text
ESCALA DE PLOTAGEM

AutoCAD SHX Text
color

AutoCAD SHX Text
WHITE

AutoCAD SHX Text
YELLOW

AutoCAD SHX Text
GREEN

AutoCAD SHX Text
MAGENTA

AutoCAD SHX Text
p.nº

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
253

AutoCAD SHX Text
BLUE

AutoCAD SHX Text
CYAN

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0,3

AutoCAD SHX Text
1,0

AutoCAD SHX Text
0.8

AutoCAD SHX Text
0.6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
140

AutoCAD SHX Text
RED

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
0.2

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
0.4

AutoCAD SHX Text
0.3

AutoCAD SHX Text
0.075

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
0.1

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
width

AutoCAD SHX Text
191

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
115

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
0.35

AutoCAD SHX Text
APROVADO

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
DESCRIÇÃO

AutoCAD SHX Text
REVISÃO

AutoCAD SHX Text
RESPONSÁVEL

AutoCAD SHX Text
ESCALA:

AutoCAD SHX Text
DATA:

AutoCAD SHX Text
DISCIPLINA:

AutoCAD SHX Text
ETAPA:

AutoCAD SHX Text
DESENVOLVIMENTO:

AutoCAD SHX Text
Octávio Reis

AutoCAD SHX Text
COORDENADOR:

AutoCAD SHX Text
DESENHO:

AutoCAD SHX Text
TÍTULO:

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO:

AutoCAD SHX Text
APL-06/06

AutoCAD SHX Text
Nº PRANCHA:

AutoCAD SHX Text
PROJETO:

AutoCAD SHX Text
PLANTA BAIXA TELHADO

AutoCAD SHX Text
DEZ/2018

AutoCAD SHX Text
EXECUTIVO

AutoCAD SHX Text
1/50

AutoCAD SHX Text
RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, Nº55-SANTA CRUZ/RJ 

AutoCAD SHX Text
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

AutoCAD SHX Text
DE SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
J.WILSON

AutoCAD SHX Text
00

AutoCAD SHX Text
EMISSÃO INICIAL

AutoCAD SHX Text
J.WILSON

AutoCAD SHX Text
06-DPSC_PE_APL-TELHADO

AutoCAD SHX Text
05/11/20

AutoCAD SHX Text
DESCE

AutoCAD SHX Text
ÁREA

AutoCAD SHX Text
TÉCNICA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
CASA DE BOMBA

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
ANTECÂMARA

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR 2

AutoCAD SHX Text
ELEVADOR 1

AutoCAD SHX Text
+11.545

AutoCAD SHX Text
+11.545

AutoCAD SHX Text
+11.545

AutoCAD SHX Text
+11.545

AutoCAD SHX Text
+11.545

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
VISITA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
SUPERIOR 1 - 7.408L

AutoCAD SHX Text
SENDO RTI = 4.140L

AutoCAD SHX Text
VISITA

AutoCAD SHX Text
CAIXA D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIO

AutoCAD SHX Text
SUPERIOR 2 - 17.302L

AutoCAD SHX Text
SENDO RTI=9.550L

AutoCAD SHX Text
BARRILETE

AutoCAD SHX Text
SHAFT VENTILAÇÃO

AutoCAD SHX Text
ANTECÂMARA ESCADA

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
ANTECÂMARA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
DS

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
COBERTURA DA CASA

AutoCAD SHX Text
DE BOMBAS DE INCÊNDIO

AutoCAD SHX Text
DESCE

AutoCAD SHX Text
ESCADA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
VISITA CAIXA

AutoCAD SHX Text
D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
VISITA CAIXA

AutoCAD SHX Text
D'ÁGUA

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
LAJE IMPERMEABILIZADA

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP1

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP4

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP6

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP5

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP2

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP3

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
Ø100

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
Ø50

AutoCAD SHX Text
BUZINOTE

AutoCAD SHX Text
ÁGUAS PLUVIAIS

AutoCAD SHX Text
INSTALAÇÕES

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
RALO SEMI-ESFÉRICO F.F. (%%C100mm)

AutoCAD SHX Text
MANTA ASFÁLTICA OU SIMILAR

AutoCAD SHX Text
ÁGUAS PLUVIAIS NA

AutoCAD SHX Text
CAPTAÇÃO PARA

AutoCAD SHX Text
DETALHE TÍPICO DE

AutoCAD SHX Text
S/ESCALA

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO PVC

AutoCAD SHX Text
SÉRIE "R"

AutoCAD SHX Text
LAJE

AutoCAD SHX Text
CALHA DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
GF

AutoCAD SHX Text
CALHA

AutoCAD SHX Text
Rua Santo Amaro,18-Glória, Rio de Janeiro-RJ.  (21) 2242-5966 - e-mail: archi5@terra.com.br

AutoCAD SHX Text
REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEINS Nº 009/20

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
04/12/20

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
i=0,5%%%

AutoCAD SHX Text
Ø75

AutoCAD SHX Text
LAJE DA COBERTURA DOS

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIOS SUPERIORES

AutoCAD SHX Text
RESERVATÓRIOS SUPERIORES

AutoCAD SHX Text
ULTIMO NÍVEL DA ESCADA

AutoCAD SHX Text
E LOCAL DO BARRILETE

AutoCAD SHX Text
MEMÓRIAS DE CÁLCULOS - CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS:

AutoCAD SHX Text
CÁLCULO POR TRECHO (Tabela 03-200mm/h:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 01:

AutoCAD SHX Text
INDICE PLUVIOMETRICO DA ESTAÇÃO DE SANTA CRUZ RJ/01/11/2020: 49,8mm (SISTEMA ALERTA RIO)

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 61,64m²

AutoCAD SHX Text
TRECHO 02:

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 59,96m²

AutoCAD SHX Text
TRECHO 03:

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 59,21m²

AutoCAD SHX Text
TRECHO 04:

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 61,64m²

AutoCAD SHX Text
TRECHO 05:

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 59,96m²

AutoCAD SHX Text
TRECHO 06:

AutoCAD SHX Text
ÁREA: 66,57m²

AutoCAD SHX Text
OBSERVAÇÃO:

AutoCAD SHX Text
TODAS AS CALHAS PARA CAPTAÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DEVERÃO

AutoCAD SHX Text
TER UM CAIMENTO MÍNIMO DE 0,5%%%.

AutoCAD SHX Text
A LAJE DA COBERTURA DOS RESERVATÓRIOS SUPERIORES, DEVERÁ TER SEIS

AutoCAD SHX Text
BUZINOTES COM Ø50mm, NAS LATERAIS.

AutoCAD SHX Text
TABELAS USADAS COMO REFERÊNCIAS PARA OS CALCULOS:

AutoCAD SHX Text
TABELA 02

AutoCAD SHX Text
TABELA 03

AutoCAD SHX Text
TABELA 01

AutoCAD SHX Text
100x100

AutoCAD SHX Text
125x100

AutoCAD SHX Text
150x100

AutoCAD SHX Text
200x100

AutoCAD SHX Text
Dimensões

AutoCAD SHX Text
Interna

AutoCAD SHX Text
(mm)

AutoCAD SHX Text
Declividade

AutoCAD SHX Text
(%%%)

AutoCAD SHX Text
0,5

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
183

AutoCAD SHX Text
256

AutoCAD SHX Text
236

AutoCAD SHX Text
333

AutoCAD SHX Text
466

AutoCAD SHX Text
384

AutoCAD SHX Text
541

AutoCAD SHX Text
757

AutoCAD SHX Text
829

AutoCAD SHX Text
1167

AutoCAD SHX Text
1634

AutoCAD SHX Text
CALHAS RETANGULARES DE CONCRETO OU METAIS - (L/min)

AutoCAD SHX Text
TRECHO 01:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 03:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 02:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 04:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 05:

AutoCAD SHX Text
TRECHO 06:

AutoCAD SHX Text
(mínima)

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
04/03/21

AutoCAD SHX Text
REVISÃO CONFORME ANÁLISE DEPINS Nº 002/21

AutoCAD SHX Text
CA

AutoCAD SHX Text
- CAIXA DE AREIA %%C60cm, COM FUNDO EM BRITA Nº 3 (IN LOCO EM ANEIS DE CONCRETO

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
- RALO EM FF SEMI-ESFÉRICO, FABRICAÇÃO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
- RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
TO

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
E DIMENSÕES INDICADAS).

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO QUE SOBE.

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO QUE DESCE.

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO QUE PASSA.

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
AP

AutoCAD SHX Text
- TUBO DE ÁGUAS PLUVIAIS

AutoCAD SHX Text
- DIÂMETRO DA COLUNA

AutoCAD SHX Text
HM

AutoCAD SHX Text
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS OU DRENO, TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
- OS TAMPÕES DE FÉRRO FUNDIDO SERÃO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERÃO DO

AutoCAD SHX Text
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
- TODAS AS CONEXÕES SERÃO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS

AutoCAD SHX Text
- NOS PÉS DE COLUNAS, SERÃO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORÇADO, SÉRIE "R", FABRICAÇÃO

AutoCAD SHX Text
- NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERÃO INSTALADOS TÊ DE INSPEÇÃO E/OU TUBO OPERCULADO,

AutoCAD SHX Text
SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABFRICAÇÃO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
PRESOS POR FIXADORES DO TIPO RÁPIDO, COM CUNHA CÔNICA DE APERTO E DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE

AutoCAD SHX Text
- OS RAMAIS EM GERAL, SERÃO SUSTENTADOS POR FITAS DE AÇO PERFURADAS, FABRICAÇÃO WALSYWA E

AutoCAD SHX Text
ABRAÇADEIRAS TIPO ECONÔMICA, PRÓPRIA PARA TUBOS, FICAPINOS, PORCAS, PARAFUSO E ARRUELA DE ¼",

AutoCAD SHX Text
COM DISTANCIA MÁXIMA ENTRE FIXADORES COM 2,00 METROS.

AutoCAD SHX Text
 - DIMENSÕES EM METRO, DIÂMETROS DE TUBOS E CONEXÕES EM MILÍMETRO.

AutoCAD SHX Text
NOTAS DE ÁGUAS PLUVIAIS

AutoCAD SHX Text
- OS RAMAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AÉREOS, SERÃO SUSTENTADOS POR PERFILADOS, EM FORMATO DE "L",

AutoCAD SHX Text
PROJETOS DE INSTALAÇÕES.

AutoCAD SHX Text
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
FIXADORES, DE 2,00 METROS.

AutoCAD SHX Text
ASFÁLTICA.

AutoCAD SHX Text
- A IMPERMEALIZAÇÃO NAS ÁREAS QUE LEVARÃO ÁGUA DEVERÁ SER FEITA, QUANDO NECESSÁRIO, COM MANTA

AutoCAD SHX Text
TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRÃO CEDAE, FABRICAÇÃO DA FUNDIÇÃO

AutoCAD SHX Text
RAP

AutoCAD SHX Text
- PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CÔNCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm,

AutoCAD SHX Text
150x150mm OU INDICADO, FABRICAÇÃO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
- UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO.

AutoCAD SHX Text
- TÊ DE INSPEÇÃO (TUBO OPERCULADO),TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
CP

AutoCAD SHX Text
- CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO EM CONCRETO, (IN LOCO EM CONCRETO),

AutoCAD SHX Text
TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INDICADAS. 

AutoCAD SHX Text
CAP

AutoCAD SHX Text
- PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SÉRIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.


	Sheets and Views
	Model


