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/1

Proje¢do cisterna
de retardo: 8.100Lts
comp: 3,00m
larg:  1,80m
h.atil: 1,50m
h.total: 1,80m
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NOTAS DE AGUAS PLUVIAIS

— TODAS AS CONEXOES SERAQ FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS
PROJETOS DE INSTALAGOES.

— NOS PES DE COLUNAS, SERAO USADOS CURVAS DE RAIO LONGO, TIPO REFORGADO, SERIE "R”, FABRICAGAO
TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

NOS FINAIS DAS COLUNAS E/OU DESVIOS, SERAO INSTALADOS TE DE INSPEGAO E/OU TUBO OPERCULADO,
SERIE NORMAL, COM DIAMETRO IGUAL DA COLUNA, FABFRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— 0S RAMAIS DE AGUAS PLUVIAIS AEREOS, SERAO SUSTENTADOS POR PERFILADOS, EM FORMATO DE "L”,
PRESOS POR FIXADORES DO TIPO RAPIDO, COM CUNHA CONICA DE APERTO E DISTANCIA MAXIMA ENTRE
FIXADORES, DE 2,00 METROS.

0S RAMAIS EM GERAL, SERAO SUSTENTADOS POR FITAS DE AGO PERFURADAS, FABRICAGAO WALSYWA E
ABRAGADEIRAS TIPO ECONOMICA, PROPRIA PARA TUBOS, FICAPINOS, PORCAS, PARAFUSO E ARRUELA DE %”,
COM DISTANCIA MAXIMA ENTRE FIXADORES COM 2,00 METROS.

DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.

A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA
ASFALTICA.

OS TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS, SERAO DO
TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAQO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

———————— ~ TUBULAGAO DE AGUAS PLUMAIS OU DRENO, TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
R E — RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.
rRaP ] — PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVA OU RETA EM F.F., 200x200mm,
150x150mm OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.
HM@ — RALO EM FF SEMI-ESFERICO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.
0 4~ — TE DE INSPEGAO (TUBO OPERCULADO),TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
CAP ¢ — PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

CA — CAIXA DE AREIA #60cm, COM FUNDO EM BRITA N* 3 (IN LOCO EM ANEIS DE CONCRETO
E DIMENSOES INDICADAS).

N — CAIXA DE PASSAGEM COM FUNDO EM CONCRETO, (IN LOCO EM CONCRETO),
CP || H, TAMPA COM PORTA GRELHA E GRELHA, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INDICADAS.

— TUBO DE AGUAS PLUVIAIS

— DIAMETRO DA COLUNA

&,
\_/
@
\100/
s— TUBULAGAO QUE SOBE.

— TUBULAGAO QUE DESCE.
— TUBULAGAO QUE PASSA.

— UNIDADE EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO.
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