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MEMORIA DE CALCULOS
DIMENSIONAMENTO DO BARRILETE DE DISTRIBUICAO

A) BARRILETE DE AGUA POTAVEL

Material da tubulacéo:

PVC

Constante de rugosidade adotada “C”:

C= 125

Vazao pelo método de Pesos Q1: 972,40 pesos = 9,35 litros/segundo
Consideraremos 100% da vazao acima, para calculo do barrilete:

Q1= 0,009355 m?3/seg.

Calculo do diametro do barrilete
Formula de Hazen-Williams:

4,87
D= 1,8
Bxa

Js

Onde:
Js = Perda de carga unitaria em mca/m = 0,08 m/m, conforme Hunter
Q =Vazao (m3seg.) 0,009355  me/seg
1,85
B=10,641/C = 0,0014051

D = Didmetro do barrilete:
D= 0,07392591 m = 74 mm (atil)

Diametro Comercial Adotado = 97,8 mm =DN 110



REDE DE AGUA POTAVEL - AF-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 1,65 36,5 20,45 33,60 18,96 18,96 17,54
B-C 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 1,60 335 1,60 3,20 1,68 1,68 31,85
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 31,9 0,25 12,70 4,54 4,54 27,31
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 36,3 1,15 5,40 2,24 2,24 34,07 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 41,3 2,50 8,20 4,73 4,73 36,58 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626

Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Diametros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20

Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 36,0 1,80 50 44,00 1,18 0,380 1,65 36,5 18,65 33,60 19,84 19,84 16,66
B-C 36,0 1,80 50 44,00 1,18 0,380 1,60 32,7 1,60 3,20 1,82 1,82 30,84
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 30,8 0,25 12,70 4,54 4,54 26,30
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 35,3 1,15 5,40 2,24 2,24 33,06 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 40,3 2,50 8,20 4,73 4,73 35,57 15
C-G 31 0,53 25 21,60 1,44 1,304 7,25 103,3 9,15 4,40 17,67 17,67 85,67
G-H 31 0,53 25 21,60 1,44 1,304 1,20 97,7 3,80 8,60 16,17 16,17 81,50 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Diametros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20

Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 100,6 3,01 60 53,40 1,34 0,372 1,65 36,5 19,15 39,00 21,63 21,63 14,87
B-C 100,6 3,01 50 44,00 1,98 0,933 1,60 30,9 1,60 0,00 1,49 1,49 29,38
c-D 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,30 32,4 1,05 31,40 15,72 15,72 16,66
D-E 0,7 0,25 25 21,60 0,68 0,355 0,30 19,7 0,30 3,60 1,38 1,38 18,27 15
D-F 0,3 0,16 25 21,60 0,45 0,169 0,00 16,7 2,70 2,00 0,79 0,79 15,86 15
c-c 99,6 2,99 50 44,00 1,97 0,925 3,50 64,4 3,50 2,20 5,27 5,27 59,11
c-n' 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,30 62,1 1,05 31,40 15,72 15,72 46,39
D'-E' 0,7 0,25 25 21,60 0,68 0,355 0,30 49,4 0,30 3,60 1,38 1,38 48,00 15
D'-F 0,3 0,16 25 21,60 0,45 0,169 0,00 46,4 2,70 2,00 0,79 0,79 45,59 15
Cc-G 66,0 2,44 50 44,00 1,60 0,645 3,40 93,1 3,40 2,20 3,61 3,61 89,50
G-H 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,10 88,5 4,10 7,00 5,38 5,38 83,12 15
G-I 65,0 2,42 50 44,00 1,59 0,637 0,10 90,5 0,10 2,20 1,46 1,46 89,03
I-] 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,20 87,0 4,00 7,00 5,33 5,33 81,70 15
I-K 64,0 2,40 50 44,00 1,58 0,628 0,40 93,0 0,60 2,20 1,76 1,76 91,27
K-L 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,20 93,3 0,50 5,40 2,02 2,02 91,25 15
c-M 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 0,00 59,1 0,25 0,00 0,09 0,09 59,02
M-N 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 68,0 1,10 0,00 0,38 0,38 67,65 15
M-0 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,40 73,0 2,40 0,00 0,74 0,74 72,28 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626

Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de pléstico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPal
A (barrilete) - B 204,6 4,29 75 66,60 1,23 0,242 1,65 36,5 25,95 41,90 16,45 16,45 20,05
B-C 204,6 4,29 75 66,60 1,23 0,242 1,60 36,1 1,60 3,70 1,28 1,28 34,77
c-D 4,4 0,63 25 21,60 1,72 1,772 0,50 39,8 0,80 4,40 9,21 9,21 30,56
D-E 2,8 0,50 25 21,60 1,37 1,193 0,20 32,6 0,90 0,80 2,03 2,03 30,53 15
D-F 1,6 0,38 25 21,60 1,04 0,731 0,90 39,6 3,20 9,40 9,21 9,21 30,35 15
C-G 200,2 4,24 75 66,60 1,22 0,238 0,10 35,8 0,10 33,20 7,92 7,92 27,85
G-H 65,9 2,44 60 53,40 1,09 0,257 0,00 27,8 0,35 11,00 2,92 2,92 24,93
H-1 64,0 2,40 50 44,00 1,58 0,628 0,80 32,9 2,10 23,20 15,89 15,89 17,04 15
H-J 1,9 0,41 25 21,60 1,13 0,850 1,40 38,9 7,15 11,00 15,42 15,42 23,51 15
G-K 134,3 3,48 60 53,40 1,55 0,479 0,60 33,8 0,60 2,30 1,39 1,39 32,46 15
K- 102,3 3,03 60 53,40 1,35 0,377 2,80 60,5 2,80 2,30 1,92 1,92 58,54
c-n' 4,4 0,63 25 21,60 1,72 1,772 0,50 63,5 0,80 4,40 9,21 9,21 54,32
D'-E' 2,8 0,50 25 21,60 1,37 1,193 0,20 56,3 0,90 0,80 2,03 2,03 54,30 15
D'-F 1,6 0,38 25 21,60 1,04 0,731 0,90 63,3 3,20 9,40 9,21 9,21 54,11 15
c-G 97,9 2,97 60 53,40 1,33 0,363 0,10 59,5 0,10 31,10 11,33 11,33 48,21
G'-H' 65,9 2,44 50 44,00 1,60 0,644 0,00 48,2 0,35 10,50 6,99 6,99 41,21
H -1 64,0 2,40 50 44,00 1,58 0,628 0,80 49,2 2,10 23,20 15,89 15,89 33,32 15
H - 1,9 0,41 25 21,60 1,13 0,850 1,40 55,2 7,15 11,00 15,42 15,42 39,79 15
G'-K 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,70 55,2 0,70 2,20 0,99 0,99 54,21 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 169,5 3,91 75 66,60 1,12 0,206 1,65 36,5 18,25 34,50 10,84 10,84 25,66
B-C 169,5 3,91 60 53,40 1,74 0,587 1,60 41,7 1,60 3,40 2,94 2,94 38,72
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 38,7 0,25 12,70 4,54 4,54 34,18
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 43,2 1,15 5,40 2,24 2,24 40,93 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 48,2 2,50 8,20 4,73 4,73 43,45 15
c-c 136,6 3,51 60 53,40 1,57 0,486 3,50 73,7 3,50 2,30 2,82 2,82 70,90
c-n' 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 70,9 0,25 12,70 4,54 4,54 66,36
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 75,4 1,15 5,40 2,24 2,24 73,11 15
D'-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 80,4 2,50 8,20 4,73 4,73 75,63 15
Cc-G 103,7 3,05 60 53,40 1,36 0,382 3,50 105,9 3,50 2,30 2,22 2,22 103,69
G-H 4,4 0,63 50 44,00 0,41 0,060 0,50 108,7 0,80 2,20 0,18 0,18 108,50
H-1 2,8 0,50 25 21,60 1,37 1,193 0,20 110,5 0,90 0,80 2,03 2,03 108,48 15
H-J 1,6 0,38 25 21,60 1,04 0,731 0,90 117,5 3,20 9,40 9,21 9,21 108,29 15
G-K 99,3 2,99 50 44,00 1,97 0,922 0,10 104,7 0,10 29,40 27,21 27,21 77,48 15
K-L 65,9 2,44 50 44,00 1,60 0,644 0,00 77,5 0,35 10,50 6,99 6,99 70,48
L-M 64,0 2,40 50 44,00 1,58 0,628 0,80 78,5 2,10 23,20 15,89 15,89 62,59
L-N 1,9 0,41 25 21,60 1,13 0,850 1,40 84,5 7,15 11,00 15,42 15,42 69,06 15
33,4 1,73 50 44,00 1,14 0,356 0,60 83,5 0,60 2,20 1,00 1,00 82,48 15
- 1,4 0,35 25 21,60 0,97 0,650 3,40 116,5 9,90 10,60 13,33 13,33 103,15 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626

Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuicdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 99,4 2,99 60 53,40 1,34 0,368 1,65 36,5 17,75 32,20 18,38 18,38 18,12
B-C 99,4 2,99 60 53,40 1,34 0,368 1,60 34,1 1,60 3,40 1,84 1,84 32,28
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 32,3 0,25 12,70 4,54 4,54 27,73
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 36,7 1,15 5,40 2,24 2,24 34,49 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 41,7 2,50 8,20 4,73 4,73 37,01 15
c-c 66,5 2,45 50 44,00 1,61 0,649 3,50 67,3 3,50 2,20 3,70 3,70 63,58
c-n' 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 63,6 0,25 12,70 4,54 4,54 59,03
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 68,0 1,15 5,40 2,24 2,24 65,79 15
D'-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 73,0 2,50 8,20 4,73 4,73 68,30 15
Cc-G 33,6 1,74 50 44,00 1,14 0,357 3,50 98,6 7,60 2,20 3,50 3,50 95,07
G-I 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 0,20 97,1 0,20 2,20 0,84 0,84 96,24
I-] 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 105,2 0,90 2,20 1,06 1,06 104,18 15
I-K 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,40 110,2 2,60 9,40 3,72 3,72 106,52 15
G-H 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,70 102,1 6,50 10,60 8,29 8,29 93,79 15
OBSERVAGOES:

Calculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-07

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 65,2 2,42 50 44,00 1,59 0,638 1,65 36,5 4,75 27,20 20,39 20,39 16,11
B-C 65,2 2,42 50 44,00 1,59 0,638 1,60 32,1 1,60 3,20 3,06 3,06 29,04
c-D 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 0,00 29,0 0,25 7,30 2,63 2,63 26,41
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 35,4 1,15 5,40 2,24 2,24 33,17 15
D-F 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,40 40,4 3,70 8,20 3,69 3,69 36,73 15
c-c 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 3,50 64,0 3,50 2,20 1,98 1,98 62,06
c-n' 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 0,00 62,1 0,25 7,30 2,63 2,63 59,43
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 68,4 1,15 5,40 2,24 2,24 66,19 15
D'-F 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,40 73,4 3,70 8,20 3,69 3,69 69,74 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20

Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 65,8 2,43 50 44,00 1,60 0,643 1,65 36,5 12,55 27,20 25,58 25,58 10,92
B-C 65,8 2,43 50 44,00 1,60 0,643 1,60 26,9 1,60 3,20 3,09 3,09 23,83
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 23,8 0,25 12,70 4,54 4,54 19,29
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 28,3 1,15 5,40 2,24 2,24 26,05 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 33,3 2,50 8,20 4,73 4,73 28,56 15
c-c 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 3,50 58,8 3,50 2,20 2,00 2,00 56,83
c-n' 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 56,8 0,25 12,70 4,54 4,54 52,29
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 61,3 1,15 5,40 2,24 2,24 59,05 15
D'-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 66,3 2,50 8,20 4,73 4,73 61,56 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Diametros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 65,8 2,43 50 44,00 1,60 0,643 1,65 36,5 8,95 24,00 21,20 21,20 15,30
B-C 65,8 2,43 50 44,00 1,60 0,643 1,60 31,3 1,60 3,20 3,09 3,09 28,21
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 28,2 0,25 7,30 2,65 2,65 25,56
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 34,6 1,15 5,40 2,24 2,24 32,32 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 39,6 3,70 8,20 5,26 5,26 34,30 15
c-c 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 3,50 63,2 3,50 2,20 2,00 2,00 61,21
c-n' 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 61,2 0,25 7,30 2,65 2,65 58,56
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 67,6 1,15 5,40 2,24 2,24 65,32 15
D'-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 72,6 3,70 8,20 5,26 5,26 67,30 15
OBSERVAGOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL gri. | VELOCIDADE| - CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) ¢ OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,65 36,5 9,15 8,60 5,50 5,50 31,00
B-C 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 3,00 61,0 3,00 1,20 1,30 1,30 59,70
c-D 04 0,19 25 21,60 0,52 0,217 3,50 94,7 3,50 2,40 1,28 1,28 93,42
D-E 0,2 0,13 25 21,60 0,37 0,119 3,70 130,4 4,90 3,60 1,01 1,01 129,41
E-F 0,2 0,13 20 17,00 0,59 0,370 0,10 130,4 0,80 3,00 1,40 1,40 129,00 15
D-E 0,2 0,13 20 17,00 0,59 0,370 0,10 94,4 0,30 3,40 1,37 1,37 93,05
E-F 0,2 0,13 20 17,00 0,59 0,370 0,10 94,0 0,80 4,20 1,85 1,85 92,20 15
c-E" 0,2 0,13 20 17,00 0,59 0,370 0,10 60,7 0,30 1,10 0,52 0,52 60,18
E"-F" 0,2 0,13 20 17,00 0,59 0,370 0,10 61,2 0,80 4,20 1,85 1,85 59,33 15
OBSERVACOES:

Célculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Diametros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa




REDE DE AGUA POTAVEL - AF-11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14)+10x(7) (TAB.) (10+9)x(6) (11)+(12) (8)-(13)
VAZAO PV PERDA DE DIFERENCA | PRESSAO COMP COMP PERDA DE CARGA PRESSAO RESEUSESSgA
TRECHO 2 ESTIMADA | NOMINAL 0TIL VELOCIDADE|  CARGA DE COTA | DISPONIVEL REAL. EQUIV. (ba) DISPONIVEL NO PONTO DE
PESOS (I/s) (Pol) (mm) (m/s) UNITARIA (m) (kPa) (m) (m) . Tusutacio | RECSTROE | ora RESIDUAL UTILIZAGAO
(o] mm
(kPa/m) G OUTRO (kPa) (kPa)
A (barrilete) - B 132,0 3,45 60 53,40 1,54 0,472 1,65 36,5 12,55 25,40 17,90 17,90 18,60
B-C 132,0 3,45 60 53,40 1,54 0,472 1,60 34,6 1,60 3,40 2,36 2,36 32,24
c-D 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 32,2 0,25 12,70 4,54 4,54 27,70
D-E 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 36,7 1,15 5,40 2,24 2,24 34,45 15
D-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 41,7 2,50 8,20 4,73 4,73 36,97 15
c-c 99,1 2,99 50 44,00 1,96 0,921 3,50 67,2 3,50 2,20 5,25 5,25 61,99
c-n' 32,9 1,72 50 44,00 1,13 0,351 0,00 62,0 0,25 12,70 4,54 4,54 57,45
D'-E' 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 66,4 1,15 5,40 2,24 2,24 64,21 15
D'-F 0,9 0,28 25 21,60 0,78 0,442 1,40 71,4 2,50 8,20 4,73 4,73 66,72 15
Cc-G 66,2 2,44 50 44,00 1,61 0,647 3,50 97,0 7,80 2,20 6,47 6,47 90,52
G-I 65,2 2,42 50 44,00 1,59 0,638 0,20 92,5 0,20 2,20 1,53 1,53 90,99
I-] 32,6 1,71 50 44,00 1,13 0,348 0,00 91,0 0,20 7,30 2,61 2,61 88,38
J-K 32,0 1,70 50 44,00 1,12 0,342 0,90 97,4 1,20 3,20 1,51 1,51 95,87 15
J-L 0,6 0,23 25 21,60 0,63 0,310 1,40 102,4 3,50 7,40 3,38 3,38 99,00 15
G-H 1,0 0,30 25 21,60 0,82 0,485 0,70 97,5 4,00 8,20 5,91 5,91 91,61 15
OBSERVAGOES:

Calculos conforme NBR-5626
Utilizada a férmula de Fair-Whipple-Hsiao, para tubos lisos (tubos de plastico, cobre ou liga de cobre)
Didmetros comerciais adotados (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110

Pressdo disponivel no barrilete de distribuigdo:

20 Kpa
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