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MEMORIA DE CALCULOS DA BOMBA
DE RECALQUE AGUAS SERVIDAS

ALTURA ESTATICA DO RECALQUE: 3,86m
COMPRIMENTO ESTATICO DO RECALQUE: 3,75m

ALTURA ESTATICA DA SUCGAO: 0,10m
COMPRIMENTO ESTATICO DA SUCGAO: 0,10m

PECAS DO RECALQUE:

02 REGISTROS DE GAVETA #2”: 0,8x2=1,6
01 TE PASSAGEM DIRETA #60: 2,3x1=2,3
05 J90* #60: 5x3,4=17,0
01 VALVULA DE RETENGAO #2”:1x7,1=7,10

PECAS DA SUCGAO:
01 VALVULA DE PE E CRIVO 82" 23,7x1=23,7
01 J90°¢60: 3,4x1=3,4

COMPRIMENTO VIRTUAL DO RECALQUE: 28,00m
COMPRIMENTO VIRTUAL DA SUCGAO: 27,170m

COMPRIMENTO TOTAL DO RECALQUE: 35,61m
COMPRIMENTO TOTAL DA SUCGAO: 27,30m

VAZAO HORARIA: 2,0m3/h
J PARA O RECALQUE: 0,3 m/m

ALTURA DEVIDO AS PERDAS NO RECALQUE:
Hp: 0,3x35,61 = 10,68m

ALTURA MANOMETRICA DO RECALQUE:
Hm: 3,86+10,68 = 14,54m

POTENCIA DA BOMBA (RENDIMENTO = 40%)

P: 1000x14,54x12 = 1,61CV
75x0,4x3600

2xBomba Submersfvel ABS Sulzer ou similar, p/ bombeamento de &guas servidas.
Caracteristicas Técnicas:

4 —

Motor: 60Hz

Poténcia nominal (1,0cv ou 0,75kW)

Rotag8o nominal (rpm): 3450

Corrente maxima (1):2,8v

Condutores x Bitola (Qtd. x mm?): 4x 2,5mm2
Comp. Padrdo: 5

Tipo de propulsor: Vortex

Recalque @ Nominal(pol/rosca): 2" BSP
Passagem de sdlidos @6

Vazdo méxima: 20,7 m3/h (Pressdo 1,4 m.c.a?
Vazdo minima: 1,7 m3/h (Pressdo 3,23 m.c.a

2 — MANGOTE FLEXIVEL 82",
3 — VALVULA DE RETENGAO #2".

0S REGISTROS TERAO CORPO DE BRONZE FORJADO E
MECANISMO EM AGO INOX, 92"

DETALHE TIPICO DA CANALETA DE PISO DA RAMPA

DE VEICULOS — CORTE BB
SEM ESCALA
RAMPA

1cmga 22cm
GRELHA DE F.F.
ESTACIONAMENTO

CANALETA EM~CONCRETO

| \
/\///\\ /\//K\//

LEGENDA:

— TUBULAGAO DE ESGOTO(PRIMARIO) TIGRE SERIE NORMAL,AMANCO OU EQUIVALENTE.

— —— — —— —— - TUBULAGAO DE ESGOTO (SECUNDARIO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
--------------- — TUBULAGAO DE ESGOTO (VENTILAGAO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

\O — TUBULAGAO QUE SOBE.
Q\‘\? — TUBULAGAO QUE DESCE.

cop [Qj] — CAXA DE GORDURA PEQUENA, 18 LITROS, COD:100019323, TIGRE OU EQUIVALENTE.
RS@] — RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm /100x140x50mm
TC (COM GRELHA CEGA REDONDA).
S — RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm /100x140x50mm

(COM GRELHA REDONDA).
— RALO SIFONADO TIGRE 150x150x50mm /150x185x75mm (COM GRELHA REDONDA)
— RALO CONICO 100x53x40mm, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
— RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.

— PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVO OU RETO, EM F.F., 200x200mm
OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

CANALETA EM CONCETO ARMADO, COM 2,60m DE COMPRIMENTO x 0,20m DE
LARGURA, COM GRELHA EM F.F. OU AGO, DIMENSOES DE PROFUNDIDADE INDICAS.

SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO COPO BRANCO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

T
|

TO —p¢— — TE DE INSPEGAO (TUBO OPERCULADO),TIGRE SERIE NORMAL, ATE DIAMETRO DE 100mm,
ACIMA DE 100mm E ATE O DIAMTRO 150mm, SERIE NORMAL, FABRICAGAO AMANCO.
CAP < — PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
Cl — CAIXA DE INSPEGCAO (IN LOCO, EM ANEIS DE CONCRETO COM @60 cm)
E/OU CAIXA MUTIPLA DE INSPEGAO TIGRE OU EQUIVALENTE.
REATOR

— REATOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO

O (FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO)
(Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)

BIOFILTRO — BIOFILTRO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
Q (FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO)
(Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)

— TuBO DE QUEDA

— TUBO DE VENTILAGAO PRIMARIA

@ — COLUNA DE VENTILAGAO

‘ — DIAMETRO DA COLUNA

— TUBULAGAO QUE PASSA.

NOTAS DE ESGOTO SANITARIO:

— O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO SERA LIGADO A REDE PUBLICA DE AGUAS PLUVIAIS DA CEDAE
POR CAIXAS DE INSPEGAO, FORMADAS POR ANEIS DE CONCRETO (IN LOCO), COM 60cm DE DIAMETRO.
OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO DAS MESMAS REVESTIDO COMM ARGAMASSA LISA.
— AS TUBULAGOES DE ESGOTO SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NO PASSEIO, SERAO DE PVC,
SERIE "R”, REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

— TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM OS PROJETOS
INSTALAGOES.

— AS COLUNAS DE VENITILAGAO E/OU VENTILAGAO PRIMARIA, DEVERAO FICAR COM ALTURA MINIMA DE 30cm,
ACIMA DO TELHADO OU COBERTURA, COM TERMINAL APROPRIADO OU DOIS JOELHOS, 90° + 45°, PARA

EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS OU AGUAS PLUVIAIS.

— OS RALOS SIFONADOS, SERAO DE PVC, DO TIPO ARTICULADO, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
E QUANDO NECESSARIO SER FIXADOS EM LAJES, USAR FITAS DE AGO. DISPOSTAS EM FORMA DE CRUZ.

— 0S RALOS TIPO CONICO, 100x53x40mm E/OU TIPO SECO, 100x53x40mm, SERAO DE FABRICAGAO TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE.

— AS CAIXAS DE GORDURA SERAO FABRICAGAO TIGRE, CORPO CINZA, TAMPA PRETA, CODIGO 100019323.
OU EQUIVALENTE.

— DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.

- A IMAPERMEALIZAQAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA
ASFALTICA.

0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS OU SERAO DO
TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

— DEVE-SE ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO E OPERAGAO PELO FABRICANTE E PRESERVAR O FACIL
ACESSO, SEM ATERRO SOBRE AS TAMPAS DE INSPEGAO E NAO HAVENDO TRANSITO SOBRE OS EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.

OBSERVAGAO: FOI ADOTADO O DIAMETRO MINIMO DE 150mm PARA OS RAMAIS DE ESGOTO COM A FINALIDADE
DE DIMINUIR O CAIMENTO DAS TUBULAGOES.

PARA PLANILHA COM AS CONTRIBUIGOES UHC, VER PLANTA DO 1° PAVIMENTO (ESG—04/06).

REVISAO EM ATENDIMENTO A DEPINS N° 005/21

04 RETIRAR TEXTO "AGUAS PLUVIAS” E A.P DOS DETALHES | 13/05/21| SH

03 REVISAO EM ATENDIMENTO A DEPINS N°® 003/21 29/04/21 | SH

02 MODIFICAGAO SISTEMA DE TRATAMENTO/DEPINS 002/21 | 12,/02/21

01 REVISAO CONFORME ANALISE DEINS N° 009,20 29,/12,/20

00 EMISSAO INICIAL 05,/11,/20

REVISAO DESCRIGAO DATA | RESPONSAVEL | APROVADO

Archi )

arquitetos associados

Rua Santo Amaro,18—Gléria, Rio de Janeiro—RJ.
(21) 2242-5966 — e—mail: archi5@terra.com.br

SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA (c: EMOP
DE SANTA CRUZ EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N*55—SANTA CRUZ/RJ

ETAPA: TITULO: N* PRANCHA:
EXECUTIVO
PLANTA BAIXA SUBSOLO
PP INSTALAGOES ; ESG_OZ/O6
£SGOTO SANITARIO| /1 /N
ESCALA: DATA: coom@z@b% DESENVOLVIMENTO: || DESENHO: ARQUIVO:
1/50 DEZ/2018 Octévié{":ﬁgﬁ? | J.WILSON J.WILSON 02-DPSC_PE_ESG-SUBSOLO
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