LEGENDA DE ACABAMENTOS:

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO SALVO
QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CODIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUGAO DE TEXTURA ACRILICA, COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR
DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,

ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
PAGINAGAO XADREZ DE 3 FIADAS, PISO/TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA,
LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.

ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
PAGINAGAO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. =
PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.

PAREDES

REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM
COMPLEMENTO EM PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATE O TETO, REF.RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU
EQUIVALENTE.

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO
SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, .REF.RM012, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUGCAO DE TEXTURA ACRILICA COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO
TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF: SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM
IMPERMEABILIZANTE ANTIPICHACAO PARA AREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.

APLICAGAO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCORE OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA",
SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATE H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI
BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA
ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, ACIMA DA FAIXA ATE O TETO.

APLICACAO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF. 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU
EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZACAO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHACAO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
EXECUGAO DE TIJOLO DE VIDRO 20X20X10cm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.

EXECUCAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA,
PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRAO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO

FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM MODULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA
COLMEIA DE 40mm, MONOLITICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISIVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA
PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.

PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOCADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE
BEBEDOURO ELETRICO DE AGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER
CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSIVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.

BRISES VERTICAIS EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO
DIMENSOES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 39X39X7cm, COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.

| | | QUADRO DE ESQUADRIAS

| CALHA METALICA | | PORTAS

PARA PASSAGEM \ \ ITEM | DIMENSAO ESPECIFICAGAO
DE INSTALACAO
PORTA EM MADEIRA DE LEI, UMA FOLHA DE ABRIR, COM VENEZIANA E ALIZARES EM MADEIRA MACICA DE 5CM LISOS SEM
| ‘ P1 0.80x2,10m DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
‘ | | MAGCANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, E ESPELHO REF.:616,
8 N COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADICAS LAFONTE REF. 485 (31/2X3") OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO
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P2 0.80x2.10m | PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACICA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
| | | SAIDA DO SHAFT x | -JSUPERIOR 1 - 7.408l DIST SUPERIOR% -‘ 17.302L \ \ \ ! ’ ARREDONDAMENTOS.ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. VISOR VERTICAL
SENDO RTI = 4.140L . ENDO RTI=9. L
| SENDO RTI1=0.550L _
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SAIDA DO SHAFT 0,20X1,00m - H=0,80m EM VIDRO 4mm. MACANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA E
e DE INSTALACAO | ‘ ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADICAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTEOU
\ \ \ EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA NA LARGURA DA ADUELA.
P3 | 0,80x2,10m | PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE,DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. SEM

| \ \ SOLEIRA. MACANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.-513CRA E ESPELHO
/7 | +13.825 | REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADICAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTE OU EQUIVALENTE.

62 | 0.80x2 10m | PORTA EM COMPENSADO, UNA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACICA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU

802, ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. MACANETA TUBULAR EM

ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO

/ \ \ m \ E CHAVES. DOBRADICAS REF. 485 (31/2X3") TUDO LA FONTE OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA NA
. ﬁ LARGURA DA ADUELA COM ACABAMENTO POLIDO.
\ \ ~T\8/ \

/ +12.875 . . / ‘ P5 0,90x2,10m PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM COMPENSADO EM CEDRO. ALISARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
/ | | [ \ |
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ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE E FERRAGENS EM ACO INOX

/ COM 3 DOBRADIGAS POR FOLHA EM LATAO DE 4" x 3 %, REF. 80 (CRA) REFORGADA COM ANEIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU
/ @ | ‘ . e ‘ EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM ACO INOX 430, MACANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM ACO INOX
D= | +1 2«_295 A | \ / | 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE, COM PROTETOR PARA PORTAS E BATENTES, h=40cm, EM VINIL DE ALTO

IMPACTO NA COR BRANCO, DA COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE, E PUXADOR HORIZONTAL EM ACO CROMADO L=40cm.
3 | | P6 0.80x2.10m PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACICA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU
AN M ! ! ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM VISOR EM
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VIDRO MINIBOREAL, E=4MM, E VENEZIANA EM ALUMINIO BRANCO. COM SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA NA LARGURA

- —————————————
NA \ ‘ L I +11]545 [N ‘ | +11.545 DA ADUELA.
NO N il S +11.495 NO TELHADO p7 1.20x2.10m |PORTA DE ABRIR VENEZIANA, DUAS FOLHAS, EM ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM
| 85‘ : e - - - ' ’

-——— FERRAGENS EM ACO INOX, SENDO COLOCADAS 3 DOBRADIGAS POR FOLHA DE 4" x 3 5 REF. 80 (CRA) REFORGADA COM
ANEIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, TRINCO INFERIOR E SUPERIOR, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM
| AGO INOX 430, MAGANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AGO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.
| || | P8 | 0,60x1,80m |PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, COM NUCLEO ISOLANTE E
INCOMBUSTIVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR
\ \ COM MAGANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIGA HELICOIDAL 4"X90°,
‘ ‘ GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA DA LARGURA DA ALVENARIA.
P9 | 0,90x2,10m |PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, COM NUCLEO ISOLANTE E
\ \ INCOMBUSTIVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR
| COM MAGANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADICA HELICOIDAL 4'X90",
GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA DA LARGURA DA ALVENARIA.
) P10 | 0,90x2,10m |PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, COM NUCLEO ISOLANTE E
| | INCOMBUSTIVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE
EMBUTIR COM MAGANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIGA HELICOIDAL
4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.
- P11 | 0,80x2,10m |PORTA DE ABRIR, H=2,10M, UMA FOLHA, EM PERFIS EM FERRO 1 1/2" E FECHAMENTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO

\ E=1/16", ADUELA E ALIZAR EM CHAPA DOBRADA N.14 COM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR BRACO DA SUVINIL OU
EQUIVALENTE. DOBRADICA TIPO GONZO, FECHADURA COM CHAVE, MAGANETA TIPO ALAVANCA CROMADA.
N ) | | PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO FOSCO NAS CORES PRETA E
N CIRCULACAO ‘ ‘ P12 | 0,80x1,65m |AMARELO PARA BOX DE SANITARIO MASC E FEM, CORRESPONDENTEMENTE, REF. L121 E L105 TX DA FORMICA OU
+8.03 NA N 18.03 NA +8.03 NA ‘ ﬁ | +8.03 EQUIVALENTE. DOBRADIGAS PARA MARMORE 550-825 CR 30MM E TRINCO LIVRE/OCUPADO.
Qi N '4@»— o PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA, AUTOMATICA, COM PERFIS EM ACO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE NA
T A —— i [F7-90 No +7.90 NO_ ATENDIMENTO 205 ﬂl L __ j;_ 2° PAVIMENTO P13 12,28x2,59m |0R BRANCO DA TECNOPORTAS OU SIMILAR,
1 I 2 ‘ P14 | 2 50x2.35m | PORTAO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM PERFIL TUBULAR METALICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTATICA E GRADIL
| = 1 | I ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E
MAGANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE. E TRINCO DE PISO.
\ \ \ P15 | 1.00x2.10m | PORTAO DE ABRIR, UMA FOLHA, EM PERFIL TUBULAR METALICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTATICA E GRADIL
| 1 | XS ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E
E MACANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE.
P16 | 0.80x0.90m |PORTADE ABRIR VENEZIANA, UMA FOLHA, EM ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, COM
| | SR FERRAGENS EM ACO INOX, SENDO COLOCADAS 2 DOBRADIGAS DE 4" x 3 % REF. 80 (CRA) REFORGADA COM ANEIS.

FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM ACO INOX 430, MACANETA MODELO 19EL,
‘ ‘ ACABAMENTOS EM ACO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.

, | (g | JANELA

/ g @ @ @ A @ ITEM | DIMENSAO ESPECIFICAGAO

ARMARJO PE J1 0,60x0,70m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.
|NSTALA OES 1,50m TRINCO E DOBRADICAS EM ACO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

‘ J1A 0,60x0,70m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.
| 1,70m TRINCO E DOBRADICAS EM ACO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

J2 1,00X0,70m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.
| W TRINCO E DOBRADICAS EM ACO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

| @ +4.515 J3 1,20x0,70m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.
1° PAVIMENTO 1,70m TRINCO E DOBRADICAS EM AGO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

+4.10 v —_—— - -- - -- - — 4 0,70x1,40m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR.
/ ’ " 7,10m TRINCO E DOBRADICAS EM ACO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.

J5 1,40x1,40m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO.
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1,10m MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AGO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

\ i} / J6 2,10x1,40m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + UMA FOLHA FIXA. TRILHO SUPERIOR E
1,10m GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM ACO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
i 2 80x1.40m ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR
J7 <, GUX 1,7V
|

E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM ACO BRANCO, DE ACORDO COMO
1.10m FABRICANTE.

P | | U8 | 3,80x1,40m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR
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~1,10m | E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AGO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE

PAINEL DE BRISE EM CHAPA PERFURADA, NA COR VERDE "DEFENSORIA" , MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
J9 1,40x1,00m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM
1,10m ACO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

J10 2,00x1,00m | ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM
1,10m ACO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.

J11 1,65x0,80m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE
5,10m 50mm. (LOCALIZADA NA TORRE, NA COBERTURA, PARA VENTILAR DUTO DA ANTECAMARA)

‘ J12 1,80x0,70m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE

AN
+1.00. NA +1.00 NA +1.00 NA @ ‘ +1.00 0,10m 50mm. (LOCALIZADA NA JARDINEIRA NO PAVIMENTO TERREO PARA VENTILAR DUTO DA ANTECAMARA)
] +0.95 NO II +0.87 NO GABINETE 001 ﬂl +0.87 NQ TERREO J13A | 0,70x1,20m | ESQUADRIA EM ALUMINIO, MODULO FIXO, EM TELA METALICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM
\
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- - — 0,10m DIMENSOES MINIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.
‘ J138| 0.70x1,20m | ESQUADRIA EM ALUMINIO, MODULO FIXO, EM TELA METALICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM
2,10m DIMENSOES MINIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.

| ‘ ! J14 1,00x0,50m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE
| | ‘ 0.00 0,30m 50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)

.. ESQUADRIAS PISO — TETO

= 5 43%2.50 ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO.
: | EOT | 249X£,00m

0.70 0,00m COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM DUAS FOLHAS DE CORRER, E= 10mm (160X210cm). TRILHO
‘ | = ’ SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
E02 3,66x2,50m |[ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO.

0,00m COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER, E= 10mm (80X210cm0. TRILHO
SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

EO03 4,32x2,50m [ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO
/ ‘@ @ | | 0,00m BRANCO. COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

A @ / @ @ E04 3,66x2,50m [ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO
0,00m BRANCO. COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

N ‘ ~ \ EO5 4,32x2,50m [ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO
0,00m BRANCO. COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
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4.06x5,715m [ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO

L |
‘ >
ESTACIONAMENT
\ 1 \ ESTACIONAMENTO —2.535 NA @—7 - 71 11 N N —2.535 na ESTACIO o \ -2.535 E08 0,00m  |BRANCO. COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
—2:655 NO N — . FSCADA \ —2:655 NO \ SUBSOLO ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMINIO ANODIZADO
q | ‘ S I < A it E07 | 4.06x5,715m , , ,

\ ! ] I ‘ ‘ [e] 0,00m BRANCO. COM MODULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE

£os | 1,88x2,60m ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE CORRER
| 0,00m (0,85X2,10cm). TRILHO SUPERIOR EM ALUMINIO BRANCO E GUIA INFERIROR. FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E
mToeG O Sieciasiermes | FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
it = E09 | 1.135x2,60m ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR
comfio™4 40 | 0,00m (0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

pins,

larg:  2,40m E10 5,36x2,60m |ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR
h,gt:\\: 1 )45m _‘ 0,00m (0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
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