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LEGENDA:

NOTAS DE ESGOTO SANITARIO:

O SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITARIO SERA LIGADO A REDE PUBLICA DE AGUAS PLUVIAIS DA CEDAE
POR CAIXAS DE INSPEGAO, FORMADAS POR ANEIS DE CONCRETO (IN LOCO), COM 60cm DE DIAMETRO.
OS ANEIS SERAO UNIDOS POR CIMENTO E AREIA, SENDO O FUNDO DAS MESMAS, REVESTIDO COM ARGAMASSA LISA.

AS TUBULAGOES DE ESGOTO SERAO DE PVC, SERIE NORMAL, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.
TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS LIGADAS AS CAIXAS LOCALIZADAS NO PASSEIO, SERAO DE PVC,
SERIE "R”, REFORGADAS, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

TODAS AS CONEXOES SERAO FABRICADAS PELA TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE, DE ACORDO COM 0OS PROJETOS

INSTALAGOES.

OU EQUIVALENTE.

ASFALTICA.

— DEVE—SE ATENDER AOS PROCEDIMENTOS DE INSTALAGAO E OPERAGAO PELO FABRICANTE E PRESERVAR O FACIL
ACESSO, SEM ATERRO SOBRE AS TAMPAS DE INSPEGAO E NAO HAVENDO TRANSITO SOBRE OS EQUIPAMENTOS DO
SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES.

OBSERVAGAO: FOI ADOTADO O DIAMETRO MINIMO DE 150mm PARA OS RAMAIS DE ESGOTO COM A FINALIDADE
DE DIMINUIR O CAIMENTO DAS TUBULAGOES.

PARA PLANILHA COM AS CONTRIBUIGOES UHC, VER PLANTA DO 1°* PAVIMENTO (ESG—04/06).

AS COLUNAS DE VENITILAGAO E/OU VENTILAGAO PRIMARIA, DEVERAO FICAR COM ALTURA MINIMA DE 30cm,
ACIMA DO TELHADO OU COBERTURA, COM TERMINAL APROPRIADO OU DOIS JOELHOS, 90° + 45°, PARA

EVITAR A ENTRADA DE DETRITOS OU AGUAS PLUVIAIS.

OS RALOS SIFONADOS, SERAO DE PVC, DO TIPO ARTICULADO, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE
E QUANDO NECESSARIO SER FIXADOS EM LAJES, USAR FITAS DE AGO. DISPOSTAS EM FORMA DE CRUZ.

OS RALOS TIPO CONICO, 100x53x40mm E/OU TIPO SECO, 100x53x40mm, SERAO DE FABRICAGAO TIGRE,
AMANCO OU EQUIVALENTE.

— AS CAIXAS DE GORDURA SERAO FABRICAGAO TIGRE, CORPO CINZA, TAMPA PRETA, CODIGO 100019323.

DIMENSOES EM METRO, DIAMETROS DE TUBOS E CONEXOES EM MILIMETRO.
A IMPERMEALIZAGAO NAS AREAS QUE LEVARAO AGUA DEVERA SER FEITA, QUANDO NECESSARIO, COM MANTA
0S TAMPOES DE FERRO FUNDIDO SERAO DO TIPO PESADO, ONDE HOUVER TRANSITO DE AUTOMOVEIS OU SERAO DO

TIPO LEVE, ONDE HOUVER APENAS TRANSITO DE PESSOAS, PADRAO CEDAE, FABRICAGAO DA FUNDIGAO
SORINCO, CAST IRON OU EQUIVALENTE.

TUBULAGAO DE ESGOTO(PRIMARIO) TIGRE SERIE NORMAL,AMANCO OU EQUIVALENTE.
TUBULAGAO DE ESGOTO (SECUNDARIO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.
TUBULAGAO DE ESGOTO (VENTILAGAQO) TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

CAXA DE GORDURA PEQUENA, 18 LITROS, CODIGO 100019323, TIGRE OU EQUIVALENTE.

RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm /100x140x50mm
(COM GRELHA CEGA REDONDA).

RALO SIFONADO GIRAFACIL TIGRE 150x170x75mm /100x140x50mm
(COM GRELHA REDONDA).

RALO SIFONADO TIGRE 150x150x50mm /150x185x75mm (COM GRELHA REDONDA)
RALO CONICO 100x53x40mm, FABRICAGAO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

RALO SECO 100x53x40mm TIGRE OU EQUIVALENTE.

PORTA GRELHA EM F.F. E GRELHA CONCAVO OU RETO, EM F.F., 200x200mm
OU INDICADO, FABRICAGAO CAST IRO OU EQUIVALENTE.

CANALETA EM CONCETO ARMADO, COM 2,60m DE COMPRIMENTO x 0,20m DE
LARGURA, COM GRELHA EM F.F. OU AGO, DIMENSOES DE PROFUNDIDADE INDICAS.

SIFAO AJUSTAVEL MULTIUSO COPO BRANCO TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE.

TE DE INSPECAO (TUBO OPERCULADO),TIGRE SERIE NORMAL, ATE DIAMETRO DE 100mm,
ACIMA DE 100mm E ATE O DIAMTRO 150mm, SERIE NORMAL, FABRICAGAO AMANCO.

PLUG DE FECHAMENTO TIGRE SERIE NORMAL, AMANCO OU EQUIVALENTE.

CAIXA DE INSPEGAO (IN LOCO, EM ANEIS DE CONCRETO COM @60 cm)
E/OU CAIXA MOTIPLA DE INSPEGAO TIGRE OU EQUIVALENTE.

REATOR DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
(FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO)
(Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)

BIOFILTRO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
(FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO)
(Ref. SANEFIBRA, BAKOF TEC ou EQUIVALENTE)

TUBO DE QUEDA

TUBO DE VENTILAGAO PRIMARIA

COLUNA DE VENTILAGAO

DIAMETRO DA COLUNA

TUBULAGAO QUE SOBE.
TUBULAGAO QUE DESCE.
TUBULAGAO QUE PASSA.
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