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DEMONSTRATIVO DA TAXA DE OCUPAGAO TRECHO "A" (MAX. 40% CONF. NBR 5410)

ELETRODUTO PVC RiGIDO ROSCAVEL (NBR5444) |

1
1.1/2"
o

BIT. PVC

Di
25
40

AREA UTIL
490,88
1256,64
1963,50
4417,88
7854,00

OCUP. (%)
296,63%
115,87%
74,16%
32,96%
18,54%

ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA METALICA |

50

100
150
200
300
400

LARG.

AREAUTIL  OCUP. (%)
2500,00 58,24%
5000,00 29,12%
7500,00 19,41%
10000,00 14,56%
15000,00 9,71%
20000,00 7,28%
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DEMONSTRATIVO DA TAXA DE OCUPAGAO TRECHO "H" (MAX. 40% CONF. NBR 5410)

ELETRODUTO PVC RiGIDO ROSCAVEL (NBR5444)

Di
25
40
50
75
100

v

AREA UTIL
490,88
1256,64
1963,50
4417,88
7854,00

OCUP. (%)
199,24%
77,83%
49,81%
22,14%
12,45%

ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA METALICA

CABO DIAM. EXT. QT.UNIT. DIAM.TOTAL AREA CABO AREATOTAL
1;5 4,9 0,00 18,86 0,00
2,5 53 66,00 349,80 22,06 1456,08 BIT. PVC
4 58 0,00 26,42 0,00 1¥
6 6,4 0,00 32,17 0,00 1.1/2*
10 7,2 0,00 40,72 0,00 2"
16 81 0,00 51,53 0,00 3"
25 10,0 0,00 78,54 0,00 4"
35 11,1 0,00 96,77 0,00
50 12,7 0,00 126,68 0,00
70 14,4 0,00 162,86 0,00
95 16,5 0,00 213,82 0,00 LARG.
120 186 0,00 27172 0,00 50
150 20,8 0,00 339,79 0,00 100
185 22,8 0,00 408,28 0,00 150
240 25,5 0,00 510,71 0,00 200
* Com base nos dados da Pysmian para cabos Voltenax Cobre - XLPE 90°C 0,6/1KV - Capa PVC 300
TRECHO NOVO 349,80 1456,08 400

DEMONSTRATIVO DA TAXA DE OCUPAGAO TRECHO "I" (MAX. 40% CONF. NBR 5410)

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL (NBR5444) |

1

o
3
4

BIT. PVC

11/2"

Di
25
40
50
{75
100

AREAUTIL  OCUP. (%)
490,88 74,50%
1256,64 29,10%
1963,50 18,62%
4417,88 8,28%
7854,00 4,66%

ELETROCALHA PERFURADA EM CHAPA METALICA |

50

100
150
200
300
400

LARG.

ABA
50
50
50
50
50
50

AREAUTIL  OCUP. (%)
2500,00 14,63%
5000,00 7,31%
7500,00 4,88%
10000,00 3,66%
15000,00 2,44%
20000,00 1,83%

CABO DIAM. EXT. QT.UNIT. DIAM.TOTAL AREA CABO AREATOTAL
1,5 4,9 0,00 18,86 0,00
2,5 53 0,00 22,06 0,00
4 58 0,00 26,42 0,00
6 6,4 0,00 32,17 0,00
10 7,2 0,00 40,72 0,00
16 81 1,00 8,10 51,53 51,53
25 10,0 4,00 40,00 78,54 314,16
35 111 0,00 96,77 0,00
50 12,7 0,00 126,68 0,00
70 14,4 0,00 162,86 0,00
95 16,5 0,00 213,82 0,00
120 18,6 0,00 27172 0,00
150 20,8 0,00 339,79 0,00
185 22,8 0,00 408,28 0,00
240 25,5 0,00 510,71 0,00
* Com base nos dados da Pysmian para cabos Voltenax Cobre - XLPE 90°C 0,6/1kV - Capa PVC
TRECHO NOVO 48,10 365,69

ABA
50
50
50
50
50
50

AREA UTIL
2500,00
5000,00
7500,00
10000,00
15000,00
20000,00

OCUP. (%)
39,12%
19,56%
13,04%
9,78%
6,52%
4,89%

CABO DIAM. EXT.

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

QT. UNIT.
4,9

53

58

6,4

72

81

10,0

111

12,7,

14,4 1,00
16,5

18,6 3,00
20,8

22,8

25,5

C14.b

C14.b

CT8.b

DIAM. TOTAL AREA CABO AREATOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,40
0,00
55,80
0,00
0,00
0,00

18,86 0,00
22,06 0,00
26,42 0,00
32,17 0,00
40,72 0,00
51,53 0,00
78,54 0,00
96,77 0,00
126,68 0,00
162,86 162,86
213,82 0,00
271072 815,15
339,79 0,00
408,28 0,00
510,71 0,00

* Com base nos dados da Pysmian para cabos Voltenax Cobre - XLPE 90°C 0,6/1KV - Capa PVC

TRECHO NOVO

70,20

978,01

C14.0

SIMBOLOGIA

ELETROCALHA METALICA PERFURADA DIMENSAQ CONFORME INDICADO
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CPM
30x30

CPM
40x40

CPM
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{60000k {0006l

. QUADROS ELETRICOS SERAO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO #16 COM PORTA E ESPELHO COM DOBRADICAS E FECHO POR CHAVE, COM OPGAO

PERFILADO METALICO PERFURADO DIM. 38x38MM

ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA ROSCAVEL EMBUTIDO EM PISO BITOLA MINIMA @1.1/27

ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA ROSCAVEL BITOLA MINIMA @17 SOB PISO ELEVADO

ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA ROSCAVEL BITOLA MINIMA ¢1” EMBUTIDO EM PAREDE

ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL COM CAPA EM PVC NA COR PRETA TIPO SEALTUBE BITOLA ¢1” APARENTE

ELETRODUTO PVC RIGIDO CINZA ROSCAVEL BITOLA MINIMA @17 NO ENTREFORRO OU APARENTE

CAIXA DE PASSAGEM/LIGAGAO TIPO CONDULETE "X” EM ALUMINIO COM TAMPA 1" 47x2"

CAIXA DE LIGAGAO TIPO CONDULETE "X” EM ALUMINIO COM 1 PTO. TOMADA ABNT 10A/250v #1” 4"x2”

PTO. TOMADA SIMPLES ALTO PADRAO ABNT 20A/250V, EMBUT. EM CX. PVC 4”x2”. (100W)

PTO. TOMADA SIMPLES MEDIO PADRAO ABNT 20A/250V, EMBUT. EM CX. PVC 4"x2”. (100W)

PTO. TOMADA SIMPLES BAIXO PADRAO ABNT 20A/250V, EMBUT. EM CX. PVC 4”x2". (100W)

CAIXA P/ PISO ELEVADO COM 2 PTO. TOMADA SIMPLES PADRAO ABNT 20A/250V. (250W)

CAIXA P/ PISO ELEVADO DE PASSAGEM (SEM PONTOS)

INTERRUPTOR  1xMOD.SIMPLES/2xMOD.SIMPLES /3xMOD.SIMPLES/ 1xMOD. THREE WAY 127v 15A/250V EMBUTIDO, COM ESPELHO

BRANCO, EM CAIXA DE PVC 47x2”

RABICHO DE LIGAGAO PARA LUMINARIAS EM CABO PP 3x2,5mm?’ E PLUGS MACHO—FEMEA ABNT

CAIXA BAIXA (h=0,30m) DE PVC 4”x4" EMBUTIDA COM ESPELHO CEGO BRANCO

CAIXA ALTA (h=2,50m) DE PVC 4°x4" EMBUTIDA COM ESPELHO CEGO BRANCO

PTO. FORGA BAIXO EM CAIXA DE PVC 4°x4” EMBUTIDA COM ESPELHO DE FURO CENTRAL BRANCO

PTO. FORGA ALTO EM CAIXA DE PVC 4"x4” EMBUTIDA COM ESPELHO DE FURO CENTRAL BRANCO

RELE FOTOCELULA EXTERNQ BIVOLT 1000W

SENSOR DE PRESENGA SOBREPOR ARTICULADO LENTE 360" INTERNO BIVOLT 1000W

QUADRO DE DISTRIBUIGAD DE LUZ OU FORGA EM CHAPA METALICA

TUBULACAO QUE DESCE/SOBE

CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR

CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR

CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR

CAIXA DE PASSAGEM TIPO SOBREPOR

CAIXA DE PASSAGEM 102X102X55mm

CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA PARA PISO COM TAMPA DE VEDAGAO APARAFUSADA E DIM. 0,20x0,20x0,20M,

INSTALADA EM BASE CONCRETO.

NOTAS:

PARA CADEADO EXTERNO. PADRAO OBRIGATORIO PTTA.

2 .

3.

FUNDIDO.

4

. LUVAS E CURVAS SERAO EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NA BITOLA ADEQUADA AO TRECHO EM QUESTAO E ELETRODUTOS EM GERAL SERAO DO TIPO PVC

RIGIDO COM BITOLA DE 81"

5.

6 .

7.

SEGUINTE CODIGO DE CORES:

—>TOMADAS/ILUMINAGAO: NEUTRO(AZUL—CLARO), FASE(VERMELHO OU PRETO OU BRANCO OU MARROM), RETORNO(AMARELO) E TERRA(VERDE OU VERDE/AMARELO)

8 .

9 .

—>RESISTENCIA DE TERRA < 5 OHMS, DDP ENTRE NEUTRO E TERRA < 0.5V.

20.

EMBUTIDOS NA PAREDE.

METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM.

METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM.

METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM.

METALICA COM TAMPA APARAFUSADA DIM.

20x20CM

30x30CM

40x40CM

50x50CM

CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIR OU SOBREPOR NA PAREDE SERAO EM CHAPA METALICA #16, COM TAMPA APARAFUSADA.

EM TODAS AS DERIVAGOES PARA ELETRODUTO PVC RIGIDO DEVERAO EXISTIR CAIXAS DE PASSAGEM TIPO CONDULETE METALICO.

CABERA AO EXECUTOR DA OBRA GARANTIR QUE A NOVA MALHA DE ATERRAMENTO ATENDA AS SEGUINTES CONDIGOES MINIMAS:

CEGA TAMPA OPACA CINZA h=3,00m FIXADA NO POSTE PARA CFTV

TODOS 0S ENCONTROS DE ELETRODUTOS COM CALHAS, QUADROS OU CAIXAS RECEBERAO ACABAMENTO COM BOX RETO E ARRUELAS EM ALUMINIO

ELETRODUTOS NAO DIMENSIONADOS EM PLANTA, DESCIDAS DE TOMADAS/INTERRUPTORES E EMBUTIDOS EM LAJE TERAO BITOLA DE 81"

0S CONDUTORES DOS CIRCUITOS TERMINAIS SERAO DO TIPO FLEXIVEL COM CAPA DE PVC ANTICHAMA, CLASSE DE PROTECAO 750V, 70°C, COM O

TODAS AS TERMINAGOES DE CABOS DEVERAO SER ESTANHADAS E UTILIZAR TERMINAIS APROPRIADOS A BITOLA, COM CUSTO JA INCLUSO.

. DEVERA SER REALIZADA A IDENTIFICAGAO CORRETA DE TODOS OS CIRCUITOS DE TOMADA E ILUMINAGAO COM ANILHAS PLASTICAS.

. TODAS AS DESCIDAS PARA 0S QUADROS ELETRICOS DEVERAO SER COM ELETRODUTOS EM PVC RIGIDO ROSCAVEL NA BITOLA INDICADA EM PROJETO E

. TODOS 0S CABOS DOS ALIMENTADORES DEVERAO POSSUIR OBRIGATORIAMENTE ISOLAGAO DE 0,6/1KV 90°C — EPR—XLPE ANTICHAMA.

. TODOS OS QUADROS DEVERAO TER SUAS RESPECTIVAS IDENTIFICAGOES, SENDO QUE, OS SEUS DEVIDOS DIAGRAMAS TRIFILARES DEVERAO FICAR

(IMPRESSOS E PLASTIFICADOS) FIXADOS NAS SUAS RESPECTIVAS TAMPAS, NA FACE INTERNA DOS MESMOS. PADRAO OBRIGATORIO PTTA.

SENDO QUE QUALQUER DOVIDA DEVERA SER APRESENTADA AO FISCAL DA OBRA.

ESTINADOS A INSTALAGOES DE TELEMATICA (VOZ/DADOS).

ESTABELECER O BOM ACABAMENTO.

LEGENDA LUMINARIAS:

. CONDUTORES NAO IDENTIFICADOS CONSIDERAR BITOLA MINIMA DE #2,5mm? 750V 70°C ANTICHAMA.

REFLETOR DE EMBUTIR EM PISO CIRCULAR LED 15W 10 3000K 950Im

POSTE METALICO RETO h=3m 1(UMA) PETALA LED 40W 6500K 3300im IP65 220v

. A TUBULAGAO APARENTE PODERA SER EXECUTADA UTILIZANDO O SISTEMA SEM ROSCA, FAB. DAISA OU EQUIVALENTE.

- LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO — LAMP LED PAR20 E27 6W (<36°) 3000K 420Im

BALISADOR RETANGULAR DE EMBUTIR EM PAREDE P/ CX. 4"x2” — LAMP. LED BIPINO G9 3W (<220%) 6000K 190Im

. TODO E QUALQUER EQUIPAMENTO DEVERA SER INSTALADO SEGUINDO ESTRITAMENTE AS ORIENTAGOES CONSTANTES NOS MANUAIS TECNICOS DESTES,

. O SISTEMA DE QUADROS E CAIXAS DEVERA SER ELETRICAMENTE ATERRADO E EQUIPONTECIALIZADO COM TODA A MALHA DE TERRA E SPDA.

. NAO SERA  ADIMITIDO O ENCAMINHAMENTO DE INSTALAGOES ELETRICAS NO INTERIOR DE CONDUTOS (PERFILADO, ELETRODUTO, ELETROCALHA)

. TODA TUBULAGAO APARENTE DEVERA TER ACABAMENTO DE SUA GEOMETRIA ADEQUADA E RECEBERA PINTURA NA COR APROPRIADA A FIM DE

SISTEMA DE ATERRAMENTO E SPDA DEVERA SER EXECUTADO LEVANDO EM CONSIDERAGAO A INFLUENCIA DAS CONDIGOES CLIMATICAS LOCAIS.

LUMINARIA RETANGULAR HERMETICA EM ABS C/ VISOR TRANSPARENTE PENDENTE — LAMP TUBELED 2x18W (<120°-T8) 6000K 1800Im (36W/3600Im)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO QUADRADA EM CHAPA BRANCA — LAMP TUBELED 4x9W (<120°-T8) 6000K 900Im (36W/3600Im)

LUMINARIA DE EMBUTIR EM FORRO CIRCULAR COM DIFUSOR EM VIDRO — LAMP LED BULBO E27 2x10W (<150") 6000K 800Im (20W/1600Im)

- ARANDELA BRANCA DE SOBREPOR EM PAREDE C/ CX. 4"x2" hmin=2,20m — LAMP LED BULBO E27 2x10W (<150°) 6000K 800Im (20W/1600Im)

03 ATENDIMENTO DA DEINS N* 010/21 21/06/21 ABILIO NETO
0z ATENDIMENTO DA DEINS N* 005/21 26/05/21 ABILIO NETO
01 ATENDIMENTO DA DEINS N° 009/20 15/04 /21 ABILIO NETO
00 EMISSAO INICIAL 10/10/20 ABILIO NETO
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