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1- PORTA COM FECHADURA (CHAVE PARA LIGHT), TIPO METALICA | 3 : ? \
7 A \ \
(ALUMINIO), PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM ! ‘ ‘ ‘
—_ -- -- -- -- -- -- - -- - - -- -- -—— VENEZIANA TOTAL E TELA INTERNA DE PROTECAO (MALHA 5mm). — NOTAS GERAIS
2 - MEDIDAS EM CENTIMETROS (m)
- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA PADRAO DE ENTRADA SAO DE
PLANTA DE SITUAGAO TJ)ANEXO 5 — GABINETE DE ALVENARIA + CMPS + CPG + BASE (RECON—MT—Até Classe 36,2 kV—Margo de 2016) FABRICANTE VALIDADOS PELA LIGHT.
- SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO EM TN-S, ONDE OS CONDUTORES DE NEUTRO
o1 ESCALA: 1/500 ESCALA: 1/25 DEMONSTRATIVO E DE PROTECAO SAO INTERLIGADOS E ATERRADOS NA MALHA DE TERRA PRINCIPAL
CARGA INSTALADA C1 - lLUMlNACAO E TOMADAS DA EDIFICAGAO, JUNTO A PROTEGCAO GERAL DE ENTRADA.
QUADRO POT. ILUMINACAO (VA) POT. TOMADAS (VA) POT. T.U.E.'s (VA) TOTAL (VA) - CALCULO DE DEMANDA CONFORME FASCICULO 06 DA RECON-BT.
GBT 1017,40 108,70 0,00 1126,09 ]
_ Q - MODELO CONSTRUTIVO DA MALHA DE ATERRAMENTO E DATALHES CONFORME
fﬁ 4\- QBB-CISTERNA 1086,96 39,13 0,00 1126,09 FASCICULO 10 DA RECON-BT.
28,3 \“'*‘-/ BB-CMI 1 43,4 1130,4
\ QBB- 086,96 3:48 0,00 3043 CARACTERISTICAS TECNICAS DOS MATERIAIS:
QFL-TERREO 3661,96 16630,43 1858,70 22151,09
o ‘ | - RAMAL DE ENTRADA: 95mm? - Cu - XLPE - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.
(@)
] [ © A FL-1PV 3960,87 18641,30 2201,09 24803,26
S | g Q - MALHA DE ATERRAMENTO: 50mm? - Cu - NU - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.
[To) g \ (@] ) 8 QFL-2PV 4030,43 19619,57 2581,52 26231,52 -
! oY . o] é 0 %) .'/1 w - CONDUTOR DE INTERLIGAGAO DO BARRAMENTO DE NEUTRO A MALHA DE ATERRAMENTO:
2,53 T 19,4 1 zg 6’3‘ o QLIS' | 5 QFL-LANC. 178,26 4347,83 0,00 4526,09 120mm? - Cu - NU - 0,6/1,0KV - CLASSE DE ENCORDOAMENTO 2.
Q9 <
L o 3 TOTAL GERAL 15022,83 59430,43 6641,31 81094,57 - CAIXA CMPS METALICA : VALIDADA PELA LIGHT.
LL]
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g, ANEXO - 1B - Lista de materiais do padrao de montagem — TRANSFORMADOR EM POSTE . . .
2 o ITEM DESCRICAO DO MATERIAL UNIDADE | QUANT. Descricao da carga instalada Calculo da demanda
u‘—(:\ 2 1 Poste de concreto circular 12 metros 600daN pc 1,00
T~ o! 2 Cruzeta polimérica, metalica ou de madeira de 2 metros (Padrdo LIGHT ou NBR 8458) pc 4,00 . . . .
S 3 |Mao francesa plana tipo | (Padréo LIGHT ou NBR 8159) pe 8,00 C1 - lluminagao e tomadas D1 - lluminagdo e tomadas
-06’-‘: 4 Cinta para poste circular @200mm (Padrao LIGHT ou NBR 8159) pc 4,00
Dt; 5 Parafuso de cabega abaulada @ 16x45mm (Padrdo LIGHT ou NBR 8159) pc 4,00 Carga Instalada (KVA)= 81,09 Conforme dados da tabela 6.3:
| JARDIM 6 Isolgdor de dispo D-45-1~ (Padrao LIGHT ou NBR 7109) ] 6,00 Are util total (m?) = 620,14
| 7 Manilha-sapatilha (Padrao LIGHT ou NBR 8159) pc 3,00 — . o i . ¢ q 5 bl B _ _
| 8 [Gancho-olhal (Padro LIGHT ou NBR 8159) be 3,00 revisao rr'1|r.1|ma e iluminagdo e tomada pela Tabela 6.3: D1= 81,09 x 080 = 64,88 KVA
\ : \ 9 |Porca-olhal (Padrio LIGHT ou NBR 8159) pc 3,00 Carga Minima (kVA /m?) = 0,050 x 620,14 = 31,01 KVA
_— ! o 10 |Sela de cruzeta (Padrdao LIGHT ou NBR 8159) ] 4,00 Como 31,01 < 81,09 (KVA) (80% da Carga Total Instalada)
; "\ | ]L 11 |Parafuso de cabega abaulada @ 16x140mm (Padrdo LIGHT ou NBR 8159) pc 12,00 Devemos considerar C1 = 81,09 KVA
| | 12  |Arruela quadrada (Padrdo LIGHT ou NBR 8159) pc 12,00
| ' 13 |Parafuso de rosca dupla @ 16x500mm (Padrdo LIGHT ou NBR 8159) pc 4,00
N ] NOTAS 3 e - 14 |Adaptador estribo de compressao (Padrdo LIGHT) pc 3,00
C / " A ANEXO IIE 15 |Conector derivagdo de linha viva (Padrao LIGHT) pS 3,00 C2 - Aparelhos para aquecimento D2 - Aparelhos para aquecimento
I w o Lu "\I 16 |[Fio ou cabo de cobre 16 mm?2, isolagéo 0,6/1 kV — PVC 70 °C preto, kg 2,12
0 : o IﬁI:J D . \ 2% 17 __[Fio nu de cobre recozido 10mm? (2,0m x 0,089kg/m) kg 0,18 Chuveiros elétricos (un): 2,00 x 550 KVA Conforme dados da tabela 6.4:
© o E% 8 = - 18 |Conector de parafuso fendido de cobre estanhado (10mm?2x 16mm?2 e 16mm?2 x 25mm?) pc 4,00
® N 55 ’ n $ O ' 19 |Chave-fusivel 15kV, 100 A, 10kA, com suporte “L” pc 3,00
, 3 a (n'd | 20 |Para-raios polimérico, 15kV, 10kA, MCOV de 12,7kV, com suporte ‘L’ PG 3,00 C2 = 11,00 KVA D1= 11,00 x 075 = 825 KVA
| . < LL' ! TABELA 21 |Parafuso de cabega sextavada @ 16x38mm (Padréo LIGHT) pc 4,00
i SR 3 : | D , — ANEXO 3 22 |Transformador aéreo de distribuicdo 150KVA 13,8kV / 220V (Padrdo LIGHT) p¢ 1,00 (N° de aparelhos = 2 logo, FD = 75%)
‘ g1 23 [Suporte para transformador (Padrdo LIGHT ou NBR 8159) pS 2,00
|
' 1l @] RUA CAP R,CARDO K | 24 |Elo-fusivel tipo botdo 13,8kV - 6K pe 3,00
: e D IRK i Py 25 |Cabo de cobre 25mm? coberto com PVC preto 70°C m 14,5
: - P 26/: 26 |Conector terminal tipo compresséo p/ BT do transformador pC 04 ou 08 C3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares D3 - Aparelhos de ar condicionado tipo janela e similares
m | : m ,' P - N 27 |Parafuso para fixagdo dos terminais com arruelas de presséo e planas cj 8
| @{ &l ' { 28.\""-_'._- 28 |Cabo nu de cobre 25mm? (16,0m x 0,228kg/m) kg 3,648
kb - / ” s
| e - 29 _|Eletroduto de PVC preto @ 4 - be Variavel Ar Condicionado Casssete (un): 2,00 x 36.000 BTU/h Conforme dados da tabela 6.6:
I :%I LL' | 30 |Eletroduto de PVC preto @ 3/4” x 3,0m ] 3 o ] i
| ¥ ! 31 |Arame de ferro zincado @ 12BWG (3 woltas) m Variavel | |Ar Condicionado Split (un): 30,00 x 18.000 BTU/
: 8 U) . TN 32 |Conector para haste de aterramento ps 6 Ar Condicionado Split (un): 16,00 x 12.000 BTU/h
| °: - O | ) o % | ,fi\3g’; 33 [Haste de aterramento de ago-cobre @16x2,4m pe 6 Ar Condicionado Split (un): 2,00 x 9.000 BTU/h D1= 81,30 x 060 = 48,78 KVA
| 8 9 N N AR (30— S~ 34 |Luva de PVC preto para eletroduto de @& 4” ps 6
| r I - n'd A\ ~, NOTAG " Tt ¥ 35 |Cunva de PVC preto 90° de @ 47 PG 2
el . — AN ,/:" ANEXO 1E 2 | > C3 =[(2,00 x 3,78261) + (30,00 x 1,76957) + (16,00 x 1,17989) + (2,00 x 0,88478)]
I ? o~ b = 36 |Bucha de PVC preto para eletroduto de & 4 pc 2 ) .
| ! L - <+ ' 37 |Aruela de PVC preto para eletroduto de @ 4” PG 2 (N° de aparelhos = 50 logo, FD = 60%)
! ' D | ] ‘ ] 38 |[Luva de PVC preto para eletetroduto de @ 2" PG 2 C3= 81,30 KVA
; d Lo N TN 39 |[Curva de PVC preto de @ 2" pS 1
1 ) ,,
m ] | @ per s A36,37) 40 |Eletroduto de PVC preto de & 2 pe 1 03 ATENDIMENTO DA DEINS N° 010/21 21/06/21 ABILIO NETO
e CAKR DEL— A e M = 41 |Bucha de PVC preto de @ 2” PG 3 o _ o _
PASSAGEM | NOTA 5 = 42 |Aruela de PVC preto de @ 2° pe 3 C4 - Aparelhos de ar condicionado central C4 = 0,00 KVA D4 - Aparelhos de ar condicionado central D4 = 0,00 KVA 02 ATENDIMENTO DA DEINS N® 005/21 26/05/21 ABILIO NETO
i 80x80x80cm | < ANEXO 5 CMPS [Cai Medigao e Protegao de Simplificada - ANEXO 5 1
! ! CAIXA PARA ) ANEXO 1E aixa para Medigao e Trotegac de simpliicada pe 01 ATENDIMENTO DA DEINS N° 009/20 15/04/21 ABILIO NETO
3,08 | 19,4 | | 5,73 ! ATERRAMENTO C/ CPG [Caixa de Protegao Geral — ANEXO 5 pc 1
© — = PeADOZ ) ; HASTE DE COBRE e [R— . DISJ | Disjuntor Trifasico em Caixa Moldada 400A 15kA - CMPS pe 1 I — D5 - Motes a0 00 | EMISSAO INICIAL 10/10/20 | ABILIO NETO
© cunaik-eve | I L @3'X3000m ANEXO 6 DISJ |Disjuntor Trifasico em Caixa Moldada 50A 10kA - CPG pe 1 REVISAD DESCRICAO DATA RESPONSAVEL APROVADO
N ABRCO = i T -
~SERVICO e \ B Ay . . ) )
PVC @2 W =| " ‘ HIBRO RECON — MT - Até Classe 36,2kV — Margo de 2016 (Tabela 6.2 — Conversédo de CV em kVA): Conforme dados da tabela 6.8: ®
, Bomba d'agua (CV): 1,00 x 7% = 8,65 KVA
v 2 e i n Bomba aguas senidas (CV): 1,00 x 1 = 152 KVA C 1
R B & “\\_*-.__.D - - = Bomba incéndio (CV): 1,00 x 5 = 6,02 KVA C2 = 8,65+1,52+6,02+1,26+1,52+1,52+1,52+17,30 = 39,31 KVA aquitetOS associados
L 4,00 9 " 0,5‘6. ) ’ Bomba reuso (CV): 1,00 x 075 = 1,26 KVA o )
28.2 SUBESTACAO Oy — 3 p = Rua Santo Amaro,18—Cloria,Rio de Janeiro—RdJ.
SIMPLICADA 2 (33} S ol B Se (21) 2242-5966 — e—mail:archi5@terra.com.br
150KVA N N . Motor Portdo Automético (CV): 1,00 x 1 = 1,52 KVA
PROJETO:
POSTE 12m/600da ! Motor para renovagéo de ar (CV): 1,00 x 1 = 1,52 KVA Cc2= 3931 x 04333 = 17,03 KVA
Rl S & Bl =t SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA &€, EMOP
| | / (N° de motores = 9 logo, FD = 43,33%)
[ - f
/ . i . C2 = 8,65+1,52+6,02+1,26+1,52+1,52+1,52+17,30 = 39,31 KVA
. / ' DE SANTA CRUZ EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS
DimensGes em (mm}; DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Para detalhes da malha de i ! 3 = . .
Malha de Aterramenic da Carcaga e Malha de Aterramento do Neutro do C6 - Maquinas de solda e equip. hospitalares C6 = 0,00 KVA D6 - Maquinas de solda e equip. hospitalares D6 = 0,00 KVA .
ienamento, ver ANEXO-10 Para-Raios Transformador RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55—SANTA CRUZ/RJ
Crotal (kva) =C1+C2+C3+C4+C5+C6 Dtota =D1+D2 +D3 + D4 + D5 + D6 ETAPA: TITULO: N° PRANCHA:
N POSTE LIGHT N EXECUTIVO IMPLANTA A ‘
PLANTA BAIXA — SUBESTACAO EXISTENTE ANEXO 1A — PADRAO MONTAGEM TRANSFORMADOR EM POSTE (RECON—MT—Até Classe 36,2 kV—Marco de 2016) Crotal (v = 81,09 + 11,00 + 81,30 + 39,31 = 212,70 KVA Drotal = 64,88 + 8,25 + 48,78 + 17,03 = 138,94 KVA ‘ TA BAIXA SQ T A ELE
02 y y Crotal ) = 212,70 x 0,92 = 195,69 KW DISCIPLINA: CULO DED i
ESCALA: 1/100 ESCALA: S/ESC. n 4 1 O /‘ O 8
] INST. ELETRICAS _DEMEN e
- - - - - - - - - - ESCALA: DATA: o DESEN\/OL\/\MENT‘Q/‘ A ErRARY: 2007122117 ARQUIVO:
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