
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PISO PAREDE TETO JANELA PORTAJN° PN°DIVERSOS

PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E

INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO  SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR

COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°,

GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.

PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E

INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO  SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE

EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL

4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.

ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.

ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM

DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.

ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE

50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)

EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CÓDIGO

22279e, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE. SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.

PISO ELEVADO CONSTITUÍDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXÃO INFERIOR E MANTA

ACÚSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. -Hmáx total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO

EM PISO VINÍLICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, CÓD

206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPÉ E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR

CINZA DO PISO VINÍLICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPÉ,

H=20cm. DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.

COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓDIGO: A903 - DA TARGET OU EQUIVALENTE,SOBRE BASE DE

ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E RODAMEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV.

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI

NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAÇÃO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA

ACRÍLICA, NA COR AMARELO. REFERENCIA INTERLIGHT FABRICAÇÃO INDUTIL.

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPÉ H=10cm COM MESMO MATERIAL. ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA

COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SÃO TOMÉ, 40X40cmX3CM .

EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO ÁSPERO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL. ACABAMENTO EM COM PINTURA

EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAÇÃO RASTEIRAS .

EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA,

PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU

EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRÃO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO

PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOÇADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE.

FORRO EM ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA

COLMÉIA DE 40mm, MONOLÍTICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISÍVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA

PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.

RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPÉ  E TABEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU

EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICAÇÃO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.

RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.

RODAPÉ EM CIMENTADO ÁSPERO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

BEBEDOURO ELÉTRICO DE ÁGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER

CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSÍVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.

BRISES VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO

DIMENSÕES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.

ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 39X39X7cm, 16 FUROS,COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE, ACABAMENTO POLIDO.

PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFÁLTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSÁRIO.

EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO SALVO

QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CÓDIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA, COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR

DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,

ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM

PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS, PISO/TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA,

LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM

COMPLEMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATÉ O TETO, REF.RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU

EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO

SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, .REF.RM012, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO

TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF: SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,

COM IMPERMEABILIZANTE ANTIPICHAÇÃO PARA ÁREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.

APLICAÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCORE  OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA",

SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.

APLICAÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF. 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU

EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAÇÃO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE TIJOLO DE VIDRO 20X20X10cm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.

EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATÉ H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI

BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA

ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, ACIMA DA FAIXA ATÉ O TETO.

ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM

PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. =

PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
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