EXECUGAO DE PISO CERAMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CODIGO
22279, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE. SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.
K PISO ELEVADO CONSTITUIDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXAO INFERIOR E MANTA
ol ANEL. TACTIL. DE ACUSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. -Hmax total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO
N ALVENARIA EM BLOCO BORRACH A’ CONFdRME EM PISO VINILICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, COD
O\ e DE CIMENTO COM , 206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPE E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR
L] PAREDES EM BLOCO ENCHIMENTO. EM NBR 9050. CINZA DO PISO VINILICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
|: DE CIMENTO VAZADOS, CONCRETO EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPE,
PREENCHIDOS COM 2 H=20cm. DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.
| CONCRETO 505 a COLOCAGAO DE PISO VINILICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CODIGO: A903 - DA TARGET OU EQUIVALENTE,SOBRE BASE DE|
|: ¥ o1 : ¥ . 01 5.05 . a ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAGAO DE RODAPE E RODAMEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV
7 7 EXECUGAO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPE DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI
|: , 049 2,25 , 034, 1,49 \ , 049 0.49 225 034 1 49 049 CORRIMAO TUBULAR NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAGAO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA
i i i i i i e ’ / ' /s T ' / ' / SOLDADO ¢=2 ACRILICA, NA COR AMARELO. REFERENCIA INTERLIGHT FABRICACAO INDUTIL.
— bO,ZOb 2,60 bO,ZOb 1,8 bO,ZOb 0.20 260 0.20 185 0.20 e=2,25mm, EM E’ EXECUCAO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPE H=10cm COM MESMO MATERIAL. ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA
|: I I LI el ' e, ' i) FERRO GALVANIZADO COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE
N S — . JR— S S !
B E— COM PINTURA COLOCAGAO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SAO TOME, 40X40cmX3CM .
|: R R R R o . R o K AUTOMOTIVA NA COR EXECUGAO DE PISO CIMENTADO ASPERO, COM RODAPE DE H=206m DO MESMO MATERIAL. ACABAMENTO EM COM PINTURA
| o A@ o @ > o onl or > N o~ or o o P or VERDE "DEFENSORIA™. EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE
— - - - = - - - - A
K PROJ.LAJE BARRILETE / ELEVADOR " |: o P3 S ~ S S b5 o S P3 S ’—‘P4 3 S - S [o] | PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAGAO RASTEI'RAS .
= |:|l_|||l_| l_|||l_| I_IIII_H_II 1] Il: I_H_I“l_IJ_I“l_H_IHI__II: ey = I:Il__llll_ll_llll_ll_llll_ll_ll [ —— Il: |:II_I||I_II_IIII_I I_IIII_ (] =y O PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFALTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE
R |: ~ |:I i I I I |:| ; ‘ , | | > > :I I I 1 I I |:I ; m) ! l_, > PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSARIO.
. . , ) ; 14
— L] = ; g — — — —] = [ | ' R = = A |[EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO SALVO
|: = [ |:| = |:| QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CODIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
| | I | _— /A |EXECUCAO DE TEXTURA ACRILICA, COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR
— — T — : O DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,
: I: I:I 00 ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
= Q L Q L I Q S | A\ |PAGINAGAO XADREZ DE 3 FIADAS, PISO/TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA,
‘ > ‘ = = Ry | = : LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
\ 1,25 g,19 1,25 o 1,25 AL 1,25 o 0 ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
+11.545 ESCADA = 7 ] 9 A4 3 & | 4\ |PAGINACAO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. =
AT D ‘ ELEVADOR - ELEVADOR - o PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
. —1 10 © & |/ [REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM
~ = |: P — T = COMPLEMENTO EM PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATE O TETO, REF.RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU
= 28 4 H S EQUIVALENTE.
~ || 9 1 N & S 1 29 L 0.10 o /A [EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO
==l 11 i i | 30 i e SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, .REF.RM012, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
B 8 A I: i 46 i ( po = /A [EXECUGAO DE TEXTURA ACRILICA COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO
| N gl : , ) S TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF: SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,
— = 1 TR o — —L N COM IMPERMEABILIZANTE ANTIPICHACAO PARA AREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE,
1] = . 45 31 S A\ | APLICAGAO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCORE OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA”,
L] L_| 12 o Ll *‘Er'lﬁ [ = :| o SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.
a |: 1 =1 I | Lo = HHL L L Lo /A |EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATE H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI
LT & SN I: H H SN BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA
L 6 13 © 44 32 ﬁ-«r—' ¥ =9 :I ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, ACIMA DA FAIXA ATE O TETO.
:| PAREDES EM BLOCO 3 | il /5, |APLICAGAO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF. 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU
DE CIMENTO VAZADOS N - AT e— | N B A omA o N EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZAGAO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAGAO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
:| o |: PREENCHIDOS COM 8 — 5 14 © ) 43| = =33 . £ | EXECUGAO DE TIJOLO DE VIDRO 20X20X10cm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.
o) CONCRETO - & Hl 1L B - I: & HHl L B = (D) [EXECUGAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA,
|: B 4 42 Inn i - PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
] 15 |: 34 o~ O FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU
L] ] il (L ® _ @ |EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRAO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO
—| |: T IR 0 0 I [HH H 0 e s FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM MODULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA
L} , 3 16 ELEVADOR © I: 41 35 ELEVADOR © ° o| (3 | COLMEIA DE 40mm, MONOLITICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISIVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA
S |: — -~ | ] - ﬂ L PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.
= = - N " " |: H HE me = (@) | PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOGADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
e |: ¥ = 2 7 ha ha 40 36 (®) | LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE
T ] i CORTE A =
AV 11 = AV I: ] 1 [T | = D_:
o © L 1 © 39 @ <1>| SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE, ACABAMENTO POLIDO.
o o~ — 1 N 37 o
C\I o o |: | ] w
- @ ~ L] & g = ~ = 2 - = , ] (?) | RODAPE EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
[ﬂ: |: ] Y \\——) 7 ' : ™~ (3) | RODAPE E TABEIRA DE ALTA RESISTENCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU
0% 0% / ~ EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICAGAO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.
|: - SOBE o |: = SOBE - = = o : \ § (3) | RODAPE EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
L o N // . // H \ . GUARDA—CORPO DE ESCADA, COM S , - -
|: — ESCADA ESCADA 30 . y. ESTRUTURA EM TUBOS DE AGO e RODAPE EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.
:| PD=3,32m o I: 5023 30m j \ o / NS D o g GALVANIZADO ¢32¥MC§SL%NMG¢TJ”E\3]8§ (5) | RODAPE EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.
L A=14,69m? : - DS : ; ' : '
|: © |: _ , _I RN VRN © DE ¢25MM, TRATAMENTO COM BASE (6) | RODAPE EM CIMENTADO ASPERO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.
L (6] /5 (9)(B5S A=14,69m L ANTI—OXIDANTE E ACABAMENTO COM - .
= = ) @ . ) @ . SINTURA ESMALTE COR VERDE @ | (3)[BEBEDOURO ELETRICO DE AGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER
=] |: 1 -2.515 A Y Y NS ; 4 r 2 CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSIVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.
_ +8.03 CIRCULAGAO 0% I: 6] @ @@ P6 L |:| — P7 o DEFENSORIA, COM_CORRIMAO i (2) [BRISES VERTICAIS EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO
CIRCULACAO L] o T D ¢ ™~ — ; ~ ) \ / - |||| i [l ; H |l e ; CONFORME DETALHE. = DIMENSOES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
N . —1 M P R > M |: —— n N (3)|ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 39X39X7cm, 16 FUROS,COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.
|| %) pN ] o L | ANTECAMARA o ANTECAMARA
= ] PD=3,365m I: +4.515 PD=3,18m
] 9 A=2,22m? 9 A=2,22m?
PAREDES EM BLOCO B s [ o6 )__DETALHE GUARDA—CORPO
DE CIMENTO VAZADOS, = < EV-NOION a1 ] Q (6] /6. (4)(3)&, & Q ESCALA 1/10 QUADRO DE ESQUADRIAS
= — — — — —
] CONCRETO L @ qb -2.515 I: @ PORTAS
a —
L J& L -2.515 |: ITEM | DIMENSAO ESPECIFICAGAO
- o . éﬂ’ P9 | 0,90x2,10m |PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, COM NUCLEO ISOLANTE E
:| = ] | |1 b _/—\_] ] | Bl L INCOMBUSTIVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR
) ‘@ > & ) COM MACANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADICA HELICOIDAL 4"X90°,
:| g |: o\ — D o on = — b, Ton = GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA DA LARGURA DA ALVENARIA.
© = C L C I JE I JE I I I JC I I eI ] = . = i | | S o o = P10 | 0,00x2,10m |PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, COM NUCLEO ISOLANTE E
N > ~ INCOMBUSTIVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE
] P8 @] [} P9 [e)] P8 [e)] [e)] P9 [e)] EMBUTIR COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADICA HELICOIDAL
{ N —2.535 N N N N 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.
o o o o o o
]. E o ol Al N ol Al Al JANELAS
N —_ ) CORRIMAO EM FERRO ITEM | DIMENSAO ESPECIFICAGAO
- 3 |: I E— : - GALVANIZADO, TUBULAR SOLDADO < i
) 0,49 4,07 0,49 a , J13A | .0,70x1,20m | ESQUADRIA EM ALUMINIO, MODULO FIXO, EM TELA METALICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM
o , 049 4,07 , 049 s # # # $=2" e=2,25mm, COM PINTURA 0,10m DIMENSOES MINIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.
|: g 4 /\ 505 4 g NA COR VERDE "DEFENSORIA” J138 | 0,70x1,20m | ESQUADRIA EM ALUMINIO, MODULO FIXO, EM TELA METALICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM
o ) / ’ / 2,10m DIMENSOES MINIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.
© A @ |: O,] SOLDA J14 1,00%x0,50m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE
o~ — @ PERFIL EM FERRO GALVANIZADO 0,30m 50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)
= [ TUBULAR #=5/8", COM PINTURA
:] ET’ NA COR VERDE "DEFENSORIA” "
:| |: . . PEGA METALICA PARA ° 38
) \_PLANTA BAIXA — SUBSOLO “O\_PLANTA BAIXA — 1° E 2 PAVIMENTO ARRENATE 00 1070 e
(@]
:| ESCALA 1/25 ESCALA 1/25 o
|: MONTANTE TUBULAR 82" e=2,25mm,
:| EM FERRO GALVANIZADO, COM PINTURA SOLDA
= |: NA COR VERDE "DEFENSORIA”
[ +4.515 - 01
CIRCULAGAO L o M |_ CIRCULACAO y’ 5,05 g y 9,05 y’ MONTANTE TUBULAR #2”
N , | | 0,20 2,60 0,20 1,85 0,20 e=2,25mm, EM FERRO
I (Y S 1 PR 2,25 p 03 1,49 yo o i i T GALVANIZADO, COM PINTURA
- 10,20, 2,60 0,20, 1,85 0,20, T EscapA ] NA COR VERDE "DEFENSORIA”,
1 1 1 1 1 1 FIXADO NA CHAPA
o~ o~ .4?}1122 o T~ oor Y —.9 4 X r—— - CHAPA DE AGO
2 onl 2 2 ~ — —_— —— = —_— . N
ok P3 S (=N S P5 Sy S P3 | ][ :|I|E ]lE ]lE :||| ﬂ P4 || | P5 N CHUMBADA NA ESTRUTURA
| — e fr—
m - [ | | | [ | [ | [ [ | [ C_ 1 I3 |30 — 4 — _ — — —— - — J _ 4
N N
T ] r H H 0 H H | L . : : . : : D ~ 014 i SOLDA flilS
=1L w PAREDES EM BLOCO [:] [:} o / 3 | e : N\ =
] DE CIMENTO VAZADOS, L)l | g R S - - D
=l PREENCHIDOS COM = :
CONCRETO 1,25 A 1,25 | / r [ = '
:| N |: — Bk — tifl PISO CIMENTADO LISO, PINTADO =
S o | o L [ & [: 1,25 ( 1,25 []
| [: 5 || 5 | N & ’ 912 ’ CHUMBADORES 5/16” COM PE—DE—
- ~ ) GALINHA, SOLDADOS NO LADO INFERIOR
L_J 0 DA CHAPA E FIXADOS NO BALIZADOR
—— © ELEVADOR 2 4 <
D. |: 0 ELEVADOR o - I: COM_CRAUTE - m 4
o L I Q <
i . | — e o B /) ’,
‘ N 5} m —— [ ~N o H \ L L] 4 <
[ L | [ H=r [ i = =
=11 »7 1 il I: ] 65 68 |
; o : = = B .
I 26
= Ez ézj [ GD = 12 w2 [] o % H HL L % | :] Q
| = I TR L © — H -
} - mlitimils : =i ‘[ o B ; “\_DETALHE FIXAGAO GUARDA—CORPO
: H e L L | — [ (] H H
L M M R\ 62 | = =
] |: 3] | 241 M 14 M © I: | 1 i
~— = =5 (@] = = [ L
[: | = HE HE . N 61 i M EXECUGAO DE PISO
:| 23 15 |: 72 CIMENTADO LISO, COM
Ll il | 3 L L PINTURA PARA PISO NA
CHLLF I8 = mlililiiI f S, B o ) T cog_ e & rooset TS
CIRCULAGAO; = o Il |_ T L = H =L | ‘ MATERIAL. 1 — AS COTAS ESTAO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAIS,
|: M = p— | —— B HH HHe = ® g |: 59 B i AS ALVENARIAS ACABADAS ESTAO COM 2CM DE ESPESSURA NO EMBOGO.
M ~ l 2 L] 21 17 ~ © 24 ESTRUTURA EM CONCRETO 2 — O NIVEL DE REFERENCIA DESTE PROJETO, CONSIDERA O RN 0.00 DO TERRENO. SEGUINDO NIVEL
< = ] L | ~ ARMADO TOPOGRAFICO RN +11,62M.
N = QR M L H H < 3 — 0S PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL
Q L 20 18 58 L Piso=26,0cm FIDELIDADE AO ANTEPROJETO, DESENVOLVIDO PELA EMOP. QUALQUER ALTERAGAO SOMENTE FOI
S . © N |: 7S |:| N \ , IMPLEMENTADA COM AUTORIZAGAO EXPRESSA DA EMOP.
RN Ol H b Ll L T N ~ — S ) . N ) /) 5 — AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;
N L] H = T Al (@] U — o —
EY i 19 7 1 I: 76 / ‘ o , ~ g 6 — BONECAS NAO COTADAS TEM 10CM.
V \—/ i ~ | 7 — TODOS OS AMBIENTES, QUANDO NAO HOUVER VENTILAGAO NATURAL ATRAVES DE JANELA, SERAO
N |_ = i \ <« | ) E )
48 (Wom | A e o U | [ | [ [ | =1 1 £ 03 0,230 4L REFRIGERADOS OU TERAO VENTILAGAO MECANICA.
L b - - = = N O |: ESCADA DESCE . N " 0 8 — PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSOES ACABADAS.
= L SOBE |:| N PD=2.30 \ / |:| \ L] ®© 9 < - 9 — AS PORTAS SEM COTAS DE AMARRAGAO DEVERAO FICAR CENTRALIZADAS NO VAO DA PAREDE DE
— ESCADA ) ) =2,30m ) ) ] i A, ACESSO.
N o 5 I: Ac14.60m :I N4 |:| N o < 9 o ~“A = 10 — AREAS E NIVEIS ESTAO EM METRO.
o | PD=3,30m | DS s| & ’ DE_ D& — (- \= \ 11 — CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL PARA TODA E QUALQUER EXECUGAO.
L= o ] _ s |_| N o |: _I | SN SN 12 — 0S SHAFTS PARA PASSAGEM DAS INSTALAGOES, QUE INTERLIGAM OS PAVIMENTOS, DEVERAO SER
= L N A=14,69m B |_| ) @ i |:| N L] VEDADOS, NO NIVEL DE CADA PAVIMENTO, COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIESTIRENO, PARA EVITAR A
N == / / @ | (. A I: 6] @ @ @@ pell N - . PROPAGAGAO DO FOGO EM CASO DE INCENDIO.
L | . Ld P6 : - |:| ; P7 N~ \ \ 13 — PGA = PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM 12CM DE ESPESSURA. SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM
| NI | SGPOOE - | = =5 Il A . P | == === 5 4 (ST 00 L), PERFIL D oMM
= ‘ |: 5 — — = p O\ e |: :Il |:I > = 14 — TODAS AS AREAS MOLHADAS ACESSIVEIS TERAO NIVEL MENOS 0,5CM E AS DEMAIS AREAS MOLHADAS
= } N o N L] D 0,13 0.75 . ||:I| ANTECAMARA MENOS 1CM COM RELACAO AO NIVEL DO ANDAR QUE SE ENCONTRA.
RN 445P———- X — PD=3,35m ! REBOCO COM PINTURA
NN - O ANTECAMARA |: o+ ! \
N , PVA NA COR BRANCO NEVE
\‘ “ “ Hf; RN Y. [: PD=3.18m ‘ 6:9 A=2,22m 5
= | | ‘ ‘ R @ |: A=2,22m? s & I: -
= N ‘ ‘ ’ | | | | | | | H N /5.5 PAREDES EM BLOCO L @ 4 S) LOGO N
| N N i o N B ol al
N T 3 \ o
|: S ;iii::H H | H | H \”ﬁ |: CONCRETO L= IT | %H'OO | n [ ] J - " =
™~ S H I I o~ e o] = o R = — I I O
1 =l e I 3 — = : | OO e L], | &
N o (o)} P9 o PGA - “
N 2 . 3 N S s DETALHE DEGRAU
N \ S|l z S , 044 4,17 , 044 08
' |: % -2.515 N ESCADA ; Ii ~ ~ ~ ~ 7 A 7 7 1/5
[] | H il 0,49 p 4,07 ; 049 _—
. R B . JE —_
I|— ||— L 5,05 L CORRIMAO TUBULAR SOLDADO
7 1 ¢=1 5/8" e=2,25mm, EM 01 ATENDENDO A ANALISE DO DIA 16/12/20 JAN/2021
FERRO GALVANIZADO,
COM PINTURA ESMALTE NA 00 EMISSAO INICIAL AGO/2020
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