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RODAPE h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA

COR CINZA DO PISO VINILICO, DA SUVINIL OU

EQUIVALENTE.

MANTA ACUSTICA SOB PISO COM 2mm DA
REMASTER OU EQUIVALENTE.

PISO ELEVADO CONSTITUIDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA
LATERAL E CENTRAL, CONEXAQ INFERIOR.

206—CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE.

ACABAMENTO EM PISO VINILICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA
CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, COD
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FAIXA EM PINTURA EPOXI NA
COR AMARELA REF. NOVA COR
SHERWIN WILLIANS OU EQUIVALENTE

PISO CIMENTADO LISO, COM
ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI
NA COR CINZA DA
SHERWIN—WILLIAMS QU

RODAPE EM CIMENTADO
LISO, COM PINTURA EPOXI
NA COR CINZA, DA
SHERWIN—WILLIAMS OU
EQUIVALENTE. H=20cm,

LAJE EM CONCRETO
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ALVENARIA EM CORTE.

FAIXA ZEBRADA EM PINTURA EPOXI NA COR
AMARELA REF. NOVA COR SHERWIN
WILLIANS OU EQUIVALENTE

FUNDO EM PINTURA
EPOXI NA COR AZUL REF.
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PICTOGRAMA EM PINTURA EPOXI NA COR
AMARELA REF. NOVA COR SHERWIN WILLIANS
OU EQUIVALENTE

RTD—-ALV — RUFO DE TOPO
DENTADO — AILVENARIA.

TOE SUP — TAPAMENTO DE
ONDA EM ESPUMA SUPERIOR.
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3.75
1.20 2.55
o
N
- A%
//-V
[
o o
Q S
— [Te}
-
-
B
20 290 10, .50 1.60 45
o
N

44 9 1.61 .60 ‘ S.A;ZATA o PG 1.00 .21 44 — 9 ' — SEDE DA DEFENSORlA PUBL|CA c EMOP
SN H— DE SANTA CRUZ :
09 DET. SlNALlZAQAO PARA VAGA DE PNE 10 DET. TELHAS METALICAS — ISOCOBERTURA S 014 —_ - — — — — — — — — — DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
s 17ee FSCALA 1/25 P3 R 5% % % Ps (/ RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55—SANTA CRUZ/RJ
. | | | | | LY | 1 | | | | | | | | _  EXECUTIVO | ARQ
DET. ESCADA DE MARINHEIRO — PLANTA BAIXA DET. ESCADA DE MARINHEIRO — PLANTA NIVEL TELHADO DETALHES GERAIS
13 sonn 12 s 1o ARQUITETURA AN 483 / o0
ESCALA: DATA: CC{%‘MMEEU%‘E}AS DESENVOLVIMENTO: DESENHO: ARQUIVO:
INDICADA DEZ/2019 OctGin MRers Marco Kling Viviane Albernaz || 48-Dpsc_PE_ARQ_DET-20_GERAS_R02

TAC MBP—40 TELHA/TELHA PUR-—
ELHAS TERMOACUSTICAS DE AGO
DE CHAPA ZINCADA E COLORIDAS
COM PINTURAS ELETROSTETICA —

MIOLO DE

POLIURETANO.

TAC MBP—40 TELHA/TELHA PUR-
TELHAS TERMOACUSTICAS DE AGO
DE CHAPA ZINCADA E COLORIDAS
COM PINTURAS ELETROSTETICA —

MIOLO DE POLIURETANO.

LATERAL

TL PU — TAPAMENTO

DE PU.

PARAFUSO DE
FIXAGAO 12 —
14x3/4".

AC MBP—40 TELHA/TELHA PUR-—
TELHAS TERMOACUSTICAS DE AGO

DE CHAPA ZINCADA E COLORIDAS
COM PINTURAS ELETROSTETICA —

MIOLO DE POLIURETANO.

CP — CUMEEIRA PERFIL
TRAPEZOIDAL.

PARAFUSO DE FIXAGAO
12 — 14x3/4”.

FITA UMA FACE AUTO
ADESIVA 15x3mm.

ALVENARIA EM VISTA.

FITA UMA FACE AUTO
ADESIVA 15x3mm.

RLI-ALV — RUFO LATERAL
INFERIOR — ALVENARIA.

PARAFUSO DE FIXAGAO
12 — 14x3/4".

PAREDE EM GESSO ACARTONADO

PARAFUSO AUTOPERFURANTE
TA 3,5X25MM

MASSA PARA TRATAMENTO

DE JUNTAS COM FITA
PARA JUNTAS

CHAPA DYWALL KNAUF
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CHAPA DRYWALL KNAUF
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E=12,mm

MONTANTE DUPLO
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LEGENDA E ESPECIFICAGOES

\ | ALVENARIA
e | ADEMOLIR

D PISO A PAREDE Q TETO <:> DIVERSOS

JANELA PORTA
LEGENDA DE ACABAMENTOS:

EXECUGAO DE PISO CERAMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CODIGO
22279e, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE. SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.

PISO ELEVADO CONSTITUIDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXAO INFERIOR E MANTA
ACUSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. -Hmax total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO
EM PISO VINILICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, COD
206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPE E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR
CINZA DO PISO VINILICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

[5] [=]

EXECUGAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPE,
H=20cm. DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.

COLOCAGAO DE PISO VINILICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CODIGO: A903 - DA TARGET OU EQUIVALENTE,SOBRE BASE DE|
ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAGAO DE RODAPE E RODAMEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV

EXECUGAO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPE DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI
NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAGAO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA
ACRILICA, NA COR AMARELO. REFERENCIA INTERLIGHT FABRICACAO INDUTIL.

PISOS
ERERIE

EXECUGAO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPE H=10cm COM MESMO MATERIAL. ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA
COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

COLOCAGAO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SAO TOME, 40X40cmX3CM .

EXECUCAO DE PISO CIMENTADO ASPERO, COM RODAPE DE H=20cm DO MESMO MATERIAL. ACABAMENTO EM COM PINTURA
EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE

PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAGAO RASTEIRAS .

PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFALTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE

PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSARIO.

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO SALVO
QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CODIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

EXECUGAO DE TEXTURA ACRILICA, COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR
DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,

ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
PAGINAGAO XADREZ DE 3 FIADAS, PISO/TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA,
LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.

ASSENTAMENTO DE CERAMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERAMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPE E RODATETO, COM
PAGINACAO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. =
PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.

REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM
COMPLEMENTO EM PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATE O TETO, REF.RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU
EQUIVALENTE.

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO
SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, .REF.RM012, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
EXECUCAO DE TEXTURA ACRILICA COM GRAOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO
TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF: SUCO DE LIMAO, CODIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,
COM IMPERMEABILIZANTE ANTIPICHACAO PARA AREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.

APLICACAO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCORE OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA",
SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.

EXECUGAO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATE H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI
BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE E A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA
ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, ACIMA DA FAIXA ATE O TETO.

APLICAGAO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF. 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU
EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZACAO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAGCAO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
EXECUGAO DE TIJOLO DE VIDRO 20X20X10cm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.

PAREDES

EXECUCAO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA,
PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.

FORRO REMOVIVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU
EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRAO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO

FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA EM MODULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA
COLMEIA DE 40mm, MONOLITICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISIVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA
PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.

PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOCADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METALICAS TERMOACUSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE

ETO

T

SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARA, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE, ACABAMENTO POLIDO.

SOLEIRA

RODAPE EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPE E TABEIRA DE ALTA RESISTENCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU
EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICACAO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.

RODAPE EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.

RODAPE

RODAPE EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

RODAPE EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.

RODAPE EM CIMENTADO ASPERO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

BEBEDOURO ELETRICO DE AGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER
CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSIVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.

BRISES VERTICAIS EM ALUMINIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO
DIMENSOES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.

ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 39X39X7cm, 16 FUROS,COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.

DIVERSOS

GEOIRPDRR PR © |©E @ O QB BB B BB b | b |EEEEEIE

QUADRO DE ESQUADRIAS

JANELA

ITEM DIMENSAO ESPECIFICAGAO

J11 1,65x0,80m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE
5,10m 50mm. (LOCALIZADA NA TORRE, NA COBERTURA, PARA VENTILAR DUTO DA ANTECAMARA)

J14 1,00x0,50m | ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSAO NOMINAL DE
0,30m 50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)
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